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PRED BETONIRANJEM TEMELJEV JE POTREBNO V PODLOZNI BETON
POLOZITI TEMELUNO OzEMLJILO ANV \ T — -7 za&tito uskladiti v okviru nadzora.
\ - - Vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiséu glede na izvedeno stanje. ;DVSS Pre.b‘.’le e lpotr:blrjo USk|adItI.t.S pro(Jjektcimt; rhﬂgktugz, gt:a?benkllr;] kdonlstrukcq, ellek.tro :(r;s talacu_, S.tfljnlh instalac Itn Zu.nanlzufd't\,’i' NEME TSCHEK
GRADNJO IN PREISKUSANJE VODOV IN KANALOV ZA ODPADNO VODO - De(ljavnijke nacrte jzlgeni: llzonstrull:cij izdedla izvz?jjalec jekil(enih konstrukeij. Pisno jih mora pred vgradnjo arrﬁitgifulfe'ﬁivzlgvi‘ﬁerfoja” preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del (zanasanje in sklicevanje izklucno na armaturni nacrt ali na
otrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta. . \ . . . . o .
JE POTREBNO IZVAJATI PO ZAHTEVAH IZ SLOVENSKEGA STANDARDA ?Gradben% jgmjo gi mora ogledati izdeJIovaIeg geor#eﬁar:ske tudie in pisno potrditi predvideno geologko sestavo - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
SIST EN 1610 ter oi irditi koto temelienia. V pri dst ‘e potreb Kladiti nacrt temeliev. B . irditve Kot - Pred naroCilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniSke risbe, ki vkljucujejo risbe vseh elementov oken,
erpISno poTrdi Kot femelienja. V' primery 0dstopany J& Potrebno USIGactt acrt 'emelev. STez pisne potrdive Kore senCil in kaset. Delavniske risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in senéil brez pisne potrditve
temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni d arh i dovoli R ’
geolog ali geomehanik in potrdi vi§ino temeljenja) ng._prOJ.t?r". I:'I OvOleno. ddugniki sevanie. itd.) dlei proiekt stroinih instalacit
PESKOLOVI SO BETONSKE CEVI , - Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavnisko risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vkljuéno z i Rzléﬁ:/Zn(glldeII:lss ng;’};g{;m lést)?tlelliup;izgi(;\j/::fé;e dz)eiszﬁ:)?eektaz ti)orjr?lzn:r?eap?)(ziuétke 2at0 jihje potrebio jemati kot zelo OBJEKT,  LOKACTJA .
vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg. i ’ studio
Z BETONSKIM DNOM , POKROVI SO OBDELANIMI KOT TLAK proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA! 9r°b9 oceno. — o . e OBNOVA IN SIRITEV ZALNICE LASKO
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehniénem porodilu PZI projekta. - Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec naro€iti pri kompetentni instituciji. LI ' I '
- lzvajalec izdela delavniske nacrte vseh povrsin vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj, arh Izdelanih mora biti najman §tiri vzorce razli¢nih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat , preveri T NAROCNIK, INVESTITOR
- lzvajalec izdela delavniSke nacrte in sistem dilatiranja vseh AB talnih ploS¢, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr. se\z/rg oz Sots t L.Jporab.e tt)ftl.e.ga cdemg nta .m.f.).o povtrgt:: d?.?i.n E?l plgszt. d ioktant arhitekture. V ori da betoni ne bod OBCINA LASKO projektiranje In svetovanje d.o.o.
JASKI FEKALNE KANALIZACIJE SO IZ BETONSKIH CEVI , OBDELANIMI KOT - Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline ploCevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih i Idm e cinll'mo.rzjol.l 't_'ZYﬁ bem v natj)wsy molzml f'va|e "k”.o potrdi odg. projeklant arhitekiLire. 1 primefu, da betoni ne bodo MESTNA ULICA 2, 3270 LASKO
TLAK V PROSTORU V KATEREM SE NAHAJAJO, DNOM OBDELANIM KOT MULDA konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (Ce dimenzije lzveden v zelieni kva te i 0 potre novee of N0 pes at . . L ey 4
/ niso izradunane v PZI projektu gradenih konstrukei) - Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opaZenje izvede po shemi opaZnih ploS¢, ki jo pisno VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
Ak . ' e , % . potrdi odg. proj. arh.
nggllzf:rt]ij?rt?i?éiﬁ?eje\?sv;ogzlt(sji?\?:?:wtgp:};f;?p:?si? vse spremembe zunanjost; objekta potrdi IZKLJUCNO odgovorni - Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opaznih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo T |_ D R I S T E M E |_ J E V 1 . 5 O 1 24 9 / O 7
o " . ; ; . " . iz povsem gladkih opaznih plo$¢ ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaz.
- lzvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali S Co : . . . oo . . o e ODGOVORNI VODJA PROJEKTA PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
VSE KANALIZACIJSKE CEVI DO PRVIH REVIZIJSKIH JASKOV dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, r?}';ﬁ:n;;':(zlvrzgﬁg tt: E;Z\(/jzd'eencl)r\:e%rwiwlc?:emnc;a\]/zt;lli’rgrllg?) d?;i;dr:-deeonqurr:?nfrg?nﬁfg asrzi?ﬁ:;egzg:mje I?géda?npiznglkﬁfjr?:ml Z.PROSEN wu.d.i.a.0008 IZS A-0046 PZI
SO ZAJETE V PROJEKTU STROJUNIH INSTALACIJ strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporogiti odg. vodiji projekta. Samovoljno Koregirani s finim dletor,n J g ) g ' P P ODGOVORNI PROJEKTANT J NACRT
prilagajanje projekta ni dovoljeno! o DR L . . o . Z.PROSEN wu.d.i.a.0008 IZS A-0046 %7/(,(/\, ARHITEKTURA
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen - Tehnolo3ke nacrte vidnih jeklenih nosilcev in njihovega pritrjevanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg. proj. grad. konstr PROJEKTANT - OBDELOVALEC . DATUN
IZKOPE ZA TEMELJE MORATA PRED BETONIRANJEM TEMELJEV - Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi in niso izvedeni iz nerjavecega jekla, so vroge cinkani in ;];Ztnaélr']gggtg;:;ey ;:s\;?r:}hzgggg/li(;]koozn?itrr]uilzzlé l'; ;3:2@3?;22;;?;23 ||(r|1 Sp%;’rélioé'dséh ;)r:o?rzrﬁflh risani shematsko, so M.PROSEN mag.inz.arh. ]—U'\Gaﬂb(kw\__ JULTJ 2012
imeri - i i i - i &eni i : - P19} affl. SPREMEMBE STEVILKA RISBE
PREGLEDATI GEOLOG IN STATIK TER PREDVIDETI EVENTUELNE e e oo b 110 ro- Ostaleent element 5o ezmaScenl PESKENTIN . Giege na sl investtora po dalsiavjenskidobi s lako vse odkapne incbrobne plocevin ivede v ALU zvedbi barvani v 1 03
. ) A . . el I RAL pr izboru odg. proj. arhitekture
SPREMEMBE PRI TEMELJENJU Erstlzo;zzgzkijvzaejl:;;ltaad\;slezr;ﬁl:\rlnae:;c;\éémnicl)(ra biti tak8na, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski _BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOGI PO BARVNI STUDIJI. KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH. ,
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