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5.3

lzjava cdgovornega projektanta natrta

Zalec, junij 2012

Odgoverni projektant nacria

NACRT STROJNIH INSTALACL) IN STROJNE OPREME
it 252/11

Robert VRECKO udis.

IZJAVLJAM,

3. da so v projektu za izvedbo reditve v naértin medsebojno usklajene,

25211

1. da so naérti v projektu za izvedbo skladni s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja, na podlagi katerega je bilo pridobljenc gradbeno dovoljenje (vsa
dovoljenja),

2. da je projekt za izvedbo skladen s predpisi, ki veljajo na obmodju, na katerem se
bo izvedla nameravana gradnja,

4. da so bile pri izdelavi projekta za izvedbo upostevane vse bistvene zahteve in da
je projekt za izvedbo izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z nfim,
zanesljiva.

thar\t VRECKO udis. 5- 1247

Siran 3 |
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5.4.1. Projektna naloga

Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za notranji vodeved, vertikaino kanalizacijo,
ogrevanje in prezradevanje v naslednjem obsegu:

ZAHTEVE:

Vodovod in kanalizacija:

Prikljuéiti = je potrebno na obstojet vedovodni prikljucek,

Topla voda se pripravija centralne s plinskim kotlom, in z elektritnimi greiniki vode
Razvod hladne in tople vode bo izveden s plastiénimi cevmi,

Motranja higna kanalizacija bo izvedena s PP kanalizacijskimi cevmi,

Odduhi se vodijo na steno, oziroma streho objekta in se zakljugijo s stresnimi kapami.

b R =

Ogrevanje in prezraievanje:

1. Vgradi se stenski plinski kotel,

2. Prikljuéiti se je potrebno na plinovodno omrezje

3,  Ogrevanje objekta je predvideno s pomoéjo dvocevnega sistema,

4.  Celoten objekt se ogreva z radiatorji in stropnimi toplovodnimi sevali,

5 Razvod ogrevanja bo izveden iz bakrenih/plastiénih cevi toplotno [zoliranih, vodenih v
tleh, stenah in stropu kjer je to mogoce

6. Regulaciia ogrevanja z meritvami zunanje temperature in notranje temperature
prostaray.

Prezratevanje :

1.  Predvideno je mehansko prezradevanje osrednje dvorane, s prezratevalno napravo
vgrajenc na streho objekta

2. Prostori vefic in sanitari] se prezraéujejo = stenskimi odvodnimi ventilatorji, z odvodi
yodanimi na steno ali streho objekta,

Maroénik:
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54.2. Tehniéno porocilo
SPLOSNO

Za objekt je potrebno izdelati PZI projekt za vodoved, kanalizacijo, ogrevanje in
prezratevanje, ki v posameznih poglavjih obravnava:

VODOVOD IN KANALIZACIJA
Sploéno

Za objekt je za vodovod in vertikalno kanalizacijo izdelan projekt, ki v posameznih
poglavjih obravnava:
» NMotranji vodovod in kanalizacijo

Osnova za projektiranje so gradbene osnove in projekina naloga investitona
PRIKLJUENI VODOVOD

Indtalacija obsega prikljutitev na obstojeéo vodovodno cev, s cevjp PEHD
@32x3,0mm SDR11 (16bar); preko tipskega jaska (ZagoZen) z vgrajenim
vodomerom DN20 za objekt. Obstojedi prikljuéni vod se na delu gradnje novega
objekta delno ukine. Velikosti vodomernega jaska in vodomera je usklajena z
zahtevami lokalnega upravijalca vodovodnega omreZja. Pri dimenzioniranju prikljucka
so bili upoitevane smemice iz lokacijske dokumentacije, zahteve investitorja, podatki
o razpololjivern tlaku na mestu prikljuéevanja.

Za kompleten objekt je projektiran prikljutek velikosti DN25. Ustreza obstojec
vodovodni prikljutek DN25.

Obstojea zunanja pipa za hladno vodo se prestavi na nove lokacijo, razvidno iz
nacrtov.

NOTRANJI VODOVOD
Splogno

Notranja vodovodna intalacija oskrbuje sanitame elemente s hladno sanitarmo vodo.
Topla sanitarma voda se pripravija centralno s pretocnim grelnikom vode V=23l
vgrajenim v stenskem plinskem kotlu, in lokalno - v kuhinjah, z elektricnimi grelniki
vode, vgrajenimi v elementih nad pomivalnimi koriti. Vsi grelniki vode bodo vgrajeni
nad cono poplavljanja (1,2m).

lzraduni sanitarne vode v objektu so izdelani na osnovi algoritmov za dimenzioniranje
vodovodnih indtalacij, navedenih v DIN 1986, DIN 1988 in DIN 4708.

Cevno omreZje bo izdelano iz plastiénih cevi, ustrezno toplotno izoliranimi. Cewvi so
poloZene 5 padci v smereh proti vodomeru oz. proti izpustom, da je omogocenc
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praznjenje omreja. Nagib cevovodov znasa med 1 in 2 %. Pred vsakim iztoénim
mestom je predviden podometni ali kotni regulacijski ventil.

Cevi so vodene v estrihu in v zidnih utorih. Po kon&ani montazi cevi, vendar pa pred
izoliranjem in zazidavo, je treba napeljavo prekontrolirati glede nepropustnosti. Pri
tem je treba upoStevati predvideni delovni tlak (preizkusni tlak znasa 50 % nad
delovnim tlakom oziroma najmanj 12 bar). Po tem preizkusu pa se lahko instalacija
spere in dezinficira. Poroéilo o uspegno opravijenem preizkusu mora biti potrjeno s
strani odgovornega nadzornika.

\/se cavi je potrebno na koncu ustrezno antikorozijsko in toplotno zascititi in sicer cewvi
za hladno vodo:

- vidne cevi ter cevi v stenskih utorih je potrebno izolirati z izolacijo Armstrong
Tubolit DG debeline 9 mm,

Cevi za toplo vodo:

- vidne cevi ter cevi v stenskih utorih je potrebno izolirati z izolacijskimi Zlebaki z
zaprto celiéno strukturo na bazi sintetiénega kavéuka — ustreza Armstrong Tubolit
SG debeline 13 mm.

lzolacijski material je tudi ustrezno poZamo odporen: po DIN 4102 — najman| razred
B2.

Pri leplienju izolacijskih materialov je potrebno uporabljati kontakino lepilo na bazi
polikloroprenaov.

Sanitarije

\ sklopu sanitarij so predvideni sanitami elementi iz sanitarne keramike 1. kvalitete,
bele barve. Umivalnik je opremljen s stojeéo enoroéno armaturo, s sifonom,
ogledalom, policko, milnikom in s podajainikom papirnih brisat. Sanitarni elementi so
opremljeni z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili, tako da je
omogodeno vzdrievanje armatur,

MontaZne vidine posameznih sanitamih elementov so standardne, kot zgled pa se
lahko uporabijo navedbe iz prirotnika Feurich: Taschenbuch fir den Sanitar-
Installateur 1993/94, Krammer-Verlag, 1993.

Za vse vodovodne instalacije velja, da je izvajalec po konganih delih in uspeino
izvedenih tlaénih preizkusih v prisotnosti odgovornega nadzomika, ki zapisnik tudi
potrdi, dolzan investitorju predati projekt izvedenih del, navedila za uporabo in
vzdr¥evanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.

[T e e AU Ea DRt o o e Stran 7 |




1 f'h"zl--u- FROTELE AROIEKT doua.

NOTRANJA VERTIKALNA KANALIZACIJA
VERTIKALNA FEKALNA KANALIZACIJA

Vertikalna fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih
sanitarnih elementov in se npavezuje na horizontalno kanalizacijo. Vertikaini del
kanalizacije iz sanitarnih elementov je grajen iz PE kanalizacijskih cevi, Nasteti
elementi morajo ustrezati standardom 1S0 2531 (ter 1ISO 13, IS0 6508 in 150 6708).
Spajanje in tesnenje posameznih segmentov je izvedeno z originainimi materiali.
Odzratevanje kanalizacije je vodeno nad streho objekta in se zakljuuje s stresnimi
odduhi. Najmanj3i nagibi prikljuékov naj bodo 1:50, oz. 2 %.

Kanalizacija mora biti ustrezno zvoéno zaséitena, kar pomeni, da pri njenem
obratovanju hrup v zaééitenem prostoru ne presega 235 db(A).
\/ obitajnih prostorih se v tla vgrajujejo sifoni s plo&icami iz nerjavede plotevine.

PRIPRAVA TOPLE VODE

Priprava tople vode je s pretonim grelnikom vode V=25l v kotlami in elektriCnima
grelnikoma vode V=5|, name&&enima v elementih nad pomivalnimi koriti.

KONTROLA TESNOSTI KANALIZACIJE IN KONCNA DELA

Po kon&ani montaZi mora biti opravijen preizkus tesnosti. To izvedemo, preden
poloZeni cevovod popolnoma zasujemo ali zazidamo. Preizkus se lahko opravi z
vodo ali z zrakom, dovaljena pa je tudi kombinacija obeh medijev, npr. preizkusanje
cevnih kanalov z zrakom, preizkuanje pripadajoéih jakov skupaj z zakljugnimi kosi
pa z vodo,

Za vse vrste kanalizacij velja, da je izvajalec po konéanih delih in uspeéno izvedenih
tesnostnih  preizkusih dolfan investitorju predati navodila za obratovanje in
vzdrievanje, ateste vgrajenih materialov in opreme ter projekt izvedenega stanja.

Projekt mora vsebovati detajle pritjevanja in vrste oz. nacine fizicne zascite
posameznih instalacij.

Po konéani izvedbi mora izvajalec predati investitorju vso potrebno tehniéno
dokumentacijo: projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrievanje v
uradnem jeziku drzave, v kateri se objekt nahaja, ateste vgrajenih materialov
ter garancijske liste za vgrajene naprave.
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OGREVANJE

Zunanje projektne pogoje doloéajo standardi in lokalni predpisi. Pri projektiranju sluZi
kot osnova v Sloveniji Pravilnik o toplotni zaséiti in uginkoviti rabi energije v stavbah
(Ur. list RS, &. 52/2010). lzratun je izdelan glede na projekine pogoje-projeking
temperaturo, ki velja na obmodju gradnje objekta:

Pozimi Poleti
Zunanja projektna temperatura: -13°C +35°C
Zunanja projektna vlaga: 90 % 40 %
Motranja temperatura: 18-24 *C 28 °C (po IS0 7730 in EN CR1752)
MNotranja viaga: 35-45% <55 %.

Izraéun toplotnih izgub se mora izdelati po DIN 4701. Projektu mora biti priloZen
izratun ali meritev toplotnih prehodnosti, izdelan z upoStevanjem Ze navedenih
standardih in sestav potrebne toplote po pesameznih prostorih.

Temperature ogrevanih prostorov so sledece:

- wvedice,osrednja dvorana 20 *=C
- hodniki, sanitarije 18 °C
- kopalnica 24 °C

Za osnovno ogrevanje se predvidi radiatorsko ogrevanje in ogrevanje s toplovodnimi
sevali, Vsi ogrevalni elementi se morajo vgraditi na viino najmanj 1.2m od tal
Predviden je dvacevni sistem, V referenénem prostoru je predviden sobni termostat
vezan na sistem radiatorskega ogrevanja. Vsak sklop seval ima svoje stikalo za
vklop/izklop (glej shemo ogrevanja).

\V kurilnici se predvidi razdelilec za dva kroga ogrevanja in sicer en krog za
radiatorskega in ogrevanja s sevali.

Temperaturni refim sistema T=55/45"C
AT=10"C

\'si sistemi so zaprti in varovani po DIN 4751, Obe veji so regulirani avtomatsko s
tipali, montiranimi na dovodnih cevovodih v odvisnosti od zunanje temperature.
Zunanje tipalo mora biti montirano na osojni oz, sevemni strani fasade in sicer na
vigini najmanj 2,5 m nad terenom ter stran od moznih vplivov (okna, vrata, zastirala,
balkoni ipd.), zaradi katerih bi lahko prihajalo do moten] pri zaznavanju dejanske
zunanje temperature.

Kotel
Vgradili smo stenski plinski kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GBO72 24kW z vso

potrebno regulacijo.

Kotel kvalitetno izgorevanje, ki v dimnih plinih zagotavija nizke emisije CO, COZ2 in
NOX. Kotel mora biti postavijen tako, da je omogogeno nemoteno obratovanje in
vzdrievanje.

V sklopu kotla je bila izbrana nizkotemperaturna regulacija. Regulacija je namenjena
za krmiljenje ogrevalnih vej.
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Dimnik
Glede na vrsto goriva, naéin kurjenja in vidino objekta smo izbrali koaksialni dimnik =
premerom 80/125 in dejavno visino H 2m.

Na ogrevalni sistem je prikljuéena tudi ustrezna ekspanzijska posoda. Po DIN 4751/2

(1. 1993) je sistem zavarovan s sledecimi napravami:

- toplotne dilatacije kompenzira ekspanzijska posoda,

- previsck tlak (v koliker bi tlak porasel preko 3 bar) prepreéuje omejevalec tlaka, ki
zaustavlja dotok goriva,

- poviganje tlaka prepreéuje tudi vgrajen vamostni ventil,

- previsoko temperaturo v kotlu (preke 110 °C) prepreuje mejni termostat, ki
prepreéi nadaljnje delovanje kotla,

- za sluéaj pomanjkanja ogrevne vode je vgrajeno omejevalo minimalnega niveja
vode, ki prav tako zaustavlja dotok goriva v gorilec kotla.

- Reguliranje je izvedeno v odvisnosti od vremenskih pogojev oziroma glede na
zunanje temperature. Osnovni temperaturni nivo hidnega sistema je 55/45 °C.,

Vsi sistemi so zaprti in varovani po DIN 4751. Zunanje tipalo mora biti montirano na
osojni oz, sevemi strani fasade in sicer na vigini najmanj 2,5 m nad terenom ter
vstran od moZnih vplivov (okna, vrata, zastirala, balkoni ipd.), zaradi katerih bi lahko
prihajalo do moten] pri zaznavanju dejanske zunanje temperature.

Vsak dovodni in odvodni cevovod, mora biti v vigini ofi, oz. najveé 2 m od tal,
opremljen s termometrom in manometrom.

Po osnovni montaZi vseh cevovodov je treba napraviti hladni tlagéni preizkus
inétalacije, nato pa %e toplotni preizkus in poskusno obratovanje. Natanénejsi opis teh
postopkov je podan v nadaljevanju. Za razliko od ostalih pogojev, nastetih v tem
poglavju, velja v tem primeru, da se hladen tlaéni preizkus opravi pri tlaku 4,5 bar, O
uspeéno opravijenem preizkusu pa izvajalec sestavi zapisnik, ki ga potrdi pri
preizkusih prisotni odgovorni nadzomik.

PLINSKA INSTALACIJA
Sploéno
 naértu je prikazan razvod plin od objekta do plinskega prikljucka.

Glavna plinska poZarna pipa DN25, regulator tlaka FE25 ki reducira tlak na 22Zmbar,
plinski $tevec z vso potrebno armaturo so vgrajeni v omarici v fasadi objekta na visini
minimalno 1,2m (poplavno cbmodje). Lokacija je razvidna iz risb.

Instalacija v objektu poteka v kineti v tleh. Pred frodilom je name&en zaporni
element s termiénim varovalom.

lzdelavo, predelave in vzdrievalna dela na plinski napeljavi lahko poleg dobavitelja
plina opravljajo tudi druga podjetja v soglasju z dobaviteljem plina. Plinska napeljava
in njeni posamezni deli morajo biti taki, da so vami pri pravilni uporabi. Uporabljeni
materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo utekoinjenega naftnega plina in
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zemeljskega plina. Po zakljuéku del mora izvajalec izrotiti uporabniku vse ateste,
zapisnik o tlaéni preizkugnji, opozoriine napise ter navodila o uporabi.

Zunanja plinska instalacija

Plinovod poteka od plinskega prikljutka do objekta v zemlji s kriiem minimalno 0,6
m. Krizanje plinoveda s kanalizacijo je dovoljeno le, ée je plinoved zasgiten s cevjo
vedjega premera, ki mora biti od zunanje stene kanalizacijske cevi dalj3a vsaj za 0.5
m. Pri krizanju s kanalizacijo ali vodovodom mora plinovod potekati vedno nad njima.
Razdalja pri krizanju plinoveda s kanalizacijo ali elektriénim kablom mora biti najman|
0,3 m.

lzkop mora biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Kot
izkopa je potrebno prilagoditi vrsti materiala ter globini izkepa. Po potrebi mora biti
jarek opa?en oziroma zavarovan pred posipanjem. NajmanjSa Sirina jarka mora
znadati DN+400 mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Na tako
izravnano dno se nasuje posteljico debeline minimalno 10 cm iz 2x sejanega peska
ali mivke. Ko je cev poloZena v jarek se jo obsuje do viSine 10 cm nad njo z 2x
sejanim peskom in ob straneh dobro nabije. Jarek se potem zasipa v plasteh po 30
cm z vmesnim nabijanjem. Prva zasipna plast mora biti brez vedjih kamnov, zasip pa
je potrebno opraviti roéno. Naslednja plast se zasipa strojno z izkopanim materialom.
Zelo pomembno je obsutje z 2x sejanim peskom ter stransko nabifje pri preckanju
prometnic, saj obsutje pobere vedji del sunkov in prometnih obremenitev. Priblizno 30
em nad plinovodom mora biti poloZen plastiéni opozorilni trak rumene barve z
napisom »POZOR PLIN«.

Notranja plinska napeljava

Plinovod vstopa v pritligje objekta. Razvod DN25 poteka v kineti do trosila. Potek
plinske napeljave je razviden iz priloZenih natrtov.

Cevi in armatura

Zunanja plinska napeljava, ki poteka v tleh, je izdelana iz PEHD cevi, atestiranih za
plin. Notranja plinska napeljava pa je izdelana iz jeklenih brezsivnih cevi, Cevi morajo
biti izdelane iz ustreznega materiala. \Vsa vgrajena armatura mora biti atestirana za
uporabo zemeljiskega plina.

MontaZa

Cevi so med seboj spojene z varjenjem s &elnim V-zvarom. Varijo lahko samo varilci
z veljavnim atestom. Napeljava mora potekati po predpisih DVGW - TRGI 1986,
tofka 3.3. Notranja napeljava mora biti ozemljena v skladu s predpisi.

Zascita napeljave

Vidna oz. nadometno vodena napeljava mora biti po predhodnem EisZenju do
kovinskega sijaja in oplesku s temeljno barvo opleskana z rumeno barvo, Podometna
napeljava in napeljava v kineti mora biti kvalitetnega razreda B ali C po DIN 30672.
lzoliranje naj se praviloma opravija v delavnici, na terenu pa le izjemoma, e je
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temperatura svitka plastizola najmanj +5°C, temperatura okolice pa najmanj — 40°C.
Pri niZjih temperaturah in vlaZnem vremenu ni moZno cevovodov kvalitetno izolirati.
Izoliranje cevi s trakovi poteka v sledefem vrstnem redu:
1. CISCENJE CEVI
2. NANASANJE PRIMERJA
3. OVIJANJE TRAKOV
4, KONTROLA IZOLACIIE
5. MOREBITNA POPRAVILA POSKODOVANE IZOLACIJE
Cigtenje cevi pred zacetkom izoliranja je bistvenega pomena za kvaliteto [zolacije.
Od kvalitete povrine cevi je odvisno prileganje primerja in izolacijskih trakov.
Priprava povrine cevi mora potekati v slededem vrstnem redu:
1. ODSTRANJEVANJE OSTANKOV OLJA IN MASCOB S POPOLNOMA
HLAPLJIVIM RAZREDCILOM npr. bencin
2. 2. ODSTRANJEVANJE OSTANKOV VARJENJA, OSTRIH ROBOV, ZEMLJE
S PILJENJEM, SCETKANJEM IN DRUGIMI MEHANSKIMI SREDSTWVI
3. 3. ODSTRANJEVANJE RJE S KEMICNIMI SREDSTVI OZ. MEHANSKO Z
2IENO SCETKO
Premazovanju s primerjem sledi ovijanje s trakovi za korozijsko za&tito. Konci cevi
morajo ostati neizolirani 20 do 30 cm zaradi varjenja. Izolirati se jih mora na enak
nadin po kon&ani montai in uspesno opravijenih tlaénih preizkusih. Prekrivanje traku
pri montaZni izolaciji na terenu naj bo 50%. Cevi naj bodo skladiétene tako, da se ne
poskoduje izolacija. Ni dovoljeno metanje, valjanje in potiskanje z vzvodom.
Izoliranih cevi se ne sme polagati v zemljo. Cevi se dviguje s pomotjo trakov, ki na
bodo najmanj tako Siroki, kot je premer cevi. Ni dovoljena uporaba vrvi, verig, Ziénih
vrvi... Pri polaganju je potrebno paziti, da se s cevjo ne udarja v stene jarka. Cev naj
se zasuje takoj po polaganju in montai. Odkriti morajo ostati samo zvari.

Prezracevanje

Plinski grelnik je names&en v skladu z zahtevami DVGW-TRG1 1996 ter Pravilnika o
o zemeljskem plinu,

Odvod dimnih plinov
\/ objektu je nameséen kondenzacijski plinski grelnik tipa Caa .

Kjer je plinoved voden vidno morajo edmiki plinovoda od sten in stropov biti min, 40
mm za dimenzijo cevi DN15, za DN20 50mm. Razdalja med podporami za jeklene
cevi dimenzije DN15 je maksimalno 2,5m, za DN20 2,7m.

KAKOVOSTNI NIVO OPREME

Vigrajena oprema mora biti ustrezne kakovosti. Poleg osnovnih karakteristik o
zmogliivostih 0z. o nominalnih kapacitetah, ki ustrezajo izratunanim, mora biti
oprema ali njen element tudi energijsko vargen, kar najmanj skodljiv za okolje (hrup,
emisije in drugi mo2ni Skodljivi vplivi), pogoji servisiranja in seveda cena.
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PREZRACEVANJE

lzradun prezratevanja je bil izdelan po DIN 1946/2 in 18017 z upoStevanjem lokalnih
razmer in priporoéil iz literature domacih in tujin aviorjev.

Prezratevanje

1. Predvideno je mehansko prezradevanje osrednje dvorane, s prezracevalno
napravo vgrajeno na strehi objekta, prezraevalni kanali so vodeni po strehi.

2. Prostori veZic in sanitarij se prezratujejo s stenskimi odvednimi ventilatori, z
odvadi vodenimi na steno ali streho objekta.

Prezracevanje kollovnice:

3. Za dovod in odvod zraka bomo vgradili vratni redetki AR4/P 425x225mm,
nameséeni pri tleh in 10cm pod vrhom vrat.




S mroTEUS PROMEXT 00,

54.3 |Tehniéniizraduni

- VODOVOD

- OGREVANJE
- PLIN




POTREBNA KOLICINA VODE IN KANALIZACIJA

Objekt: OBNOVA TN SIRITEV ZALNICE LASKO
St proj.: 252/11
IZRACUMN PO DIN1988

|

: 0,07 g,.:; &,14 _F%i:‘ 15‘1:1':|I :g Jn-u
i —c07 o 7
i B,07 B,07 1] 0,50 B,50
T .07 n.LuF 50 i, 5 0,50
i e e
T 5,07 Bo7 | &0 5.50] 0,50
1 o.07 5,07 50 2,50 1,50]
1 0,07 0,07 [ 0,50 (3]

: .. i e
Wr= 241 |fs q=05% 11,08
V= LE® Ifs g= 166 s

Tetreza cov D15 2 v=18m's
Ustresa abstojed] vodovodal prildjelek s cevio DNIS

[Tzrafun potrebnega taka v omrezju: |

- kota [ztoka najvedjega porabnika (2m) 0,20 bar

= [ztofni tak 1,00 bar

- Haéne izgube pri pretoku preko prikfjuine cevi 0,01 bar

- upor v vodomeru 0,3 bar

= upor v ceveh 0,20 bar
Skupaj (min tak): 1,71 bar

MINIMALNI POTREBEN TLAK V VODOVODU 1,71 bara
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ZALNICA LASKO
it projekta: 25211

Max. instalirana plinska moé: 24 kW
podnja kurilna vrednost plina: 9308 KWh/Nm3
e EE=Emmaman mEEEEOODT CEDDEEes eemememeeme—e meem—————o ET TooESSTSSS
Max. normna poraba plina: 258 Nm3/h
s Eee e e SeEsemssn mnmaparDT DDICEEaeE e e —m——mmooE

IZRACUN POGONSKEGA STANJA PLINA

Temperatura plina: 15 G
Tlak plina: 22  mbar
Zunanji barometrski tlak: 978  mbar
Faktor redukcije: 0,935521
Pogonsko stanje plina: 276 m3h

IZRACUN PREMERA PLINOVODA OD POZARNE PIPE DO PLINSKEGA
STEVCA

Izra&un temelji na priporoéenih max. hitrostih plina

v cavovodu v odvisnosti od tlaka plina (po Rombachu)

Priporotena max. hitrost plina: 2.5 m/s

IS SOIOCSE SEESEEEEE messssss SSETSSSEE EEEEERZEDR DDDDDDSES EE mmmas———
Potreben presek cevi: 307 mmz2
Potreben notranji premer cevi: 20 mm
SmmmmmEEr CEECEOCES SeESS=sEs SS=SS=== SSSSSmEEER DDDOSESsw =e seoss———
Ustreza cev DM DNZ5 337 «x 2,60

Z notranjim premenom: 28,5 mim
SmmmmmEoDE DSSSTODSE  SEmemees meemmemems ———————ms DEDIOODEE i e
Dejanska hitrost v cevi; 1.2 mis

S ss—sm anooooomm EEEIDEIDD CEEEEEEE Eeemsso——— SEEEEEEED OE SEw e
Padec tlaka / meter cavi: 0,078  mbarim

mEmEmEmEIr DSOS SEEES Seesmmms Eeessms—ms ————oS =T ODCTDDSSSE == = ===
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VODOVOD, KANALIZACIJA, OGREVANJE IN PREZRACEVANJE

. Situacija vodovod in plin
. Situacija plin

0 00 =] OF Ch 4s L3 2 —

M 1:100

M 1:250
. Vodovod in kanalizacija — Tloris pritlicja M 1:50
. Vodovod — Shema dviZnih vodov M %
. Vodovod - Detajl krianja in polaganja M %
. Ogrevanje in prezratevanje - Tloris pritlicja M 1:50
. Ogrevanje in prezracevanje - Tloris strehe M 1:50
. Ogrevanje — Shema kotlarne M %
. Plin — Shema plinske initalacije M %
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