Staticno ustreznost detajla in debelino ploCevine
ST5 Stena svetlobnika: mora pred vgradnjo pisno potrditi statik. Potrditev $S1 Streha nad rampo v poslovilni dvorani ST1 - Zid viaknocementnih ploSC in vidnega betona
- Tekoca hidroizolacija kot po sistemu sicalasfic ali enakovredno mora biti pisna in vpisana v gradbeni dnevnik. Na 2% naklon - Vlakno cementne polosce - skodlasta izvedba
- Posip odlagi stati¢nega izracuna mora biti detajl obdelan dm cca. 40/606m (npr, ESAL rawna friina 2
- tekoca hidroizolacija p g oLt gv leldLUlid PR | : - prani prodec 3cm 8-16 mm enakovredno) - po sistemu proizvajalca (cca 0,8cm)
_ primer v delavniskih nacrtih, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa | - hidroizolacijska folja s pritrdil kot v $S3 - totkovna alu podkonstrukcija - zracni sloj 2 cm
- kagiran ¥ps 5 cm odg. proj. arh. in odg. proj. gradbemh konstrukcu. - filc kot lo€ilni sloj min.200g/m2 - lesena podkonstrukcija 3 cm
- armirano betonski nosilec 30 cm X B glkesdtreuggaolfeorlrl]setrl:ﬁenvs cm trdnost - armirni Sle ometa kot vetrna Zapora
- kasi - vodoodporna toplotna izolacija xps 10,0 cm do
kasiran xps 5cm 25 - kamena volna 15cm trdnost glede ocoodp P jaxp
- primer na obremenitev visine 1,20 cm nad koto 0.00,
- tekoca hidroizolacija - tesnjena PE para zapora SD MIN 400 m - od kote 1,20 naprej toplotna izolacija eps 10 cm
- posip Jeklen prostorski nosilec - lahek zaglajen naklonski beton 2%
- teko€a hidroizolacija 5 - AB plos¢a 16 cm - toplotna izolacija mora biti v steno sidrana,
- Antikorozijsko zasciten . plosCe rezane z Zarilno nitko.
- Pleskan z visokokvalitetno barvo v tonu iz barvne Studije. - Sekundarni strop:
zakljuéna jeklena plogevina (max. dolzina je 4m), - .Izvaéa;)lec mpraw ustlre;en tehnoL?sk![ nacrt vgtr)adnje in kombinacija gku§t|cnega _sekundgrnega - AB zid podlaga prirejena lepljenju ploS¢..... 20 cm
vrode cinkana in tovarnidko barvana (barvo ! IZVEObE SUKOV v Sogiasju s projextantom gradbene stropa z zvocno izolacio in lesenin Izvajalec izdela delavniske nacrte vseh povrsin
” - konstrukcije in arhitekture. akusticnih plos¢ z zvocno izolacijo. : . : :
potrebno uskladiti z barvo betona), medsebojno eSS s et d b ki jih potrdi od
. an . Sel Vse na podkonstrukcii skupne vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.
stikovana z vodotesnimi trakovi (po certificiranem  pebressms TS S — ap Ji SKup
Sistemu) 2P 5%0 0240, ¢ ©°50 %e*%0,09 2% 4 s ) 0" 00000 %0,00. 8% ¢ .0’ 0000 2c 0008 * 0 0,02*0.02002 750, 000 5* & 0002000240 +2%,0" 0300 0.0, 00 % g 20, 00 05000, 00 5+ §° 350,570 202 ¢3%.0" O debellne 8 cm.
I 5 RIS - zragni sloj 1cm
s S s RIS - 2vocna izolacija Sem Detajl venca Zalnic
SR : 3 - zvocnoizolacijske plosce 2,0 cm
s S B - Strop se izvede po certificiranem .
vodni nos 1.5/1.5 cm ozoz S B > > 9 r Pt sistemu na kovinski podkonstruckiji. Po celotnem obodu niziega OpOmbe.
= R 553 % S5 3 : Ilzvajalec izdela delavniske nadrte dela objekta se izvede kapna
lzvedba stropnega 3 5 % S R KK L B o 3 izvedbe vseh prebojev (luci, sevala maska za izvedbo zlebu ki S " ; ; ;
orikljucka na vidno fugo X BB L : 2 < B rostorski nosilci...) in stiko’v Z , ' - Vse kot.tve, V|S|nf> in mere so okvirne in J.Ih je pgtrepno p.revent.l na gradb|§§u glede na izvedeno stanje.
X % K XX X R X QR RN, RO RO QKK e 5 p R ) . . ' . - DelavniSke nacrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo
s m Wm 282& % 53 W RS AB.konStrUkCUO, ki jih potrdi odg. proj. Maska je na objekt pritrjena potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
) . IR — . : . SIS = =00 K s = TREELLES S arhitekture. preko OSB plosce dolzine cca 70cm, - Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske Studije in pisno potrditi predvideno geolosko sestavo
SS4 Streha nadstreska poslovilne Slepi okvir po sistemu =~ : - i aideani : ter pisno potrditi koto temeljenja. VV primeru odstopanj je potrebno uskladiti naért temeljev. Brez pisne potrditve kote
Soorone 2ot ok roizvajalcs | | S ki je sidrana (detail sidranja potrdi rtlonn o strar o baika izvelba fomafiow i dovaiens (progled fahk ) i P ; potrait
, 2% | ! : S . N emljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni
lzvedba stropnega prikljucka na vidno fu Oy i vodni nos 1.5/1.5 cm odg. proj. gradb. kons_trUKC”) prvel(o geolog ali geomehanik in potrdi viSino temeljenja)
- Pran prodec 8-16....3cm | | priky g 300 zvedba st liugk dno f XPS UStrvevzne trdnosti v AB p|03lCIO- - Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavnisko risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vkljuéno z
- Dvojno armirana FPO folija | | Na mestu preboja nosilca g Zvedba stropnega prikijucka na vidno Tugo OSB plo&¢e so ustrezne trdnosti in v vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg.
(mehansko pritriena)....1,8mm l I in sekundamega stropa se S R zakljugek po detajlu proizvajalca ravnini in naklonu ostale izolacije na strehi. proj. arhitekture in odg. ?rpj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
B w0 ) v s ) \ - — ° - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehniénem poro€ilu PZI projekta.
Filc kot logilni sloj min. 200g/m2 ! ! izvede zagitni profil. y - mreZica proti mréesu 2% o o o o Prole .
- Toplotna izolacija: V okenski okvir je integrirana kasetd | il potrdi i : i R R PR R PR s ot U i detai ifici i ~lzvalalec izdela delavniSke nacrte vseh povrsin vidnega betona, ki jh potrdi odg. proj. arh. ©
AR ; ' Detajl potrdi.odg.proj.arh. i R I I e R A R Y T R Mo P Ror Loy g Odkapni detail po certificiranem sistemu - Izvajalec izdela delavnigke naérte in sistem dilatiranja vseh AB talnih plo3g, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr
Ekstrudiranii polistiren, za notranja screen sencila. Barvo séndil ! R RRRRRR e e A g aa0 o 0 00 3 g S oL T 00 A B0 0 g e o o 0w imenzii iiski i debeline plodevi it et oot
trdnost prilagojena in nain integracije potrdi oda, proj, arh SR oooo 353 - Vse dlm?nzue l.<onstrukcusk|h elementov.(tud} debeline pIocevm) mora .potrd|t|. odgovorni projektant gvradt?en|h )
oredvidenim obremenitvam...._5cm | TT1 Tla v poslovilni dvorani RS kpnsltrukcv:u v projektu graqbemh konstrukcu oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (Ce dimenzije
K | . o | : WXQQOOQQ R KOS 1 niso izracunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
amena Vp na,l V.Ivs.m.a okvirja je 9naka | L ) S - Arhitektura objekta je avtorsko zasgitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti objekta potrdi IZKLJUCNO odgovorni
trdnos_t prylagqena _ vidini venca zalnic 45¢cm | - blruvsﬁm bstor‘Sk' tlak lﬂa AB BRI e o e e polni zvar projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
predvidenim obremenitvam ......15cm linije okvirja oken so poravnane /i ploscl SkS upno debelino 4+8 cm “:_: s 8@:5'5' AR A A A A A A O A o A A R R S A i - Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali
. z linijami venca okoli Zalnic l - z dodatkom za vodotesnost ARSI % KOS 2 dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi naérti (arhitektura gradbenih konstrukcij,
- Tesnjena PE Parna zapora | (npr. Xypex ali enakovredno) RS S itri i strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno
e » o RIS 3 pritrjevanje preko konzol p g. vodji proj J
SD min 400m Sistem drsnih steklenih vrat i - gradbenl filc po nayod|||h proizvajalca pen._stekla k3 SRR B2 B ; prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- AB plo3¢a v naklonu 2%......16cm stem drsnih stekienih vrat in oi = uvaljana. p_last penjenega Stci_\la'v" debelint-+2-emis $ SRS SRS : : R e B B R SIS SR armiran omet + eps 10cm - Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
0 t diraio mimo AB | - gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla g3 : SRS KOS 3 - Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi in niso izvedeni iz nerjavecega jekla, so vroce cinkani in
- Sekundarni strop: - lrsna vrata se oapirajo mimo l - Uvaljano-nasutje o ::. oS ate et 0 Kliucek po detail vaial preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razma$ceni, peskanii in
kombinacija akustiénega sekundarnega Zidu v prostor . o - drenazni tampon 30-80 mm v : S S 2K LER PO Te ) Proizvajalca barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo.
stropa z zvo&no izolacio in lesenih - lzvajalec izdela delavniske nacrte;l skupni debelini 106 cm ; Q’Q : - mrezica proti mrcesu Protikorozijska za3gita vseh elementov mora biti takna, da zagotavija zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski
akusticnih plosé z zvotno izolacijo, ki jlh potrdi odg.prpj.arh. | - ab temeljna plogca deb. 40 cm z : Izvedba st iluck idno f S eeses apna maska je izdelana iz rok, ki ga od izvajalca del zahteva narognik.
| - Glei sheme oken in vrat . . LSO R Zvedba stropnega prikijucka na viano fugo RS . . - ean ep vitagiin: varieni . ; ; A | ; .
Vise na podkonstrukciji skupne | . | | odprtinami za izcejanje vode na ) i o pocinkane in pradno barvane - on‘c.:mkanl elgmentl se vijacijo; varjenje na gradbiscu ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko
debeline 8 cm. | | temeljnih nastavkih - delno pasovni temelji R plocevine, ki jo sestavljajo zaSGito uskladiti v okviru nadzora. , , ) , N o _
- zraci sloj cm Sistem drsnih steklenih vrat in (l)ken : - podlozni beton 8 cm IR : s med sabo zvarjene profile - ng preboje je p.otr.ebn.o USk|adIvtI S prOJekt.o.m arhltelfture, gr.adbenlh konstru!«:u, elektro lnstglgcu, s.tromlhlln§tala(v:u in zunanje
- zvo&na izolacija 5cm | | - komprimirano nasutie 50 cm L X »c‘ 3 oziroma sestavijene profile. uredlttve. lPreE)r?Jel je |zvvr?JaI¢ra].(; dkct>lzan p;everllltl pred zaCetkom izvedbe betonskih del (zanaSanje in sklicevanje izkluéno na
- zvognoizolacijske plodde 2,0 cm lzvajalec izdela delavnidke nacrte] | - geotekstil e Barva po barvni studiji. armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovolieno). _— o .
St ved it - -V . : | | - radten teren © o X X - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Strop se izvede po certiliciranem ki jih potrd! odg,proj,arh, o | & 5 : 5 Vigina maske se prilagod - Pred narocilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniSke risbe, ki vkljuCujejo risbe vseh elementov oken,
sistemu na kovinski podkonstruckiji. Drsna vodila se vgradijo v nivo ﬂnfalnega tlaka. : > > S & glede na streér?i segtav sencil in kaset. Delavnike risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in sengil brez pisne potrditve
INOX plocevina : < < : odg.proj.arh. ni dovoljeno
| | : o XX R .~ . . s g'p J' . j .
| | - L profil 20/20mm e P 2 ,Zgoml' I'Qb Jé v ravnini zg. de_Ia_ - Visi preboji, ki niso vrisani (oddusniki, prezratevanie, itd.) glej projekt strojnih instalacij.
| | P S o © | dnji del ) Mol ) ,
| | : : £ = R 120 jcl'le 'nkSpCt) nji (e v Tgmn)' - Rusitvena dela na obstojeem objektu so ocenjena glede na projektantom znane podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo
| 5 5 3 spodnjega dela sek. stropa (cca 45cm grobo oceno.
XX 5 a a g - Projekt bet htevah odg. proj. arhitekture izvajal Giti pri kompetentni instituciji
S R RTINS 3 X rojekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec narociti pri kompetentni instituciji.
| || | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | || | | | | | | | | | . o . 2 oooo 5 ox 3 ;%Qogao S B2 S 553 SSSSSSILLLLL, Izdelanih mora biti najman $tiri vzorce razliénih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat , preveri
- —° - ° - ° ) > R KRS ;?;? o ;? ?;?;?; K ;?x R % X se moznost uporabe belega cementa in po potrebi dodan bel pigment.
. . . . . . -, = i s = el 2 g
e - o . ° _ 3 ;. % ;. -3 o % ;. BRI DRI RN RN RN RN oo 53 X Odtocne cevi so dimenzij 8/10 - Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvisji mozni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo
3 T T T *., _° *, _° -, —., _° _° *, _a o _a 1 : X cm in speljane v obmogju izvedeni v Zeljeni kvaliteti, jih bo potrebno v celoti fino peskati.
TT2 Tla pod nadstreSkom = . | . Vodotesni beton/ A S RSO SOk PSP G N G SN LD 2 toplotne izolacije. Zato so - Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opaZenje izvede po shemi opaznih plosc, ki jo pisno
. _ T (e 6 ¢ "2% Tt et Taf . o ° 3 S obledene v 1cm debelo plast potrdi odg. proj. arh.
-Betonski tlakovci 6cm _ _ S S k YRR r SRR 3 s i - Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opaznih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opazno oblogo
CLONSK )} , , . . . I 170% 0,700 0 %a% 0 s . - : armafleksa oziroma podobne _ , € o , ' - ol
(Tip m dmenzug potrdi odg. proj. arh) = ] - R ; "5l gl se izvede plast 40.cm -~ - E : g R protikondenéne za&ite, ogrevane. |z.povsver.n.gladk|h ope.a.znlh plqsc ( npr. DOKAPLEX.ah enakoyredno), ki se pritrdijo na osnovni opaz.
- Fugyrame z m'V.ko . i . i . i RUDRUERRS penjenga stekla - Zmanjéefn . 5 s B S0 VKljuéno z vsemi obrobami DIStan(?I‘?I.kI morajo biti |zved.en| v praV|Infzm rastru, vkl ga potrdllodgovorm projektant arhjtgkture. Te§n§nje mvevd opainimi plos¢ami
- Uva.IJanlo nas_utje primerno za Stik vrat in vseh zasteklenih fovrsin - N\ _ _ _ vpliv toplotnega-mostu - _ o . - bruseni betonski tiak na AB oo o in tesnenji mora pltl |.zveld§no tako, da je onemogoceno vsakrsno odtekanje cementnrga mleka. Stiki med opaznimi ploS¢ami so naknadno
polaganje bgtonskih tlakeveey " nanivojuzunanjegatlaka / o - . . armiran omet + XPS.10ci - 50ci glebing . o . : plos&i s skupno debelino 4+8 cm BEEEE o ot s e nosio i i tievanja pred
M L . L : — _ Lo Ut e A 9 e TN . XS & Zuanii tlak - alei naért i dit - Tehnoloke nacrte vidnih jeklenih nosilcev in njihovega pritrjevanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg. proj. grad. konstr.
. e .o o . o° .o od.kote tat ° .. e o X $ - z dodatkom za vodotesnost o uanj Tax - giej nacrt zunanje urediive o y : - ; : . :
- Komprimiran gramozni tagpon Y i : L - _ . ] : = _ . _ _ _ 3 5 ; 3 5 - Detajli montaze oken in vrat, zakljucki konstrukcij in ostali elementi stavbe, ki so v tlorisih in prerezih risani shematsko, so
LSRN . . °-stik je toplotng zasciten z 10crh xps-a. e ot . o e . SRS kL (npr. Xypex ali enakovredno) .| B tancneie obdelani v fasadnih h oz. iih izdela izvaial vaialee) . .
komprimacija po geamehanskih zahtgvah JE IOPIOING ZasGlich £ S-d. : L. : oo _ oo _ . L INOX plocevina /S 'S L INOX ploceyina X 3 5 natancneje obdelani v fasadnih pasovih oz. jih izdela izvajalec (prozivajalec) in potrdi odg. proj. arh.
ARG : ~Oe T - Vnivo izelacije s€ vgradijp PE konizole  © ° ° . . ° . I : - gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla : S . ) g ofi i s S . AP N .
. . . . . . . R - L profil 20/20 ! . R X Glede na zeljo investitorja po dalji Zivljenski dobi se lahko vse odkapne in obrobne plogevine izvede v ALU izvedbi barvani v
debelina je vidna iz prerezov. Vit o0y vt _ . o S S s profi mm lana ol K L profil 20/20mm armiran omet + XPS 10cm .
_ s V% - privite z-inox vijaki. o e o : N Vodofesni beton / R / - uvaljana plast penjenega stekla % 5 RAL pr izboru odg. proj. arhitekture
GeoteKstiI'k(.)t GGl Slgj SN . -Qgreko vsega se-paredl armiran or[net . _ . _ . — T s ng RS _ _ ) - BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOCI PO BARVNI STUDIJI, KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH.
- DR0ICKR DUISBl -t -Stik sg prekrije Z ALU gebrasto plocevino® T At XPS 400m 5 :
. . T Ok £ AL DIOLOY S . . armiran omet + XPS-10cm — RIS 2 .
. . . .. . ustrezne debeline, ki se z ustreznimi lepili = .. .. T / : : R S Vodotesni beton
.. T+ .. "+ lepinakgnzole in.s tesnjgnimi stiki privije < I T S e 3 : : . ; : I s ,
L ) T mmokenskialiwatmiokvir e ° S . : Coc . R RN IR SR IR Bt SRS SR SRR SR SR SR IS SR SR D SR SR R SR DR SR SR I RE SR IR Y o555 .+ Izvedba drenaZe po celotnem obodu objekta. pleil
Lt e eoo o Sikombivodbtesen. 0 e o Vodotesnibeton "+ |G bbbl il it et ettt et et et ed bbbl d ettt et et et et ed e L lzvedba po certcirane sistemu.
lzvedba drenaze po celotnem obodu objekfa:” - - R - A L R B e o : oot oo el o oot T B e o T T B e e Tl T B e e T T B B e T Tl Bl R R v B ' NS
. i o, . . . . . - . T PRI - o - . . : . . . X 2 O A S I A e N N A S O B g I A A O O S A A N R AN AL IR SO S A ST MU AN iy o A Y Y . . .
lzvedba po certifigiranem sistemu, -~ - . T T o0 T LTRSS T 0 ° e o ° e ° e e Bt et et gttt tet tat tat ta Tt et tet tet tat ta ted et et tat tat ted tat "at et tattat et et Tad et ta, e e S L °
— — x . .l!l i l.’(l . o i . o . l!l. .l!l . 5% . . . . . ‘. . . . . . . .‘ x:’°.° Core _;o_o _-’o._ °°-;°‘°:';°‘o°-;°‘:°-;o'~ °°-',°‘o° ;o_o‘:_;c: °°.'o'tf';°'o°-;°‘°°-;o: oo_-ao_oo--o_oo.;o_oo_;o_°°-;°‘°°_;°_°i-;°._ oo_;o‘:_ °°-',o°- °°.:°°_ °°.;o:- oo--’o"_ °°_;°‘:_ o‘:‘;"‘:‘ °° -o‘:_ oo_;o"_ o:“,°_ . \x ) . . . . | .VABogredi se izvedejo preboji q)=1ocm’
s ::; ;3; SR ;3; ;S; SRR : RIS SIK : : R 2 s R R R IS S SRRRRE . { nadolZinj 2m. Zaciteni proti OBJEKT, LOKACIJA
. K 2 2 X % RRRXL & e atatatototes X X X 2 2 2 2 & KX niran i Xt .
. B R SRRREEES S B o'oo'n'o%'ﬂaoz'zZZ'Z%'xwi'zoZ':ZZ'E%’ZQE':QZ'E%':Z S SS3R 54 . | izpifanju.granulata. Preboji omogocajo o
B R SIS s eses I s e ees s R R R R R R SIS s s g q_ odtekanj& vode v primeru poplav. OBNOVA IN SIRITEV ZALNICE LASKO studio
. RRRXRX OQXIIKAIEEIKAIIEKKIKULKKIKIKKIKIKKKE & R X KRR KX X X 2 3 X X X X $ X X R * T
: Y s R I 8 S 5 5 8 S S % s s s s s s S SSSSIRIEIIIEEE B S A R I I I
: _ SRS $ s S5 R IS 3 3 : S S S S : : I -~ " p . NAROCNIK, INVESTITOR
° ;PQ L oo o‘,“oox“ﬂoox“,‘oo, s S x*xﬁgg*g}&*x*géx*xég&& R B R SIS 1’0000000*x : 1. o -
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