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1.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA J

S =

0 |Vodilna mapa st. 1249/07, Studio LIST d.o.0., Celje !

1 |Nacrt arhitekture 5t. 1249/07, Studio LIST d.o.0., Celje

Naért gradbenih konstrukeij — STATICNI IZRACUN, &t. T-06/11, Proming d.o.o.,
Celje

Nacrt gradbenih konstrukcij - ARMATURNI NACRT, st. T-06/11, Proming d.o.o.,
Celje

33 Macrt odstranitvenih del 5t. T-06/11, Proming d.o.o., Celje

Nacrt elektriénih in&talacij in elektriéne opreme 3t. 42-E-11, ENERING d.o.0.,

Celje S

ga&ért strojnih in5talacij in strojne opreme 5t. 252/11, PROTEUS PROJEKT d.o.0.,
lec

AMa
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1.4 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Predvideni objekt je lociran v okviru kompleksa pokopaliéa Lasko. Obmodje ureja Ureditveni
natrt za POKOPALISCE LASKO, ki ga je izdelal RAZVOJNI CENTER PLANIRAMJE. Na
podlagi nadrta je bil sprejet Odlok o ureditvenem naériu U.L.RS &t.. 98/2001, ki predvideva
sanacijo in pa razsintev obstojefega poslovilnega objekta.

Arhitekturna zasnova obsega zaradi dotrasjalosti in s tem povezanimi strofki cbnove,
odstranitev dela obstojedega objekta, ki je bil predviden za obnovo. Obstojete stene se
nadomestijo z novimi v okviru obstojeéih gabaritov, dograditev poslovine dvorane in
servisnih prostorov ter zunanjo ureditev kompleksa, z vsemi potrebnimi dostopi, dovezi in
spremljajodimi objekti pa . Gradnja je predvidena v dveh fazah. Prva faza je ureditev
kompleksa juino od vhoda na pokopalite, druga faza pa dejansko zunanja ureditev
severno od obsiojetega vhoda na pokopalisée,

Glede na pravilnik o uéinkoviti rabi energije, njegov 3. élen navaja pokopaliske stavbe kot
izjeme pri njegevem upostevanju,

2, LOKACIJA

Obmoéje obdelave objekta je lociranc na kompleksu POKOPALISCA LASKO in obsega
naslednje parcele: 541/2, 527/1, 526 vse k.o. KO.

Na obmodju predvidensga objekta je kota visckih voda s stoletno povratno dobo H Q100
221,75 m.n.v. (povzeto iz elaborata »IZDELAVA KART RAZREDOV POPLAVNE IN Z NJIMI
POVEZANE EROZIJSKE NEVARNOSTI ZA POTREBE PRIPRAVE OPN OBCINE LASKO«,
Hidrosvet d.o.o., 5t. proj. 120711, izdelano v letu 2011).

V trikotno obmodje med obstojeéo cesto in obstojeéimi pokopalidkimi zidovi se umesti
razsirjeni del obstojede Zainice, in del ki se zaradi dotrajalosti rekonstruira v obstojadih
gabaritih.Na kompleksu je predvidena tudi ureditev funkcionalnih ploséadi in prostora za
ocdpadke.

Pes dostop je pradviden vzdolZ kompleksa ob cesti, Dostavni dovoz je predviden na vzhodni
strani kompleksa,

Obmodje je komunalno opremljeno {prikljutki obstojeée Zalnice). Potrebne so prilagoditve in
pa reditve na podlagl zahtev soglasodajalcey.

Objekt se nahaja v varovalnem pasu lokalne ceste (lokacijska informacija §t.; 3501-84/2011),
zato na obmodju ni predvidena izvedba kak3nih novih uvozov in navezav.

Objekt se bo izvajal v dveh fazah:

|. faza: izgradnja Zainice in dvignjenega platoja ob objekiu( juZno od obstojetega vhoda ),

Il. faza: ureditev asfalinega platoja z zasaditvijo in zidom ter ureditev ploénika ob objektu
(severno od obstojefega vhoda).

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt je zasnovan tako,da omogota izvedbo klasiénih in Zarmnih pogrebov od prihoda do
pokopa. Poslovilna dvorana je zasnovana neviralno, moZno pa jo je uporabiti tudi za verski
obred ob pokopu.

V grobem se deli na 3 Zalnice s spremljajodimi prostori, servisne prostore in pa poslovilng
dvorano. Zasnovan je na koti obstojeée Zalnice, ki je dvignjena od okolidkega terena, razen
shrambe na vzhodni strani, ki je locirana na niZji viginski koti. Lokaclja predstavija na tej
visinski koti obmoéje srednje poplavne ogroZenosti, na katerem je glede na to, da gre za
strjeno obmodja, gradnja mogoca z omilitvenimi ukrepl, Le ti so pri projektiranju upoStevani
in so vkljucani v tehniéno porogilo v nadaljevanju. Drugi omejitveni faktor lokacije je velik
hrup, ki ga povzrofa v manjsi meri cesta, predvsem pa Zeleznica. Zato je raziritev

olgikt, TEHRCVA 1N SIRITEV EALMICE LASKD o i 1248807
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zasnovana tako, da je objekt proti izvoru hrupa zaprt. Ker pa je lokacija prostorsko omejena
in zahtavna, se vplivu hrupa ne da povsam izogniti,

Objekt je pritliéne izvedbe, s tem , da je poslovilna dvorana projektirana kot prostor visine
min 380,00 — 415,00 cm.

Rekonstrukcija in dozidava objekta bo potekala v dveh fazah, vendar bo kijub temu, med
gradnjo potrebno zagotoviti nadomestne prostore za opravijanje dejavnosti.

4. SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

|
Zahtevnost objekta: ZAHTEVNI OBJEKT

L‘L‘}':;:E““ﬁ celotneda | 42722 — pokopaliéke stavbe in spremijajodi objekti

I. faza: rekonstrukcija in dozidava Zalnice In dvignjenega
Madtin investicije/sanacije | platoja ob objektu

Il. faza: ureditev platoja z zasaditvijo in zidom

Horizantalnl gabariti 1. Dvorana: 13,68m x 15,02m
2. Vezice in servisni prostori: razgiban tloris

Vertikalni gabariti 1. Dvorana: 4.32m oz.4.62m
(Merjeno od kote tal do venca) | 2. VeZice in servisni prostorl: 3.22m

Etazne visine 1. Dvorana: 3.90m oz.4.20m
2. VeFice in servisni prostori: 2.80m

chct DBMING T SIRITEY ZALNICE LABKD Bt nairia 124507
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4.1. TABELA NUMERICNIH PODATKOV - IZRACUN PO STANDARDU SIST ISO 9836

SKUPAJ

Zazidana povrsina, [m): 474,70
- Povriina nadstreskov 210,00
Povriina ovoja stavbe:
= Povrsina spodnje strani

Feaga 474,70
« Povrdina zunanjih zidov
- nad terenom, [m-] 479.85
» Zastekljena povriine

(okna in vrata) 1o
» Povriina zidov pod 5 40

terenom.[m2] '
» Povriina strehe, [m] 423 45
Povriina:

+ Bruto tlorisna
SKUPAJ. 1ot Hrhit)

» Neto tlorisna povriina

SKUPA. [m’] 0
Prostornina:
® EMQI prostornina
SKUPAJ [m3] 183180
. -Dvorana EEE,DI:I_
- Ostalo 975,90
. Nﬂm_nm.ﬂm;%m; 1422,70
SKUPAJ [m ]
- Dvarana 756,80
= Dstalo 865,90

aojek DEKNOVE N SIRITEV 2ALKICE LASK 8 rodrie 124R007
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4.2. TABELA NETO POVRSIN PROSTOROV (izraéun po standardu SIST ISO 9836)

A. PROST
Namembnost Material _
1 | DVORAMA prani beton | 190,60
2 | KOMANDNI PROSTOR | prani beton 4,15
3 | PROSTOR ZA brugeni 5,85
DUHOWVNIKA beton
4 | WC keramika 3,90
5 | CISTILA keramika 480
6 | KOPALNICA keramika 4,10
7 | GARDEROBA bruseni 13,50
beton
8 | SHRAMBA zagl betons | 28,95
pramazoem
g | HALL IN HODMIK, brugeni 38,45
beton
10 | SHRAMBA, zagl.belon & 31,80
—— pramazom
11 | ENERGETSKI PROST. | zaglbeton s T.85
. premazom
12 | VEZICA brugeni 15,55
| beton
13 | SVOUICH brufan 9,05
baton
14 | VEZICA brugeni 15,15
heton
15 | SVOJCI bruseni 10,15
beton
16 | VEZICA brugani 14,95
m L ———
17 | SANITARIJE keramika 11.65 | skupaj | 411,25m2
B. NAD ZUNAMJI PROS )

18 | SERVISNA KLANCINA | pranibeton | 29,55 | skupaj | 29,55m2 |

abjekl: CENOYE M ERITEY FALMCE LASSD 1 Feadrier 1 HGIDT
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C. POVRSINE ZUNANJE UREDITVE:

(servisna klangina v objektu ni zajeta pri zunanjih povrdinah)

. faza (m2) | Il. faza (m2) | SKUPAJ

ASFALT 295 40 26340 | 588,80
PRANI BETOM 107,70 1625 | 123,95
TLAKOVCI 300,00 - | 300,00
PRODNIKI & 3-5 em | 18,00 20,00 38,00
PRODMNIKI &5 1-3 cm 38,00 8,00 46,00
ZELENICA - 43,00 43,00
SKUPAJ 759,10 380,65 | 1,139,756

5. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
5.1. KONSTRUKCIJA

Zaradi zahtevne tlorisne zasnove cbjekta je potrebno natanéno prenesti razpored nosilnih
sten.

TEMEL.JI:

Temeljenje objekta je projektirano na podlagi Geologko - Geomehanskega porodila & 24-
32011, ki ga je izdelal GEOSVET Samo MARINC s.p., Cesta na OstoZno 85, 3000 CELJE,
Zaradi slabo nosilnih in stisljivih tal je predvideno temeljenje na AB ploséi oziroma Sirokih ab
pasovnih temeljih pod nosilnimi AB zidovi. Pri izvedbi temeljenja je potrebno upodtevati
zgoraj navedeno porotilo. Pred betoniranjem temeljev, mora gradbenc jamo pregledati
geomehanik. Komprimirano nasutje se mora ulrjevati v plasteh ne debelejgih kot 25 cm. S
komprimiranjam gramozne blazine je potrebno doseéi modul stisfjivosti Ms vedji od 40 MPa.
Okoli blazine pa je potrebno zvesti kvalitetno obodno drenazo z odtokom v meteorno
kanalizacijo. Drenirajo se tudi medstenski prostori nad temeljno plod&o, z debelejSo frakcijo
drenaZnega materiala. V' AB gredah na obmodju temeljne plodée se izvedejo preboji
©=10cm, na dolZini 2m. Preboji so zasciteni proti izpiranju granulata. Prebaji omogoéajo
odtekanje vode v primeru poplav,

S porogilom se predvidevajo tudi posedki konstrukeije, ki jih je potrebno pri izvedbi upoStevati
{ glej geomehansko porogilo ).

Stik nasutja z raddenim terenom je poirebno izvesti z ustreznim geotekstilom po navodilih
statika.

NOSILNI ZIDOVI:

Vsi novopredvideni nosilni zidovi so armirancbetonske AB izvedbe. Za prepreditey
kapilarnega dviga vode, so vse stene na obmodju tal predvidene v vodotesni izvedbi,
Zahteve za betone:

- Na mestih vidnih betonov je potebno uporabiti ustrezne opaZe, da se dobi ustrezna
kvaliteta razopaZenih povrSin; po naértu opaZenja, ki ga potrdi odg. projektant
arhitekiure

- Na cbmogju poslovilne dvorane so stene na notranji strani izvedene v vzorcu (odtis
kot capasta folija), za kar se uporabi folija oziroma ustrezen opaZ, Posebno pozormost
nameniti stikom in mestom, kjer so opai povezani; ; po naériu opaZenja, ki ga potrdi
odg. prejektant arhitekture

‘ohikl OBNCAA N BIRITEY FALRICE LAZHD B nadra. t24mar



etudl
LI

projektiranje in svetovasje d.o.o. Celje, Oblakova 30, 3000 Cealje

-

-

Vsa instalacije v betonskih stenah preveriti pred beloniranjem z ostalimi fazami
projakta

- Zaizdelavo betonov se uporabi pesek &im bolj bale barve In prever moZnost uporabe
belega cementa, vzorec potrdi odg. projektant arhitekture

- Po razopaZenju je v primeru nekakovostne izvedbe vidnega betona prevideno
peskanje sten in &i5&enje vseh sten

- wvse zakljutke sten je potrebno smiselno zakljutevati z vstavijanjem ustreznih trikotnih
letvic oziroma brusenjem vogalov.

STRESNA KONSTRUKCIJA:

StreSna konstrukcija je predvidena kot ab ploséa, v grobem v dveh nivojih.

Ma obmodju poslovilne dvorane je predvidena ab plogéa v naklonu, v kombinaciji z jekleno
konstrukcijo. Vedji razpon na zahodni strani dvorane se pramodéa z navzgor obrnjenim ab
nosilcem nad streho, Jeklena konstrukcija mora biti ustrezno antikorozijsko zaséitena in
pleskana z visokokvalitetnimi barvami za zunanjo uporabo, barva po barvni Studiji. Vsi zvan
in vijadenja morajo biti obdelani, delavniske risbe potrjene s strani projektanta gradbenih
konstrukci] in arhitekfture. Spodnja povréina plo$ée nad dvorano in zunanjim nadstredkom je
obdelana s finalnim akustiénim stropom v vstavijeno zvoéno izolacijo in kombinacijo lesenih
akusticnih plosé — elaborat akustike. Vsa svetila in sevala so prav tako vkljufena v ravnino
sekundarnega stropa. Na robovih stresne plo3ée (venec) dvorane se izvede AB zob z
odkapjo za namen zakljuéka sekundamega stropa.

V stropni ploséi je predvidena tudi izvedba ustreznih odprtin za namestitev svetlobnikov.
stropna konstrukcija nizjega dela je prav tako armiranobetonska, Pozornost nameniti finalni
obdelavi { sekundarni strop, akustitni sekundarni strop, vidni beton ). V tej ploséi so prav
fako predvidena odprine svetiobnikov. Za vse sekundarne stropove se upoédtevajoé
elaborat akustike (akustiéni paneli), projekt elektro instalacij (lugi, zvoéniki,...), projekt
strojnih indtalacij (sevala, prezragevalni preboji,...) in projekt arhitekture in gradbenih
konstrukclj izdelajo delavnidke risbe razporeditve vseh elementov na stropu. Zasnovo
potrdi odg. proj.arh. (gle] risbe: shema razporeditve stropnih in ostalih elementov)

§.2. STREHA

Fredvidena je izvedba strehe po sistemu ravnih streh.

Nad poslovilno dvorano je naklon strehe predviden 2e z izvedbo stredne ploste. Sestav je
razviden v sestavu konstrukci]. Celoten sestav mora biti izveden po navodilih proizvajalca
izbrane kritine (kot npr. SIKA). Upodtevane morajo biti vse pritrditve, zavetrovanja, inox
snagobrani in izvedba vmesnih naklonov proti odtokom, Streha nad dvorano se odvodnjava
na niZjo streho servisnega dela. Vrhnji sloj je zakljuéen s plastjo pranega prodca. Dostop do
odprtin, ki jih je potrebno sarvisirati, mora biti dodatno zaséiten s pohodno folijo odporno proti
poskodbam. Dostop na streho dvorane iz strehe niZjega dela se predvidi s premiéno alu
lestvijio, ki je na ustreznih Inox nosilcih obesena na strehi in se ob uporabi namesti na
ustrezno mesto.

Toplotna izolacija nad parno zaporo je predvidena v dveh plasteh, MNa nivoju ploite s
kameno volno ustrezne trdote (zravnava eventuelnih neravnin), pod hidroizolacijsko folijo pa
plast XPS - a (ravnost in trdota povriine).

Streha preostalega niZjega dela je podobne izvedbe, s tem, da se za pridobitev naklonov
uporabi kvaliteten lahek naklonski beton min deb 2 cm z ustreznimi dodatki za oprijem in
zaglajeno povrSino. Maklon stredin iz naklonskega betona je 2%, nakloni so razvidni iz

skl CEMOVA, 14 HIDITEY ZALKCE LASKD B rsebrtac 124RTIT
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grafioénih prilog. Odvodnjavanje je predvideno po cbodu strehe in je skrito za fasado, v
obmodju izolacije { detajl strednega zakljucka ).

5.3. FASADA

Posamezni nadin fasadne obdelave je naveden v nadaljgvanju, obmodje pa oznafeno v
grafiénih prilogah.

Predvidena je namestitev toplotnoizolacijske fasade. Kot toplotna izolacija se namesti &m
manj vpojen material | poplave ), kot XPS. Do viine mozne poplavitve { cca 120 em ) nad
koto 0,00 se stene oblofijo z xps-pom, z izolacijskim materialom, praviino lepljenim na
ofisceno podlago in sidran po navodilih proizvajalca. Vsa rezanja je potrebno izvajati z
zariino nitko. Preke plasti toplotne izolacije se izvede armiranja in osnovnl omel na organski
osnovi, ki gluZi kot vetrna zapora fasade. Nad kote 120 cm se kot toplotna Izolacija predvidi
EPS. Preko plasti toplotne izolacije se izvede armiranje in osnovni omet na organski osnovi,
ki sluZi kot vetrna zapora fasade. Posebno pozomost nameniti stiku obeh slojev toplotnih
izolacij

Preko obeh sestavov, je predvidena namestitev obedene fasade iz viakno cementnih plogé —
skodlasta izvedba dim cca. 40/80cm (npr. ESAL ravna kritina ali enakovredno) - po sistemu
proizvajalca (debelina cca 0,8cm). lzdela se vzorec polaganja plogé na fasado, ki ga potrdi
odg. projektant arhitekture. Podkonstrukcija mora biti takéna, da ni korozivna in da prenese
obfasna poplavijanja objekta in obremenitve fasadnih ploS&, Na dellh objekta kjer ni
potrebno zidove toplotno izolirati, je predvidena namestitev obedene fasade brez izolacije,
zaradi enctnost! fasadnih nivojev.

Manjsi del fasadnih povriin je predviden v izvedbi vidnega betona, zato je potrebno
predvideti ustrezno opaZenje in recepturo betona (gle| opise betonov). Del je predviden z
vzorcem kot v dvorani.

5.4. STAVBENO POHISTVO

Pradvidena je& namestitev novega stavbnega pohidtva na celotnem obmodju objekta. Zaradi
poplavne ogroZenost objekta je vso stavbno pohidtvo izbrano tudi na podlagi kriterija, da se
zmanja oziroma, da ne pride do &kode ob eventuslnem zalitju objekta.

OKMNA:

Predvidena je namastitev oken iz toplotnoizolacijskih alu pragno barvanih profilih oziroma
kvalitetnih veckomomih toplotnoizoliranih PVC profilov (barva po barwni Studiji) s termopan
zasteklitvijo. Podrobni opis v sploSnem opisu in specifikaciji izdelkov

WVRATA:
Predvidena ja namestitev vrat v alu pragno barvanih okvirfih, krila pa so predvidena iz alu
okvirjev in palnil iz laminatnih plosé { sendvié izvedba ) kot napr. Max.

Opisi oken in vrat se morajo uporabljati skupaj s Horisi in shemami ter z barvno Studijo.

- vsa dimenzije preveriti na objekiu

- zaradi zahtev barvne &tudije je potrebno pravofasno narofanje zahtevanih materialov
zaradi dolzine dobavnih rokov.

- vs0 pohistveno okovje mora biti kvalitetno, odpomo na viago in korozijo, ter prilagojeno
velikosti elementov in obremenitvam pri uporabi

- aplodni opisi oken in vral so sestavni del shem izdelkov
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5.5. NOTRAN.JE OBDELAVE PROSTOROV
1. DVORANA

TLAC predvidena je namestitev betonskega bruSenega tlaka ( z izbranim granulatom ),
ustrezne protidrsnosti predpisane za prostore takine namembnosti. Tlak bo izveden v
ustreznem enostavnem vzorcu z vsemi potrebnimi dilatacijami in predpisano recepturo. Tlak
bo imel ob steni vgrajene inox ploséate profile kot razmejnico med tlakom in steno. Na
obmodju drsnih zasteklenih sten, pa bodo vgrajeni profill za le te. V tlak mora biti vgrajena
vsa potrebna armatura in mora biti necb&utljiv na poplavijanje in z njim povezane iséenje.
Klanéina mora biti prav tako nedrsecéa.

STENE: Stene so predvidene v vidnem armiranem betonu. V stene je 2e v fazi opaienja
viisnjen vzorec razviden v detajlu — vzorec éepaste folije. Opa®i morajo biti pazijive izbrani.
Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje odg. projektanta arhitekture.

OGRAJA: Med dvorano in izhodno klanéino ja predvidena vgradnja ograje iz kovinskih
ploscatih profilov — 50/4. Ograja ima naslon enakih dimenzij in vertikale v razmiku manjsem
od 12 cm. Vsi kovinski deli so dvakrat antikorozijsko zaséiteni in pleskani z mat lak barvo po
barvni Studiji. Ograja je visoka 100 em. Pritjievanje z vijadenjem z vsemi potrebnimi
pokrivnimi maticami in rozetami. Pred izvedbo vseh ograj, delavnigke risbe izvajalca potrdi
odg. proj. arh.

STROP: Del nosilnega sistema so tudi jskleni prostorski nosilci, ki so ustrezno antikorozijsko
zasditeni in plaskani z visokokvalitetno barvo v tonu iz barvne Studije. Za vgradnjo nosilcev
mora izvajalec pripraviti ustrezen tehnoloski naért vgradnje, v soglasju = projektantom
gradbene konsirukcije in arhitekture. Za konstrukecijo mora izvajalec pripraviti delavnidke
risbe. Posebno pozornost je posvetiti za3&iti nosilcev pred kakrdnimi koli poskodbami med
gradnjo. V stropno plosto se namesti akustitni strop v kombinaciji z izbranimi stropnimi
sevali, ki so vgrajeni v ravnine sekundarmega stropa. lzvajalec mora predloZiti prediog
razporeditve vseh elementov vgrajenih v stropu (izbranih seval akustiénega stropa, Iudi,
prezraCevalnikov,...) ki ga potrdi odg. projektant arhitekture, Akustidni strop je predviden v
kombinaciji akustiénih plo&€ 60/80 in lesenih perforiranih plo&&. vse po navodilih elaborata
akustiéne ureditve dvorana.

Sekundami strop PREDSTAVLJAJO MATERIALI KOT ecophon focus f { 86%) in perforirane
lesane plodis ( mediapan ) { 33% ).

VGRAJENA OPREMA:

V dvorani je predvidena postavitev premiéne opreme in dela fiksne opreme. Oprema je
predmet posebnega projekta.

POSEBNOSTI

Pred betoniranjem sten vskladiti vse preboje, pritrdilna mesta, potek Instalacij, poloZa)
dekorativnih opazev, ipd.

2. KOMANDNI PROSTOR

TLA: predvidena je namestitev brusenega betonskega tlaka.
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STENE: Nosilna stena prostora je v vidnem betonu, brusena. V AB steno se vgradi okno,
Vgradnja mora vsebovati detajle za vgradnjo v vidni beton, ki jih opotrdi odg. projektant
arhitekture. Predelna stena je iz laminatnih plo82 kot napr. Maxcompact na Inox
podkonstrukclji. Dimenzije razvidne v specifikaciji sten, kar velja za vse predeine stens v
nadaljevanju. Predelne stene so minimalno dvignjene od tal-cca 8cm- glede na razpolozljive
inox pritrdiine sisteme. Vifina plo&& — vrh je na koti 2,72 cm. Uporabijo se laminatne plosée
za zunanjo uporabo z veliko vodoodpomostio. Od tal se dvignejo zaradi &iSéenja ob
morebitnam zalitju. Vzorec plosg iz barvne Studije.

STROP: vidni beton, brusen
OPREMA: Na steni je predvidena namestitev defovnega pulta iz projekta oprema

POSEBNOSTI: Za stik predeine stene pod kotom na betonsko predvideti ustrezen oblikovani
pritrdilni inox element, kar valja tudi za ostale pritrditve.

3. PROSTOR ZA DUHOVNIKA

V' osnovi gre za veénamenski garderobni prostor.

TLA: enostavnejsi brufeni betonski tlak, stk s steno inox profil

STENE: vidni beton, brufen, predalne kot maxcopact, inox pritrdilni elementi, min 8 cm
dvignjene od tal, vidina do kote 2,72 em od tal. Oblikovan posevni stik z bet. steno

STROP: vidni beton, brufan

OPREMA: premiéna po projektu oprame

POSEBNOSTI: -

4. SANITARIE, 5. CISTILA

TLA: talna keramika 30/60, poloZena z minimalno fugo, temno sive barve. Keramika vsaj
srednjega cenovnega razreda, polofena do vifine 220 cm. Tip potrdi odg. projektant
arhitekture, Stik stene s tlemi inox profil. Na stiku z batonskim tlakom inox profil. Padec proti
talnermu sifonu.

STEMNE: vidni beton, brudan.

Vzhodna betonska stena oblofena s keramiko dim 30/60 po izboru iz barvne Studije, vsaj
srednjega cenovnega razreda, minimaine temno sive fuge, stik stens s tlemi inox profil, vsi
prosti zakljucki keramike z inox kolnikom

Predeine stana kot maxcopact, inox pritrdilni elementi, 8 cm dvignjene od tal, vidina do kote
272 cm od tal. Oblikovan posevni stik z bet. Steno.

STROP: vidni beton, brusen

OPREMA: pramicna po projektu opreme. WCji kot npr. geberit monolith ali enakovradno
POSEBNOSTI: -

6. KOPALNICA

TLA: talna keramika 30/60, poloZena z minimalno fugo, temno sive barve. Keramika vsaj
srednjega cenovnega razreda, poloZena do visine 220 cm. Stik stene s tlemi inox profil.
Padec proti talnamu sifonu. Na stiku z betonom inox razmejni profil.

STENE: Vse stene so obloZene s keramiko dim 30/60 po izboru iz barvne 3tudije, vsaj
srednjega cenovnega razreda, minimalne temno sive fuge, stik stene s tlemi inox profil, vsi
prosti zakljulki keramike z inox kotnikom

STROP:; vidni beton, brusen

OPREMA: odlagalni pult z umivalnikom po projekiu opreme. Tud kad z minimalno
poglobitvijo v tla z leseno redetko. Zasteklitev tus kabine z ustreznim steklom,.
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POSEBMNOSTI: -

7. GARDEROBA

TLA: bruseni betonski tlak, stik s steno inox profil

STENE: Vzhodna stena in dela severme in juZzne stene (do okna in vrat) do stropa obloZene s
keramiko dim 30/60 po izboru iz barvne S&tudije, vsaj srednjega cenovnega razreda,
minimalne temne sive fuge, stik stene s tlemi inox profil, vsi prosti zakljugki keramike z inox
kotnikom

STROP: vidni beton, brugan

OPREMA: premicna oprema klopi in garderobnih omar. Cajna kuhinja projektirana tako, da
so vsi mogodi deli dvignjeni od tal. Vse po projekiu opreme.

POSEBMNOSTI: -

8. SHRAMBA

sShramba je namenjena shranjevanju oprame za dvorano in pokopalidke dejavnosti

TLA: predvidena je namestitev zaglajenega betona z dodatki za bolj$o trdnost in manjsi
obrus z zasCitnim premazom. Stik tal s steno z inox profilom. lzvesti poirebno Stevilo dilatacij
in fug ustrezne obdelave.

STENE: Nosilna stena prostora je v vidnem betonu. Zahodna stena je dodatno toplotno
izolirana s toplotno izolacijo &im bolj neobéutljive na zalitje — obloga iz sidranega xps z vsemi
potrebnimi sloji in armaturno mrefo. Zakljuéek stene se pleska s pralno barvo,

STROP: vidni beton, brusen

OPREMA: Pramitna oprema, v glavnem skladi&en material dvignjen od tal.

POSEBNOSTI: -,

9. HALL IN HODNIK

TLA: enostavnejsi bruen beton, stik s steno inox profili Tiake je potrebno ustrezno dilatirati.
STENE: Vidni baton, minimalno brusen.

STROP: vidni beton, brusan

OPREMA: v prosteru ni predvidena vgradna oprema,

POSEBNOSTI: vgraditi vrata tako, da je moZno odpiranje za 180 stopinj.

10. SHRAMBA

Shramba je namenjena shranjevanju opreme za delo na pokopalidéu in njegovo vzdrievanje.
TLA: predvidena je namestitev betonskega tlaka z zakljuénim slojem kot industrijski tlak. Stik
tal s steno z inox profilom. lzvesti potrebno Stevilo dilatacij in fug z ustreznimi profili.

STENE: Mosilna stena prostora je v vidnem betonu, brufena. Zahodna stena je dodatno
toplotno izolirana s toplotno izolacijo &éim bolj necbéutljive na zalitje — obloga iz sidranega xps
z vaemi potrebnimi slaji in armaturno mrezo. Zakljuéek stene pleskan s pralno barvo.
STROP: vidni beton, brusen

OPREMA: Premifna oprema.

FPOSEBNOSTI: -,
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11. ENERGETSKI PROSTOR

Prostor namenjen energetzki oskrbi objekia.

TLA: predvidena je namestitev batonskega tlaka z zakljuénim slojem kot industrijski tlak. Stik
tal s steno z inox profilom.

STEME: Mosilna stena prostora je v vidnem betonu, brufena. Del stene ob umivalniku v
girini 120 em obloZen s keramiko. Tip in polaganje kot v opisu za ostale prostore. Vigina
polaganja 220 cm,

STROP: vidni beton, brusen

OPREMA: Energetska oprema.

POSEBNOSTI: -,

12, 14, 16 VEZICA

TLA: pradvidena j& namestitev betonskega brufenaga tlaka z izbranim granulatom, ustrezne
protidrsnosti predpisane za prostore lakSne namembnosti, Tlak bo zveden v ustreznem
enostavnem vzorcu z vsemi potrebnimi dilatacijami in predpisano recepturo. Tlak bo imel ob
steni vgrajene inox ploséate profile kot razmejnico med tlakom in steno. V tlak mora biti
vgrajena vsa potrebna armatura in mora biti neobéutljiv na poplavijanje.

STENE: Stene so pradvidena v vidnem armiranem betonu

STROP: Stropna plod&a ima name&Cen akustifen sekundami strop. V ssekundarnem stropu
s0 vgrajena sevala (v ravnini sekundarnega stropa). Postavitev seval, luéi in ostale opreme
potrdi odg. projektant arhitekture. V' 2alnici so name&&eni svetiobniki.

VGRAJENA OPREMA: V vezici je predvidena postavitev vgrajenih klopi za sedenje.
Predvidena je tudi vgradnja elektriénih rolojev za zastrije krst oziroma 2ar. Roloji morajo biti
izvedeni iz neprozornih kvalitetnih materialov po izboru projektanta oziroma pradloZenih vsaj
treh vzorcev. Roloji morajo biti &im bolj neslidni, namesdéeni v ustreznih ohisjih in speljani po
vodilih do tal. Roloji se elektriéno upravijajo iz hodnika.

V veZici se nahaja tudi podstavek za krsto oziroma Zaro, ki je predmet projekta opremes.
POSEBMNOSTI: -

13, 15 PROSTOR ZA SVOJCE

TLA: enostavnejsi brusen betonski tlak, stik s steno inox profili. Stik med tlaki inox dilatacijski
profili.

STENE: Stene so predvidens betonske — vidni baton.

STROP: Stropna ploséa je betonska s sekundarnim stropom 2 mavénih plo&s z vstavijeno
voino izolacijo.

VGERAJENA OPREMA: V prostoru za svojce je predvidena postavitev premiéne opreme.
Cajna kuhinja projektirana tako, da so vsi mogoéi deli dvignjeni od tal. Vse po projektu
opremse.

FPOSEBNOSTI: -

17. SANITARIJE

Sanitarije za obiskovalcs so nacrtovane kot dve kabini s kompletno saniratno oprama, s tam,
da je ena za moske druga pa Zenske z vkljuéeno opramao za invalidno osebo.

objot: DEMOVA B SIRITEV 2ALKICE LASKD B et 124807



LIOT

projektiranje in svetovanje d.o.o. Celje, Oblakova 30, 3000 Celje

TLA: talna keramika 30/60, poloZena z minimalno fugo, temno sive barve. Keramika vsaj
sradnjega cenovnega razrada, poloZena do visine 220 cm. Stik stene s tlemi inox profil. Na
stiku z batonskim tlakom inox profil. Padec prozi talnemu sifonu.

STENE: Betonske stens obloZena s keramiko dim 30/60 po izboru Iz barvne Studije, vsaj
srednjega cenovnega razreda, minimalne temno sive fuge, stik stens s temi inox profil, vsi
prosti zakljucki keramike z inox kotnikom

Predelne stene kot maxcopact, inox pritrdilni elementi, min. 8 cm dvignjene od tal, vifina na
koti 272 cm od tal,

STROP: vidni beton, brufen

OPREMA: premitna po projektu opreme. WC-ji kot geberit monolith,

POSEBMNOSTI: -

MADSTRESKI

MNadstreski pokrivajo prostor pred veZzicami. MNudijo moZnost sprejema zven vedice in
obenem zakrivajo vhode.

TLA: betonski tlakovei v sklopu celotne zunanje ureditve. lzvajalec pripravi ustrazen
tehnologki naért polaganja tiakovcev in betoniranja tlakov, ki ga potrdita odg. proj. arh. in
gradb. konstr..

Wsi prosti robovi tlakov morajo biti ustrezno opazeni in izvedani z minimalno pobrusenim
robom all variantno z zakljuénim inox profilom.

STEMNE: Stana so predvidene armiranobetonske — vidni beton. Enako velja za novo ab steno,
ki s2 prav tako ustrezno pripravi za namestitev obeSane fasade, vendar brez toplotna
izolacije.

STROP: sskundarni strop iz mavénih ploié z vstavljeno izolacijo

VGRAJENA OPREMA: Pod nadstrefkom je predvidena postavitev vgrajanih klopi Prav tako
je predvidena namestitev ustreznih  korit s prodcem za posaditev penjalk. Korita se izvedejo
po posebnem detajlu.

POSEBMNOSTI:-
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5.6, SESTAVI VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCL

STENSKI SESTAVI:

5T1

ST2 STENA NOSILCA

- vlakno cementne polosée — skodlasta
izvedba dim cca. 40/60cm (npr. ESAL
ravna Kritina ali enakovredno) - po
sistemu proizvajalca (cca 0,8cm)

- Tekota hidroizolacija kot po sistemu
sicalastic ali enakovredno

- totkovna alu podkonstrukcija - posip
- zraéni sloj 2 cm
- lesena podkonstrukcija 3 cm - tekoca hidroizolacija

- armimi sloj ometa kot vetrna zapora

20,00 em (30cm)

- vodoodporna toplotna izolacija xps 10,0 | - primer
cm do viSine 1,20 cm nad koto 0.00,

- od kote 1,20 napre| toplotna izolacija

eps 10 cm

- AB zid podlaga prirejena lepljenju plosg | - xps 5 em

- vidni beton; vzorci po detailu

- armirano betonski nosilec debeline 30
cm

OPOMBA.:

Fasada izvedena po sistemu, ki sistemu,
ki ga protrdi odg.projarh. Toplotha
izolacija xps in eps mora biti v steno
sidrana, stiki tesnjeni z ustreznim
izolacijski materialom, plodte rezane z
Zarilno nitko. Preko izolacije armimi sloj
ometa.

Delavnisle risbe in sistem fasade potrdi
odg.proj.arh.

- Xps Scm

- primer

- tekoa hidroizolacija
- posip

- tekoga hidroizolacija

OPOMBA:

Upostevati je potrebno tudi ves potroZni
material, pritdila, plastificirane ploevine
ipd.

Barva izbranega  hidroizolacijskega
sistema mora ustrezati barvi vidnega
betona.

Sistem pred izvedbo potrdi odg.proj.arh

ohjekl: QRN IN SRITEV ZALMICE LASKD
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[ ST3 5T4
- Fasadna obloga kot sestav ST1 s | - pralna barva
podkonstrukcijo in brez toplotne izolacije
- AB zid - vidni beton - strojni omet 2cm

- toplotna izolacija S5cm

Sistem mora vkljuéevati vodoodpomo
toplotno izolacijo, Toplotna izolacija mora
biti v steno sidrana, stiki tesnjeni z
ustreznim materialom, ploiée rezane z
Zarilno nitko, vse armirne sloje in pralni
zakljuéni sloj v barvi po barvni Studiji.

- AB stena s pripravijeno podiago

- notranja obdelava stene — prilagojena
prostoru

OPOMBA:

OPOMBA:

_ﬁa

- Tekota hidroizolacija kot po sistemu
sicalastic ali enakovredno

- Fasadna obloga kot sestav ST1 s
podkonstrukcijo in brez toplotne izolacije

- posip

- AB zid

- tekota hidroizolacija

- Fasadna obloga kot sestav ST1 s
podkonstrukcijo in brez toplotne izolacije

- primer

xps 10 cm

- armirano betonski nastavek svetlobnika
20 em

OPOMBA.:

Ma notranji strani je svetlobnik obdelan
kot vidni beton,

Barva izbranega  hidroizolacijskega
sistema mora ustrezali barvi vidnega
betona

Sistemn pred izvedbo potrdi odg.proj.arh

OPOMEBEA:

chjakd CEMOVA [H SRITIV EALNICE LASHD

i ot | e



LIJT

projektiranje in svetovanje d.o.o, Celje, Oblakova 30, 3000 Celje

STRESNI SESTAVI:

S51 ZALNICA

852 NADSTRESEK PRED ZALNICO,
PROSTOR ZA SVOJCE

- prani prodec 3cm 8-16 mm

- hidroizolacijska folija s pritrdili kot v 583

- prani prodec 3cm 8-16 mm

- hidroizolacijska folija s pritrdili kot v S53

- filc kot loilni sloj min.200g/m2

- filc kot loéilni sloj min.200g/m2

- ekstrudiran polistiren 5 em trdnost
glede na obremenitev

- ekstrudiran polistiren 5 cm trdnost
glede na obremenitev

- kamena volna 15¢m trdnost glede na
obremenitev

- kamena volna 15cm trdnost glede na
obremenitev

- tesnjena PE parna zapora SD MIN 400
m

-tesnjena PE pama zapora SD MIN 400
m

- lahek zaglajen naklonski beton 2%

- lahek zaglajen naklonski beton 2%

- AB plosta 16 cm

- AB plo$éa 16 cm

kombinacija akustinega sekundarnega
stropa z zvofno izolacijo in lesenih
akusticnih plos¢ z zvoéno izolacijo. Vse
na podkonstrukciji skupne debeline 8 cm.

sekundarmi strop iz mavénih plo3g,
kitanih in bruSenih ter pleskanih. Pod
nadstreski se uporabijo vodoodpome
mavéne plosée in barve za zunanjo
uporabo. Kovinska podkonstrukcija.

OPOMBA:

Celoten streini sestav izvesti po sistemu
renomiranih  proizvajalcev, z vsemi
potrebnimi materiali in tesnenji.

1533 DVORANA

SS4 NADSTRESEK PRED DVORANO

- prodec 3cm 8-16 mm

- prodec 3cm 8-16 mm

- hidroizolacijska dvojnoarmirana FPO
folija { mehansko pritjena ) 1,8 mm

- file kot logilni sloj min.200g/m2

- hidroizolacijska dvojnoarmirana FPO
folija { mehanske pritrjena ) 1,8 mm

- filc kot lodilni sloj min.200g/m2

- ekstrudiran polistiren 5 cm trdnost
prilagojena obremenitvam

- kamena volna 15cm trdnost prilagojena
cbremenitvam

- gkstrudiran polistiren 5 cm trdnost
prilagojena obremenitvam

- kamena volna 15cm trdnost prilagojena
obremenitvam - ali samo lesena
podkonstrukeija ker je sestav zunaj

- tesnjena PE pama zapora SD MIN 400
m

- tesnjena PE parna zapora SD MIN 400
m

- AB ploséa v naklonu 2% 16,0 cm

- AB plodéa v naklonu 2% 16,0 cm

kombinacija akusticnega sekundarnega
stropa z =zvoéno izolacijo in lesenih
akustiénih plo&& z zvoéno izolacijo. Vse
na podkonstrukciji skupne debeline 8 cm.
- zraéni sloj 1em

- zvoéna izolacija 5cm

- zvoénoizolacijske plodée 2,0 cm

kombinacija akustitnega sekundarnega
stropa z zvofno izolacijo in lesenih
akusticnih plod¢ z zvoéno izolacijo. Vse
na podkonstrukciji skupne debeline 8 cm.
- zratni sloj 1em

- zvoéna izolacija 5cm

- zvotnoizolacijske plosée 2,0 cm

Sekundami strop se izvede po|Sekundami strop se  izvede po
cerificiranem  sistemu  na  kovinski | cerdificiranem  sistemu  na  kovinski
podkonstrukciji. |zvajalec izdela | podkonstrukciji. Izvajalec izdela
bkt CHNOWA 1M SBUTEY FALNIGE LASRD BL. ety LRI
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| delavniske naérte izvedbe vseh prebojev
in stikov z ab konstrukcijo. Celotna
povriina stropa mora biti izvedena v enl
ravhini  (sekundami strop, sevala,
akustiéni elementi).

delavniske nacrie izvedbe vseh prebojev
in stikov z ab konstrukcijo. Celotna
povrsina stropa mora biti izvedena v eni
ravnini  (sekundami strop, sevala,
akustiéni elementi). Preveriti materiale na
uporabnost zunaj.

OPOMBA;

Celoten stredni sestav izvesti po sistemu
renomiranih  proizvajalcev, z vsemi
potrebnimi materiali in tesnen;ji.

OPOMBA:

Celoten stresni sestav izvesti po sistemu
renomiranih  proizvajalcev, =z vsemi
potrebnimi materiali in tasneniji.

555

- prani prodec 3cm_8-16 mm

. - hidroizolacijska folija s pritrdili kot v 353

- filc kot lodilni sloj min.200g/m2

- ekstrudiran polistiren 5 cm trdnost
| glede na obremenitev

- kamena volna 15cm trdnost glede na
obremenitey

- tesnjena PE parna zapora SD MIN 400
m

- lahek zaglajen naklonski beton 2%

- AB plo&¢a 16 cm kot vidni beton

OPOMBA:

Celoten stresni sestav izvesti po sistemu
renomiranih  proizvajalcev, z vsemi
potrebnimi materiali in tesnen;i.

pivmkt CGENCAVA 1% BIRITEY SALMICE LALKD
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TALNI SESTAVI:

TT1 DVORANA, ZALNICE

TT2 ZUNANJA UREDITEV

- brugeni betonski tiak na AB
plod&i s skupno debelino 4+8 cm

- Z dodatkom za vodotesnost
(npr. Xypex ali enakovredno)

- Betonski tlakovci 6ecm
(Tip in dimanzije potrdi odg. proj. arh)
- fugirani z mivko

-gradbeni filc po navodilih proizvajalca

- uvaljano nasutje - za polaganje

tlakovcev

-uvaljana plast penjenega stekla v
debelini 12 em

|_-gradbeni filc po navodilih proizvajalca

- uvaljano nasutje

- komprimirano nasutje cca 115 cm - po
plasteh utrjevano in nasipano

OPOMBA:

Debelina komprimiranega nasutja

vidna iz prerezov

je

- drenazni tampon 30-80 mm v skupni
debelini 106 cm

- ab temeljna plos&a deb. 40 cm z
odprtinami za izcejanje vode na
temeljnih nastavkih — delno pasovni
temelji

- podloZni beton 8 cm

- komprimirano nasutje 50 cm

protidrsne in vodoodporne zahteve.

Tlak sestoji iz enostavnega vzorca iz
izbranega granulata po izboru odg.
projektanta,

Debelina komprimiranega nasutja je
vidna iz prerezov. Za izbor tlaka
predstavitev petih vzorcev. Dilatacije po
projektu betona

- geotekstil

- raséen teren

OPOMBA: OPOMBA:

Uporabi se certificirani sistem brusenega | Tip tlaka potrdi odg. projektant arh.
betona, ki izpolnjuje wvse statiéne, | Debelina komprimiranega nasutja je

vidna iz prerezov.

OPOMBE: V sestavu kjer so pasovni

pusti do take kote, da je tampon
predviden v debelini 106 cm. Odpade
drenaZni tampon. Masulje utrjeno po
debelinah 25 em. Ostali sestav enak kot
TT1

temelji se vmesni raien teren lahko |

cbiek DERONA IN SIRFTEY 2AL MICE LaZsn
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TT3

- lzbrana talna keramika 30/80, lepliena
na AB podlago skupne debeline 11cm

- 2 dodatkom za vodotesnost
{npr. Xypex ali enakovredno)
| -gradbeni filc po navodilih proizvajalca
-uvaljana plast penjenega stekla v
debelini 12 cm
| -gradbeni filc po navodilih proizvajalca
- vse ostalo kot sestav TT1

OPOMBE:

5.7 SVETLOBHNIKI

predvidena je nameastitev naslednijih fiksnih svetliobnikov:
- svetlobnik v poslovilni dvorani

- svetlobniki v Zalnicah

V grobem je vsak svatlobnik sestavijen in ustreznega kaljenega — varnostnega termopan
stekla — troslojna zastekltev v naklonu, izolaciskega, prasno barvanega alu okvirja,
kondenénega Fleba in dimenzijam prilagojenega toplotnoizolacijskega okvirja svetlobnika, ki
je prav tako pradno barvan. Le ta mora biti zdelan tako, da je nanj moZno prikfjuditi
hidroizolacijsko folijo strehe. Swvetlobniki niso senceni, glede na to da so pogrebi Easovno
razporajani na popoldanski éas — lokacija Zalnice.

Za svellobnike mora izvajalec pripraviti ustrezno delavnidko dokumentacijo in jo predati v
pragled odg. projektantu arhitekture.

5.8 METEORNA KANALIZACIJA STAVBE:

Zlebovi so pravokotne oblike in obedeni v oblikovano masko kapnega zakljucka take, da je
moZna izvedba v naklonu 0,5%. Odtogne cevi so dimenzij 8/10 cm in speljane v obmoéju
toplotne izolacije. Zato so obleéene v 1em debelo plast armafleksa oziroma podobna
protikondenéne zadZite. Zlebovi 5o ogravanil

Kapna maska je izdalana iz pocinkane in prasno barvane plocevine, ki tvori med sabo
zvarjena profile oziroma sestavljene profile. Glede na namen je potrebna pravilna izhira
debaline plotevine. Maska je pritrjena na osb podlago na kapi objekta. Profili so saestavijeni
tako, da emogotajo odick kondenéne in metecrne vode, Barva po barvni Studiji. Ker se na
kapi toplotna izolacija tanja je potrebna e posebna pozornost in natanénost pri nameséanju
le te. Praviloma se na kapi uporablja xps kot toplotna izolacija { kendenz ploéevine ) Za viok
iz odtoénih Zlebov v peskolove je potrebna vgraditev izdelanih reducirnih komadov -
pravokotna oblika. Zlebovi oziroma kapne maske morajo biti narejena tako, da omogoéajo
varnostno prelivanje v primeru razlitja,

Vse plofevine na katere se navezuje hidrolzolaciska folja morgjo biti plastificirane z
ustreznim materialom za varjenje. Uporabliati samo sistemske reditve renomiranih

proizvajalcev.

alyaie (IREA M GIETEY SALMIGE LAGKD [y r—
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5.9 BETONIRANJE IN OPAZENJE

Izvajalec gradbenih del je dolzan pred pri¢etkom opaZenja, armiranja in betoniranja, v
vseh natrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in madsebaojno

uskladiti preboje in utore v armiranobetonski konstrukciji. Sklicevanje zgolj na PZ1 natrt
gradbenih konstrukcij { armaturne naérte) ni dovoljeno.

Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni baton ( bali ali navadni cement) se ocpaZzenje
izvede po arhitekturni shemi opaZnih plo&€. Zaradi netipskega rastra je potrebno znotraj
opaZnih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opaZno oblogo iz povsem gladkih opaZnih
plo&& { npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaZ.

lzvajalec pred izvedbo izdela tehnoloske nacrte opazenja, vkljuéno s stiki in
distanéniki, ki jih potrdi odg.proj.arh.

Distanéniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga potrdi odgovorni projektant
arhitekture. Tesnenje med opaZnimi plo&éami mora biti izvedeno tako, da je onemogoéeno
vsakrino odtekanja cementnega mleka. Stiki med opaZnimi plod&ami so naknadno
koregirani = finim dlatom,

Vidni betoni morajo biti izvedenl v najvisji mo2ni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant
arhitekture. ¥ primeru, da betoni ne bodo izvedeni v Zeljenl kvaliteti, jih bo potrebno v celoti

fino paskati.

Projakt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture zvajalec naroéiti pri kompeatentni
instituciji.

Izdelanih mora biti najman &tin vzorce razliénih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm).
Sestava betona: bel granulat , preveri se mo2nost uporabe belega cement in po potrabi
dodan bel pigment.

Razred vidnega betona po DEVIBDZ | Merkblatt Sichtbeton, izdaja 2004, Deutscher Baton
und Betontechnik, — Vierein e. V. Berin, und Bundesverband der Deutschen Zementindustrie,
Kadln),

SB1 vidni beton z nizkimi cblikovnimi zahtevami:
Prostori za gospodarsko rabo (Prostori 08,10,11)

SB2 obicajne oblikovne zahteve:
Kominikacijski prostori, prostori za zaposlene, sanitarije (Prostori 02,03,04,05,08,07,
09,13,15,17)

SB4 zelo visoko oblikovnae zahteve:
Reprazentanéni konstrukcijski deli kot so dvorana, pokritl prostor pred dvorano, Zalnice in
* nadstregki pred Zalnicami (Prostori 01,12,14,16)

Tudi ko sa s tehniénimi pogoji to ne predpisuje, se razume, da morajo biti zunanje
povriine batonskih elementov in konstrukcij brez gnezd, segregacije, lukenj, neravnin,
razpok ipd, £ahtevana je enakomemost barve in videza, odsotnost madezev, specifitna

ohjokt DEROWA B SIRITEV 2ALHICE LASKD L rbria 124007
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struktura in, s tem v zvezi,ustrezen naéin zakljuéne obdelave povriine betona. Na zunanjih
povriina vidnega betona je potrebno zagotoviti pogojem obstojnosti.

Pr elementih objektov z vidnimi batonskimi povriinami j@ potrebno pri pripravi opaZev ter pri
sestavi, pripravijanju in vgrajevanju betonov upoStevati posebne kriterije tehnologije vidnih
batonov.

Za vidne betone mora biti 8 projektom predpisan in pred zacetkom del s strani izvajalca
podan eksperimeantalno ugotovijen model strukture in vizualnih uéinkov povrine, pri éemer je
makro in mikro geometrija vidnih betonskih povrin primamo podana z vrsto in konstrukeijo
opaia.

Ma vidnih povréinah mora biti barva betona &imbolj enakomema, vsakovrstne povriinske
nepravilnosti in napake pa se smejo popravijati la v minimalnam obsegu.

Na obmotju poslovilne dvorane so stene na notranji strani izvedene v vzorcu (odtis
kot cepasta folija), za kar se uporabi folija oziroma ustrezen opaZ. Posebno pozornost
nameniti stikom in mestom, kjer so opazi povezani. Tip cepaste folije in naért opaZenja
vseh betonov izdela izvajalec potrdi odg. projektant arhitekture

Pri notranih tlakih se uporabi certificiran sistem bruSenega betona, ki izpolnjuje vse
statiCne, protizdrsne in vodoodporne zehteve. Tlak sestoji iz izbranega granulata In
recepturi, ki jo na podlagi vzorcev potrdi odg. proj. arh.

Pri zunanjih batonskih tlakih (stopni&&a, rampe, robniki) se uporabi certificiran sistem
pranega betona, ki izpolnjuje vse statiéne, protizdrsne in vodoodporne zehteve. Tlak
sestoji iz izbranega granulata in recepturi, ki jo na podlagi vzorcev potrdi odg. proj.
arh.

510 DGRAJE
Predvidena je izvedba naslednji ograj

- notranje :
- ograja med dvorano in klanéino za izhod
- oprijemalni roéaj ob klangini = na strani ograje

- ZUnanje:

- oprijemalni rocaj ob steni glavnega dostopnega stopnigéa pred dvorano

- ograja ob obstojeéem zidu pokopalisca z oprijamalnim roajam za invalide na zahodni
stranmi kompleksa

- ograja ob obstojatem zidu pokopalista z oprijemalnim roCajem za invalide na juZni strani
kompleksa

- ograja kot locnica stopniié in klanéing za invalide na juZni strani komplaksa,

Vsa ograje so iz kovinskih ploséatih profilov 50/4 mm, pocinkanih in prasno barvanih po
barvni Studiji. £aradi cinkanja je potrebna vijacna izvedba in prilagoditev delavniskih naértov
za taksno montazo. Vsa pritrjevanja z zaprtimi maticami in rozetami. Razmik vertikal manj kot
12 cm. Oprijemalni roéaji na vidini 100 cm oziroma prilagojeni cprijemalni roéaji okroglega
preseka invalidnim csebam. Po cinkanju pred barvanjem ustrezno odistiti podlago.

Vse delavniske risbe pred izvedbo potrdi odg. proj. arh.

e, CERLIVA IH ERITEY FALNICE LAGRD i, ratrin 128507
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5.11 STIK VRAT IN VSEH ZASTEKLJENIH POVRSIN NA NIVOJU TERENA

Stik je toplotno zadcéiten z 10cm xps-a. \V nivo izolacije se vgradijo PE konzole privite z inox
vijaki. Preko vsega sa naredi armiran omet. Stik se prekrije z ALLU rebrasto plogevino
ustrezne debeline, ki se z ustreznimi lepili lepi na konzole in s tesnjenimi stiki privija na
okenski ali vratni okvir. Stik mora biti vodotesen.

5.12 STOJNE INSTALACIJE, ELEKTRO INSTALACIJE IN STRELOVOD

\za strojne inStalacije, alektro instalacie in strelovodi so po stenah in stropovih vodeni
“navidno” Pred betoniranjem se predvidijo vodi oz. cevi v katere se spalje stralovoed in ostale
instalacije. V Zalnicah in poslovilni dvorani so vtiénice in stikala vgrajeni toékovno (uporaba
vidnih plasti¢nih ali drugih kanalov v teh prostorih ni dovoljena)

\ primeru prezratevane fasade je strelovod voden v zragnam sloju. V primeru vidnih
betonov v stenah in stebrih je pred betoniranjam potrebno pradvideti vse potrebne vode v
katsre se speliejo indtalacije.

Za vse vidne betone in sekundarne stropove se upoitevajot elaborat akustike
(akusticni paneli), projekt elektro in&talacij (lugi, zvoéniki,...), projekt strojnih indtalacij
(sevala, prezratevalni preboji,..) in projekt arhitekture in gradbenih konstrukcij
izdelajo delavniike risbe razporeditve vseh elementov na stenah in stropu. ¥V ocbmoéju
profiliranega betona ni dovoljena vgradnja stikal, vtiénic in drugih vidnih elementov.

Zasnovo potrdi odg. proj.arh. (gle] risbe: Shema razporeditve stropnih in ostalih
elementov)

6. GRADN.JA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je v javni rabi in spada med objekte, ki-morajo biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavijanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
vecstanovanjskin stavb (Url. RS, 8t 9772003, spremembe Url. RS, &. 77/2009 Odl.US: U-I-
138/08-9).

Objekt je zasnovan tako, da omogoda vse poltrebne dostope, brez arhitektonskih ovir.
Dostopi na od okolice dvignjen plato, so mogoéi po zunanjih dostopnih klanéinah na sevemni
in vzhodni strani kompleksa. Klanéina je prav tako predvidena v poslovilni dvorani. Le ta
predvideva izhod v smeri pogreba. Objekt je prav tako opremljen z ustreznimi sanitarnimi
prostori. Gibanje je prav tako omogoéeno po sami notranjosti objekta.

7. IZPOLNJEVAN.JE BISTVENIH ZAHTEV

7.1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Laradi nezadostne mehanske odpormosti in stabilnosti se ja ab dodatnem odpriju in pregledu

konstrukcije ugotovila, da se odstrani celoten obstojedi objekt.

MNovegradnja in rekonstrukcija sta zasnovani tako, da ne bosta povzrotili porusitev cziroma
deformacij vedjih od dopustnih, skode na drugih delih objekta, na napeljavi in vgrajeni
opremi.

STREHA:
Na sirehi je predvidena uporaba vodotesnih kritin z vsemi potrebnimi obrobami in zakljuki,

Posebno pozomost posvetiti izvedbi, da ne pride do poskodb v Easu izvajanja.

chy OERDVA 8 SHETEY FALWICE LASO B rabin 124007
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ZUMAMNJIE STENE:
Fasadne obloge so opisane v tekstualnem delu FASADE.

TLA:
Na obmodju betonskih zidov in tlakov, je na obmoéju hidroizolacije predvideti izvedbo z

vodotesnim betonem po sistemu najnovejsih tehnik (beton z dodatki za hidrotesnost).

STAVBNO POHISTVO:
Stavbno pohistvo, Ki je zpostavljeno atmosferskim vplivom, mora objekt cititi pred njimi.
Vodotesnost mora biti zagotovijena po standardih SISTEN 1027,

NOTRANJE POVRSINE IZPOSTAVLJENE VODI:

V vseh prostorih na terenu je predvidena izvedba tlakov | ki niso obéutljivi na zaliie in se dajo
ustrezno Cistiti in vzdr¥avati, Enako velja tudi za nosilne in predelne stene. Obstojece stena
s0 finalizirane tako, da nastopijo minimalne poskodbe in enostavno vzdrizevanje.

SPLOSNO:

Talna viaga SIST DIN 18195-1 DO 10; Stavbno pohistve SIST EN 12208; vodotesnost
stavbnega pohistva SIST EN 1027; Fasadni sloji: zakljuéni sloj po SISTEN 180 7783-2 ali
smernici ELAG 004 in kapilama vodotesnost po SIST EN 1062-3.

7.2. VARNOST PRED POZAROM

FoZarna varnost objekta je projektirana na podlagl Zasnove pozarne varnosti 5t ZPV -171-
2011, ki jo j@ izdelala Pofarma vamost Aled HUDERNIK s.p. Na podlagi zasnove so
projekiirani ukrepi za zagotavljanje varnosti pred poZzarom in opis izvedbe zahtev.

7.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

MNameravana gradnja in posegi so zasnovani tako, da se na najmanjso moZno mero zmanjsa
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanja onesnaZenje ali
zastrupljanje vode ali zemlje ter preprefuje napaéno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih
ali tekogih odpadkov, in prisotnost viage v delih objekta ali na povriinah znotraj objekta:
Prezratevanje je naravno in prisilno. Ob rednem zraéenju prostorov se hkrati zagotovi tudi
ustrezne viaZnosti prostorov, Objekt je oskrbovan s pitno vodo preko javnega vodovoda.
Meteorna in odpadne vode ss odvajajo preke peskolovov oz. jaskov v obstojedo
kanalizacijsko infrastrukturo. Objekt se ogreva iz lastne kotlarne na plin. Ni oddajanja
strupenih plinov od gradbenih materialov in delov objekta in prisotnosti nevamih delcev ali
plinov v zraku, ter emisije nevamega sevanja.

Za preprecevanja prisotnosti viage v delih objekta ali na povriinah znotraj objekta:

objekt je zasnovan na podlagi Pravilnika o zad&ili pred viago.

V objektu bodo nastajali tipignl trdi komunalni edpadki. Zbirali se bodo v tipskih posodah za
odpadke skladno z ob&inskim odlokom.

T7.4. VARNOST PRI UPORABI
Predvideni posegi in nameravana gradnja, so zasnovani tako, da pri normalni rabi objekta ne

more priti do zdrsa, padca, udarca, opaklin, elekiriénega udara, eksplozije In nezgode zaradi
gibanja vozil. Ker gre v veliki meri za zunanje povréine pa e potrebno tudi stalno vzdrievanje

ohjski: QINOVA IN SRITEY ZALMICE LABKD . niyta 1 80007
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le-teh, Ker so notranje povrdine dostopne direktno iz zunanjih je potrebno pozomost
vzdrievanja nameniti tudi tem.

Zunanja ograja na rampi ima oprijemala na dveh razliénih viSinah in je prilagojena invalidom,
Vsa sidranja ograj so skrita ali izvedena s pokrivnimi maticami in rozetami

Vsa ckna na objekiu se lahko umivaje s prostorov, umivajo pa jih za ta dela usposobljsns
osebe.

7.5. ZASCITA PRED HRUPOM

Objekt je v javni rabi. Vsi posegi v obstojeéem objektu so projektirani tako, da zadostijo
zahtevam PRAVILNIKA o zvoéni za3fiti stavb, UL, RS , 5T, 14/1999,

Objekt ne oddaja prekomernega hrupa v okolico, ki ga povzrofa uporaba objekta in
odvijanje dejavnosti. Prav tako je@ zasnovan tako, da v maximalni moEni meri izkljucuje vpliv
hrupa ockolice — cesta, Zeleznica. Ker pa je lokacija edina moZna zaradi drugih faktorjev, je
zaradi bliZine ceste in Zelezniske proge oziroma mostu, vpliv hrupa nemogoce povsem
zniditi,

7.6. VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Pravilnik o uinkoviti rabi energije v stavbah UL, RS &t 52/2010 v svojem tretjem E&lenu
izvzema objekie za pokopaliSko dejavnost. Kljub temu, je ogrevanje objekta zagotovijeno
tako, da se objekt ob neuporabi ogreva na temperaturo nad nié stopinj,da se prepredi
nastajanje Skode. Ob uporabi pa se s prilagojenimi sistemi hitro ogreje — deli, ki se
potrabujejo - na potrebno temperaturo za tak3ne objekte. Vsled eventuelne prevelike viage
ja pradvideno prezracevanje z rekuperacijo — ogretim zrakom.

7.7. PROTIPOPLAVNI UKREPI

Obstojedi objekt Zalnice, ki se adaptira in novo predvideni deli leZijo na obmodju srednje
poplawne cgroZenosti, kjer ja gradnja mogofa ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Lokacija
pokopalidéa v Laskem tudi ne omogoda pozicije 2alnice, ki bi bila poplavno ugodnejsa od
obstojece. Vdor vode ob poplavijanju je nemogoce preprediti, zato smo vsled tega predvideli
naslednje umilitvene ukrepe:

TEMELJI- temealjenje je predvideno na temeljni plo&éi, med drugim zaradi enakosti posadkov,
Medstenski prostori nad tem. Plodéo so drenirani, da je moZna izsusitev.

NOSILNA KONSTRUKCIJA- vsi nosilni zidovi 20 ab izvedbe. V glavnem se uporablja
zvedba v vidnem betonu — moZnost Eiséenja.

PREDELNE STEMNE-vse predelne stena so predvidena v izvedbi iz laminatnih plosé, ki so
vodoodporne in omogoéajo Eistenje

TLAKL Ma celotnem objekiu so uporabljeni betonski brufeni tiaki in razliéne vrste betonov

(pran ipd)

STAVBNO POHISTVO- vsa okna in vrata so alu izvedbe, krila alu polnila ali laminatna
polnila.

OPREMA: vsa vgrajena oprema je dvignjena od tal- enostavnejie Cidenje in manjia
moZnost poplavijanja

INSTALACLIE- vse instalacije ki to dopuséajo so speljane na visinski koti dvignjeni od tal-
Vodovedne instalacije so speljane po objektu tudi s prikljuénimi mesti, da je mono strojno
cistanje.

TOPLOTMA IZOLACIJA- predvidena je vgradnja toplotne izolacije, kateri ob&asna prisotnost
vilage bistveno ne spremeni lastnosti Fasadna obloga iz viaknocementnih plosé je
sorazmemo necbéutljiva.
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8. ZUNANJA UREDITEV
Zunanja ureditev se bo izvajal v dveh fazah:

l. faza: izgradnja Zalnice in dvignjenega platoja ob objektu, plotnik vzhodno od objekta
in dostop do vhoda na pokopalif&e na severni strani objekta

Il. faza: ureditev asfaltnega platoja na severni strani objekta z zasaditvijo in zidom ob
kontejnerjih

Zunanja ureditev je prilagojena arhitekturi razdirjene Zalnice in obstojedi ureditvi zunanjega
prostora na katero se navezuje - obstojeéa cesta, obstojeée obzidje pokopaliséa, dostopi na
pokopalizée.

Vetina obstojetih dreves ob obstojefem objekiu Zalnice se odstrani, ohranijo se velike
ciprese od zidu pokopalida na severozahodnem delu obravnavanega obmodja in ena od
obstojeéih brez na jugovzhodnem delu objekta.

Pred objektom se izvede vedja povriing, ki je podaljsek poslovilne dvorane v odprti zunanji
prostor na trg s posajenimi drevesi in urbano opremo. Poslovilne veiice so pozicionirana v
juhozahodnem delu objekta, pred njimi pa je ustvarjen potreben intimen prostor, obdan z
obstojeéim zidom pokopalidéa. Intimnost oz, loéenost med samimi veZicami se Se dodatno
ustvari z drevesi, ki logijo prostore med veZicami, hkrati pa omogodijo prehed mime vedic in
preprecujejo direkine peglade vanje.

Obstojedi teran, kjer je locirana obstojeda Zalnica se odstrani, utrdi in nasuje do kote
220,60 m MMV, kar je tudi kota obstojeéega objekta Zalnice,

Obravnavano cbmodje je navezano na obstojeée poti in dostope na pokopalisée. Preko
pogreznjenih robnikov 3o urejeni servisni in interventni dostopi iz ceste do objekta. Za
potrebe Zalnice je predvideno cbstojete parkirid€e cez cesto na vzhodni strani objekta in
juzneje pri drugem vhodu na pokopali$ée. Dostop v objekt je po stopnicah in klangini v
poslovilno dvorano iz severna strani ter servisni dostop iz vzhodne strani - iz nivoja
ocbstojefega plofnika v servisne prostore. Do poslovilnih veZic na juZni strani objekta je
maZen dostop po klangini in stopnicah iz jugovzhodne strani ter po klancini in stopnicah iz
saverne strani iz trga.

8.1. ZUNANJA UREDITEV PO FAZAH
lzvedba zunanje ureditev je razdeljena na dve fazi. In sicer:

|. FAZA obsega ureditev cbmoéja juZno od vhoda na pokopalidée.

Faza obsega vso ureditev okoli objekta na zgornjam platoju — stopnice, klangine za dostop v
objekt, plodéad pred poslovilne dvorane in prostor med veZicami in pokopaliskim zidom, MNa
vzhodni strani objekta sa zvede ploénik z zaleno bariero ob cesli, na sevamni strani objakta
pa se izvede asfalini pas v Sirini vhoda na pokopalisée ob novih stopnicah do vhoda na
pokopaliite,

Il. FAZA je obmodje severno od vhoda na pokopaliséea.

Faza zajeama obmodje sevemno od |. faze, od pokopaliskega zidu na zahodu, do obstojede
ceste na vzhodu. Faza zajema postavitev zidu, ki vkljuéuje prostor za vodnjak, svedomat,
zabojnike za odpadke, obeleZje pokojnim brez groba, pred njim pa trg z drevesi.
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LIOT

projektiranie in svetevanje d.o.o, Celje, Oblakova 30, 30600 Celje

. FAZA

DOSTOPNA STOPNISCA S KLANGCINAMI

Stopnice in klanéine za dostop invalidov so narejene iz pranega betona na na podloZznem
batonu. Za bruZeni beton mora zvajalec pripraviti veaj pet vzorcev izbrana granulacije
materiala. Beton mora biti ustrezne kvalitete, odporan na zmrzal, soljenje in poplavijanje,
ustrezna protidrsnosti za zunanjo uporabo, uslrezno dilatiran in narejeni po ustrezni
recapturi, da se onemogodi preveliko kréenje betona. Oblika elementov po detajlu, oziroma
jo potrdi projektant arhitekture, lzvajalec mora predstaviti tehnologijo polaganja. lzvajalec
mora projektantu gradbenih konstrukeij predloziti v pregled nacrt dilatiranja.

Klanéine so predvidene v razliénih naklonih. Omogocajo samostojen dostop ali s pomoéjo
potiskanja Sibkejde osebe. Ob klanéini je predvidena namestitev pocinkane in pradno
barvane ograje za oporo invalidom in ostalim obiskovalcam. Oprijemalo je tudi na fasadi
objekta ob stopnicah pred poslovilne dvorano. Ograje so narejena po posebnem detajlu in
morajo ustraezati veljavnim predpisom,

PLATO OB OBJEKTU

Zvignjen plato ob objektu se tlakuje (betonski tlakovei po izboru arhitekta na pesceni podiagi)
in je zakljuéen z betonsko obrobo iz pranega betona na podioZznem betonu.

Sirine obrobe:

- ob pokopalikem zidu je obroba Sircka 20 em, globoka 50 cm na podioZnem betonu, ob njej
pa je 30 cm pas prodnikow,

- obmodja draves so obrobljena z 20 cm obrobo iz pranaga betona, globina 15 cm,

- kot obroba tlakovana povriing so tudi stopnice in klangine iz pranaga batona.

Tlakovana povriina je predvidena v minimalnih nakionlh tako, da je omogolen odtok
meteomea vode v kanalete, proti odprtinam za drevesa in proti pokopaliSkemu zidu, kier je
predviden drenaini zasip iz prodnikov v Sirini 30 cm.

Odprtine za drevesa in grmovnice se zapolnijo s prodom, poloZenim na geotekstil, da je
loéen od zemlje.

OBMOCJE OB POKOPALISKEM ZIDU

Obstojedi pokopaligki zid je na dolocenih mesti dotrajan, nepravilnih oblik, juZni dei obzidja je
nagnjan proti pokopaliséu, Obstojedi zid nismo hotali obremenjavati, zato je novopradvideni
plato povsam loden od obstojefega zidu in zakljuéen z ab gredo, Do zidu se izvede 30 cm
pas s prodniki £31-3 em. V vmesni prostor je poloZena drenaZa in ustrezni drenaZni zasip, ki
ga zakljutuje zasip iz prodca vedje granulacijena na logilnem sloju iz geatekstila. V' ab gredo
sa privije ograja, ki prepratuje posedanje in plezanje po obstojecem zidu, V tem pasu so
zasajena popenjavke, ki se vzpenjajo po ograji. Vamostna ograja vising 1 m se izvede ob
klangéinah na juZni strani objekta. Oprijemalni roéaj je predviden ob klanéinah, na zidu pri
stopnicah pod nadstredkom na sevemni strani objekta. Ograja in oprjemalni roéaji po
posabnem detajlu.

Pri glavnem vhodu na pokopaliite je v obstojedam zidu oblikovano obeleZje, zato ja nova
dostopna klangina odmaknjena toliko, da se ti elementi ohranijo.

V okviru ureditve je predvidena tudi izvedba povezovalnih stopnic na pokopaliée na JZ
vogalu kompleksa, Elemente stopnic prilagoditi vidinski razliki na terenu,
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OBMOC.JE OB CESTI
Obmeodje ob cesti se navezuje na obstojete asfaltirane povriine ploénika in ceste, zato je
predvidena izvedba z asfaltom na ustrezno nosilnost za povozne povraine.

Okoli obstojetega drevesa na vzhodni strani je v tleh predviden okvir iz pranega betona v
giini 30 em na podloZnem betonu. Okoli drevesa je predvidena drevesna resetka
200:200/70x70 (kot npr. drevesna redetka ACO STANDARD, raven linearan design

Sirina rez 16cm).

MNa vzhodni strani objekta, se na robu ploénika izvede bariera iz pocinkanih in pradno
barvanih okvirjev visine 220 cm, ki so zavetrovani z jeklenico z napenjalci in povezani med
saboj. Element sluZi kot zavarovanje hodnika za pedce in za namestitev popenjavih rastiin.
Kovinski okvirji imajo poglobljene pasovne temelje, Lodilni pas v tleh je zapolnjen s prodniki
dimenzij ¥ 1-3 cm, obmodje je obdano s pograznjenim betonskim robnikom Sirine 10 cm.
Zelana bariera loéi cesto in plodnik, po katerem se gre od posloviinega objekta na novi del
pokopaliita, prepraduje poglede in vsaj malo zasditi pred hrupom,

Ma delu, kjer je predviden servisni uvoz se izvedejo poglobljeni cestni robniki na koto asfalta
caste.

. FAZA

PLATO Z DREVESI

Poslovilna dvarana se s stekleno steno odpira v Zunanji prostor in se preko stopnic poveée s
trgom z drevesi na severnem delu ocbmodja obdelave. Obstojeda asfaltna povriina severno
od objekta se odstrani, dopolni s tamponsko nasutje do ustrezne trdnosti. Pri izvajanju
tamponskega nasulja je treba upostevati Geolosko - Geomehanskega porotila &t 24-
52011, ki ga je zdelal GEOSVET Samo MARINC s.p., Celjg. lzvede sa nova asfaltna
povriing na podlagi za osni pritisk ME2 = 120 MPa z ustréznimi padci za odvod meteorne
vode. Obstojedi robniki ob cesti se odstranijo in nadomestijo z novimi na visine, kot jih
predvideva nova ureditev (ploénik v kombinaciji z interventnim dostopom).

Drevesa na trgu so zasajena v dveh oseh v liniji visokih obstojedih cipres ob zidu
pokopali$ta, ki se ohranijo. Pod drevesi je obmodje s prodniki [03-5 cm, ki je cbrobljenc z
okvirjem iz pranaega betona v &irinl 30 em. V obmodju prodnikov je pod vsakim dravesom
postavijena luc za osvetlitev platoja.

ELEMENT ZA NAMESTITEYV ZABOJNIKOV ZA ODPADKE

Ma zahodni strani trga je predviden zid visok 170 cm nad koto terena za namestitev
zabojnikov za odpadke. AB zid je izveden na pasownem temelju, obloga zidu iz viakno
cementne poloiée - skodlasta izvedba dim cca. 40/60cm - po sistemu proizvajalca (kot npr.
ESAL) v enakem vzorcu kot fasada Zalnice. Ploite so pelagane direkine na AB steno.
Zahodna sfran ja obdelana v vidnam batonu.

Na vzhodni strani je iz zidu konzelno izvedeana klop, ki ima na posameznih predelih vdelano
lasano sadalo iz ustrezno obdelanega macesnovega lesa, Zid je v enam delu prekinjen, Tam
s& na klopi postavi spomenik v spomin pokojnim, ki na tem pokopalif€u nimajo groba, Kip ni
predmat tega projekta. Na drugi strani zidu, v obmodju spomenika, je na tleh urgjena
povriina s prodniki (£91-3 cm), obrobljena s 30 cm pasom iz pranega batona. Ma prodnike se
lahko polagajo svece v spomin pokojnim, ki nimajo groba na tem pokopaliséu.
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Na JZ strani zidu je prostor za zabojnike za odpadke — loeno zbiranje biclogkih odpadkov,
svadte in drugi kemunalni odpadki, ter logen predelek s koritom za vodo in svedomatom. Na
juni steni zidu, ki gleda prosti poslovilni dvorani j& oglasna tabla z obvestili o pogrehih

URBANA OPREMA

Ma trgu so postavijeni trije pocinkani in pradnobarvani drogovi za zastavo visSine 6 m - z
rozeto pritfjeni na tla, kod za smeli, okrasna razsvetljava in stojalo za kolesa na severmnam
delu trga. Ta so locirana tudi na jugovzhodnem delu Zalnice, ob opoernem zidu.

8.2. OBDELAVA POVRSIN
Povriine se cbdelanes glede na zasnovo in funkcijo prostora.

Dwignjena plo&éad na jugu in zahodu objekta je tlakovana z betonskimi Hakovei in obrobljena
z gredo iz pranaga betona in pasom prodnikov ob obstojelem pokepaliSskem zidu.

Trg pred poslovilne dvorano in ploénik ob objektu sta obdelana v asfaltu, pod drevesi je
zamlja prekrita z belimi recnimi prodniki & 3-5 em, 30 em obroba iz pranega batona debeline
15 em na podloZnem betonu. Tak3na obroba je tudi okoli povriineg s prodniki pri spomeniku v
spomin pokojnim brez groba, kjer so prodniki &1 1-3 em. Ob barien z jeklenimi profill na robu
plognika - ja obroba iz pogreznjenaega betonskega robnika Sirina 10 em, prodniki & 1-3 em.

Visoke obstojete ciprese na severozahodnem delu obravnavanega obmoéla ob
pokopaliskem zidu se ohranijo. Pod njimi se uredi zelenica in se jo obrobi s pogreznjenimi
vrtnimi betonskimi robniki Sirine 5 cm, preko katerih se odteka meteorna voda v zelenico

Obstojeéi robniki ob cesti se sanirajo, po potrebi zamenjajo oziroma prilagodijo novim
vidinskim kotam trga. Tako je rob trga proti cesti obdelan z betonskimi robniki Sirine 15 cm
dvignjeni od ceste min 10 ¢m. V obmodju servisnega dovoza in interventnega dostopa v liniji
vzhodne fasade so robniki peglobljeni na nivo ceste.

Ma jugovzhodnem delu obhmodja, med cesto in objektom, se ohrani obstojate drevo, povriina
nad koreninami se prekrije s povozno zaséitno resetko (kot npr. ACO standard, raven
linearen design, Sirina rez 16 mm, 200x200/70x70), da se omogodéi servisni dovoz.

OPOMBA: Vse tlake (prani beton, asfalt) je potrebno polagati pazljivo in upostevati
vremenske vplive.

objekl: DESONS [N SIRITEY ZALNICE LASKD B naiae 124507
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POVRSINE in SESTAVI:

| ASFALT - trg, plo&nik

- asfaltbeton — AC 8 surf B 707100 A4 -  3cm
| - bitudrobir G cm

- tampon ME2 = 100 MPa (dopalnitev obstojetega sloja)  min 30 em

- planum spodnjega ustroja

'PRAN| BETON- obroba pod drevesi okoli povrdin s prodniki (na plodéadi ob objektu in na
spodnji plodéadi severno od objekta)

- prani beton 15cm ) —
- podloZni beton 10 cm
- tampon ({dopolnitev obstojefega sloja) 120 cm

|- planum spodnjega ustroja

TLAKOVANE POVRSINE (a . :

- batonski tlakovec 8 cm
- pasek . 5 cm
- tampon (dopolnitev obstojeéega sloja) _ 120ecm
- planum spodnjega ustroja

POVRSIMA S PRODNIKI & 3-5 cm

— pod drevesi
- beli prodniki &7 3-5 em 15 cm
- zemlja 85 cm

- planum spodnjega ustroja

POVRSINA S FHDDNrHJ 11-3 cm
— pri kipu v spomin pokojnim brez groba, l.m:lrm' na robu ploénika, ob zidu pul:upa!is&a

__greda pred vedicami

- beli prodniki &1-3 em 15 cm

- zemlja 85 cm

| - planum spodnjega ustroja
| ZELENIGA — pod ohranjemini obstoje&imi ciprasami - obstojeta =1

ikl QEMOVA 1N SIRITEV FALNICE LASKD i rovérim 1248007
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8.3. ZASADITEV

VVegina obstojecih dreves se odstrani, ohranijo sa velike ciprese od zidu pokopaliséa na
severozahodnem delu obravnavanega obmodja in obstojeéa breza na jugovzhodnam delu
ohjekta.

Mova zasaditev je prilagojena zunanji ureditvi, uporabi prostora in feljenim efsktom -
prepreditev pogledov, ublaZitev hrupa, barvna popestritev zidu,...

drevesa na trgu; Acer platanoides “Drummondii® - ostrolistni javor, listi bele obrobljeni,
lokacije zasaditve sladijo linjjam obstojeéih cipres ob pokopaliskem zidu, ki se ohranijo,
drevesa pred poslovilnimi veZicami — veddabelna povesave breze,

ob steni pri poslovilnih veficah - zelenl in rdedél pahljadasti javor - Acer palmatum z
nacepljenimi listi,

ob jeklenih okvirjih na robu ploénika, ob zidu na trgu, v gredi pred vhodom v poslovilno
vaZico — jeseni rdecelistna divja frta - Parthenocissus tricuspidata "Veitchii’,

greda pred vhodom v poslovilne veZico — senceljubne rastline — hoste, ...

30 cm pas prodnikov ob pokopalid3kem zidu - rdete popenjave vrinice.

8.4, ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIIA
Objekt ima lofeno fekalno in meteorno kanalizacijo.

METEORNA KAMALIZACIJA

Meteorna veda s stredin je speljana preko peskolovov BC O 40, po PVC caveh preko
revizijskih jaskov BC 7 80 cm v zadrZevalnik meteome vode, ki je navezan na obstojeci
jadek javnega kanalizacijskega sistema. Meteorne vode na zgomiji tlakovani ploSéadi delno
ponikajo lokalno v podialje, videk vod pa odteka s pomoéjo precnih sklonov v linijske
kanaleta z rego (kot npr. ACO DRAIN kanaleta z rego V100 S - simetricna rega NW 100 mm
obremenitey C 250 kN, kanalete, ki grejo mimo betonske obrobe pri drevesih so
asimetricna); na koncu kanalste so revizijski elementi na mestu iztoka in navezave na
revizijski jasek. £a odtok meteornih vod iz asfaltne povriine spodnje ploitadi, na severnem
delu ureditve se izvede povozna LTZ kanaleta Sirine 15 em z odvodom v obstojedi jasek
meteorns kanalizacije. Del meteomih vod na se preko poglobljenih robnikov odteka v
zelenico in pod drevesa, lokalno v podtalje, del pa v linijsko kanaleto

V metecrne jadke je speljana tudi drenaZa, ki se namesti okoli objekta in ob obstojefem
pokopaliZkem zidu.

Predviden je zadrievalnik za 15 min padavinske vode na juZni strani cbmodja.

risjait: CFMCIA (K SRITEY FALMICE LAZRD B ralrt FIANDT
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lzracun padavinskih vod za potrebe zadrzevalnika vod 15 minutnega naliva:

Obstojece stanje:
C=113's’ha*F*a o — odtoéni koeficient
F streha = 128,70 m2 a = 0.90 Q streha = 1,30 /s
F tlakovane povriine = 1.146,25 m2a = 0.85 Q tlakovane povriing = 11,00 I/s
F zelenica = 380,95 m2 a=0.15 Q zelenica = 0,66 l/s
Skupaj: Q obstojede stanje=1296 /s
QM5 min=11.6641=11,66 m3
Stanje po izvedbi:
F streha = 653 25 m2 a=0.90 Q streha = 6,64 Is
F tlakovane povriine = 84865 m2 a=0.85 Q tlakovane povrdine = 8,15 l/s *
F zelenica = 91,80 m2 a=0.15 3 zelenica=0,15 s
Skupaj: Q predvideno stanje = 14,94 I/s
QM5min=13.446 1=13,44 m3
Optenba;

* - izrabunu | upoitevana calotna kalitina, Seprav nekaj vode met flakoeci ponikne kokalne v podialie.

Po izvedbl objekta in ureditvi okolice se bo koliéina meteomih vod v 15 min nalivu povedala
za 1,78 m3. Te vode je potrebno zadrievati.

Zadrisvalnik se izvede iz freh BC 1 100 cm, globine 200 em, ki so med seboj na koti dna
povezans s PVC [1 150 mm. Skupni volumen zadr?ane vode je 2,35 m3. V zadrievalnik se
stekajo vode iz vetjega dela strehe in meteorne vode iz dvignjene ploiéadi (kar med tlakovci
ne ponikne lokalno v podtalje), ki so speljane v kanalete, |z zadrievailnika je speljana dusilka
PVC [1 100 mm in varnostni preliv PVYC 0 150 mm naprej v revizijski jasek.

FEKALMNA KANALIZACIJA

Fekalna kanalizacija je speljana v lastno malo bioloko éistilno napravo (kot npr. ProSigma
Hydroclear HC SBR 3) z betonskim pokrovom, ki je zaradi moZnosti visoke podtalna vode
vgrajena v betonskem jasku notranjih dimenzij 120x130 cm, debeline 20 cm, dno jaska ja na
koti -2,25 oz, prilagojena koti vioka. Jasek je AB, wrh jaska sega pod rob asfaline plasti, iz
njega pa se dviga le pokrov [ 80, tako da sam ja3ek na ploéniku ni viden. Pokrov jadka je
vodotesen oz, prilagojen zahtevam Eistilne naprave. |z jaSka mora bili izveden zraénik nad
koto visoke vode 221,75 m.n.v., oz. #1,15 m od 00,00, oz, 2,25m od kote ploénika, sama
naprava pa mora bifi sidrana v betonskem jasku, da se ne dvigne v primeru poplave.
Elektricna kontrolna enota se nahaja v objektu na visini, ki ni poplavna,

Fekalna kanalizacija in zunanji fekalni betonski jasek je do gistiine naprave obdelana in
popisana v natriu strojnib instalacij. Preliv iz cistilne naprave je speljan v nov meteorni jagek
in naprej v obstojed kanalizacijski sistem.

atjakl: DERNOVA |N SRITEV 2L NICE LAZRD i ralnn 124807
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projekiiranje in svetovanje dooco, Celje, Oblakova 30, 3000 Celje
Vsl pokrovi (meteorne in fekalne) kanalizacije so obdelani kot tlak v katerem se nahajajo.

Ma vsah ceveh je obvezno izvesti preizkus vodotesnosti.

8.5. KOMUNALNIPRIKLJUCKI

Do obstojedega objekta so speljani Ze vsi komunalni prikljucki. Mekaj s jih prestavi na drugo
lokacijo. Pri vseh Instalacijah in kontrolnih enotah, kjer je to mogoée, je potrebno upostevati,
da je moZnost poplave objekta v primeru sto letne poplavne vode, ki je 221,75 m.n.v, kar je
+1,15 m od kote tlaka v Zalnici.

Poteki vodov so razvidni iz rish.

VOoDONVOD:
MNa linijo obstojedega vodovoda se izvede nov vodomerni jasek, od tam pa nov dovod vode
do objekta in do korita z vodo pri zidu na trgu — vse v |. fazi.

Del obstojedega vodovoda se ukine. Obstojeda pipa za vodo v obstojeéem zidu pri vhodnih
vratih na pekopaliste se po izgradnji novega vodnjaka odstrani.

ELEKTRIKA:

Obstojeca elekiro omarica na obstojelem objekiu se odstrani, ukine sa ta del NN prikljucka
in s& ga prestavi na drugo lokacijo do nove elekiro omarice na fasadi objekta pri klanéini za
sarvisni dostop. Prikljuéna mot se poveda na E-AYZ2Y 4x35+1.5mm.

V zunanji ureditvi se zvede elektricna napeljava za razsvetlitev trga — v povriino s prodniki
pod drevesi na trgu in pri poslovilnih veZicah se postavijo svetilke v obliki stebricka, ki svetijo
v fla. V' obstojedi zid ob robu pokopalidéa se vgradijo stenske svetilke. Lué se namesti tudi v
zZidu na trgu za osvetlitev spomenika v spomin pokojnim brez groba. Lucke so tudi na éalu
stopnic pred poslovilno dvorano.

Zunanja razsvetljava je zaradi poplavno ogro?enega obmodja predvidena s svefilkami
mehanske zascite (s popolno zadgito pred trdnimi delel in efektom potopitve v vodo), razen
tistih, ki bojo nama&tana na visini od +1,50 m od tal ali ved.

TK PRIKLJUCEK:

Del obstojetega TK prkljucka se ukine in se ga na novo spelje do objekta po sevemni in
vzhodni strani do omarice zraven elektro omarice na zunanji fasadi objekta pri klandini za
servisni dastop.

PLIN:
Movi objekt bo ogrevan. Plinoved se izvede ob cestiffu od obstojetega plinovoda sevemo

od obmodja obravnave do obravnavanaga objakta.

FERKALMA KANALIZACIJA:

Fakalna kanalizacija je speljana v lastno malo biclosko gistilno napravo (kot npr. ProSigma
Hydroclear HC SBR 3) po pogojih upravijalca. Preliv je speljan v novo meteorno kanalizacijo
v navazavi na obstojedo.

METEORNA KANALIZACIJA:
Vedji del meteome vode iz stredin in zgomje ploséadi je speljane v vodni zadrzevalnik, ki
zadri vode 15 min naliva, in naprej v meteorno kanalizacijo v povezavi na obstojeéo. Drugi

ohjot DENOVA 14 SIRITEV ZALNICE LABKD B rabris 3240007
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del mateome vode 5 stresin je speljan v novo meteorno kanalizacijo (na vzhodni strani
objekla) v navezavi na obstojeéo. Meteome vode z utrjenih povrdin odiekajo s pomodjo
prednih sklonov preko kanalet v meteorno kanalizacijo oz. preko pogreznjenih vrinih robnikov
lokalno v podtalje v obmodje zasaditve.

Obstojeca meteorna kanalizacija na obravnavanem obmodju se ohrani, sa jo pregleda in
ofisti. Obstojedi jaski se zamenjajo oz. se prilagodijo na viSino nove zunanje ureditve.
Obstojeta meateorna kanalizacija je& dovolj globoko, da se ohrani in se nad njo izvede nova,
za potrebe objekta.

ODPADKI:

Ma trgu za zidom je prostor namenjen tipskim zabojnikom za odpadke, kjer se lo&ano zbirajo
bicleski odpadki, sveée in drugi komunalni odpadki. Kolit¢ina odpadkov se = povefanjem
objekta ne bo povadala,

Pred wvsemi gradbenimi posegi je obveznoe potrebnoe zakoliétli javne vode s strani
upravijalcev, kateri vrsijo strokovni nadzor ter podajo eventualne zasCitne ukrepe za
posamezne vode,

8.6. PROTIPOPLAVNI UKREPI V ZUNANJI UREDITVI

Zalnica je predvidena na obmodju srednje poplavne ogroZencsti. V primeru sto letne
poplavne vode, ki ji 221,75 m.n.v, bi bil objekt poplavnjen do +1,15 m od kote Haka v
predvideni Zalnici. Gradnja j& mogoca ob izvedbi omilitvenih ukrepov, ki so v celotni zasnowi
objeka in izbiri materialoy

TLAKI: Zunanje povriing so obdelane v asfaltu, pranem betonu in z betonskimi tlakovci. Na
e povriine poplava nima Skodnih vplivov, izvedene so na kompromiranem nasutju, da je
moZna izsusitey. '

CISTILNA NAPRAVA: Cistina naprava je nameséena v betonskem jasku 130/130 cm In
pritjena na dno, tako da je za&&itena pred dvigom podtalne vode, ki bi jo lahko prevrnila oz,
dvignila. Pokrov jadka ja vodotesen oz, prilagojen zahtevam dGistilne naprave. Elekiriéni
kontrolna enota se nahaja v objektu na visini, ki ni poplavna. V primeru poplave se v cistilni
napravi ob vdoru vode uniti aktivno blato, ki cisti fekalne vode oz se unii njegova
mikrokiima. ¥V tem primeru s& aktivho blato odstrani in s& nadomesti z novim, |z jaska mora
biti izveden zratnlk nad koto visoke vode.

KONTEJNERJI: Komunalni kontejneri se ustrezno prilagodijo, saj je treba preprediti, da bi jih
poplavna voda odnesla. 10 cm nad dnom posede se po obodu zvrtajo Juknje 0 2 cm v
razmiku 20 em, skozi katere v primeru poplave pritede voda in napoini kontejner, da potone,
S tem se prepreéi, da posocda ne plava in jo tako poplavna voda ne more odnesti, Kot
dodatno varovalo se na zidu ob kontejnerjin namestijo verige s karabinom, ki se pripne za
kontejner (ali podobno), da ob poplavi kontejner ostane na istem mestu.

chjest DBMOIVA, 14 SRITEV PALMICE LASRD "B riste 13T
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8.7. PROMETNA UREDITEV

Do objekta so urgjeni pes dostopi po ploénikih in iz pokopalidéa. Iz javne ceste sia do
objekta preko pogreznjenih robnikov urejena servisni dovoz in interventni dostop. Za potrebe
Zalnice je predvideno obstojeée parkinide &ez cesto na vzhodni strani objekta in obstojede
parkiridée juZzneje pri drugem vhodu na pokopalisie

Vertikalna prometna signalizacija:

1. promatni znaki na interventnam dovozu na enem drogu
= 1-124 "INTERVENCIJSKA POT" - znak obrnjen proti glavni cesti
- 1I-2 "USTAVI" - znak obrmjen proti objektu

2. prometni znaki na servisnem dovozu na anem drogu
- lI-3 "PREPOVEDAN PROMET V OBEH STRANEH" - znak obrnjen profi glavni cesti
- IV-5 dopolnilna tabla z napisom "DOVOLJENO ZA DOSTAVO" - znak obrnjen proti
glavni cest
- -2 "USTAVI" - znak obrnjen proti objektu

okt QDMOVA 1M SIRITEY ZALNICE LABKD B e TPARTT
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1.5. POPIS GRADBENO OBRTNIH DEL

i|1'5‘1' POPIS GRADBENO OBRTNIH DEL —I. FAZA

objekl: DEMOWA IN SIRITEV AL WCE LAZKD ¥ rotna 126007
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ll1.5.2. |FDFI5 GRADBENO OBRTNIH DEL - Il. FAZA

ctjekt DEMOVA M 3IRITEV 2ALNICE LAEKD B nedma TRAWOT



LIOT

projektiranje in svetovanje d.o.o. Celje, Oblakova 30, 3000 Celje

1.6. |SPECIFIKACIJA MIZARSKIH IZDELKOV

SHEMA OKEN IN VRAT

abjekr OEROWA IN SIRITEY JALKIGE LASKL AL radriac ARG



OKNA — SPLOSNI OPIS

- 0kno se izdelojo iz kvoliteinih toplotno izolironih olu projno borvonih
Ezsfiluv oziroma kvalitetnih vadkonornih toplotno izolironih PYC profilov

- borvo po borvai Atudiji

- U okno je 1,4 Winlk

= Dku'ria je tipske, prilogojeno tedjim jen uporobe

- Kljuke 50 alu eluksirone, izbrona iz nih vzorcev s stroni izvojolco,
drugoéng izvedbo je Egsetlﬁj azZnoGena

- ¥se kljuke pre izvedbo potedi odg. proj. arh.

- vgrodnjo oken moro biti zrokotesno in prilogojeno vgrodnji v vidnem betonu
[ nopr. olu profili enoke borve kot okno ]

- zunanje in notronje okenske police so iz olu profno borvone plodevine,
prilogojene mestu uporobe - vidni beton in predvidenim roztezkon

- proizvojolec moro pred vgrodnjo pradlokiti v potrditev ustrezne tehnolodke nofrie

- sonéno Zostito je opisona pri znih elemantih

- gebelino steklo prilogoditi velikosti oken

- aneri odpiranjo so razvidne iz grafignih prilog

- vai slepi okvirji morajo biti toplotno izolironi

- v primeru priklil.lﬂu no hidroizolocijo mora biti je to lepljeno - hlodni postopki

- gkno 50 risong kot pogled nanje od zunaj

- vs8 mere konfroliroti no objektu

- Pred izvedbo delovniske risbe potrdi odg. proj. orh,



OZN 01 02
slepi okvir skril slapi okvir skril
v_sekundarnen_siropy Lgtmd!r"‘;l_."ﬂ' 5{"'5!-1'“
mi:l;_-n- X 2%
=
ol S
n g7 g 60 4
H B H
T T
T
g et
e |
i
L
F... fiksno krilo
L2 | 2 4
= B 4 -
= 1

01

Enokrilno PYC okno. No notronji stroni je dodon zotemnitveni rolo mno rotno uprovl jonje
z olu mosko v borvnem tonu okna. Viding kljuke prilogojena odpironju s tol [ kuhinjski pull
Ostalo kot sploni opis

02

Dvokrilno PYC sestovl jeno okno iz fiksnego dela in dela, ki go je modno odpreti.
Okno je brez sontne zostite.
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Enckrilno fiksno PYC okno s slepim okvirjem zgoroj in spodoj, kjer se nonj
in privite pet konzole zo nomestitev olu rebroste plotevine, ki
|& norejeno kol okenske police loko, do se vijofi v okvir in lepi no

04
Opis kot 03 Tim splodni,

sono druge dimenzija.

podlaogo.
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Enokrilno fiksno okno komondne soba. Proli dvoroni je okno norejeno toko, do steklo, ki
mora onemogotiti pogleds v sobo, sego prokiicno od stens do stene. Mo stroni sobe po

ina okno ustrezen olu okvir, Mo stroni dvorona je polica komnito - m‘i{ﬂ konzolao :

[ gronit po izboru ), no notronji strani po olu prosno barvano. Vse ostolo kot splodni opis.
Bistveno je zvodno izolotivnost okna.

SPLOSNI OPIS SVETLOBNIKOV

- ¥ grobem je vsok svellobnik sestovijen in ustreznego kol jenego - vornosinego termopan steklo

- troslojno fiksno zosteklilev v noklonw, izolocijskego, profno borvonega izolocl)skego olu okvirja,
kondentnega Hleba in di-an:llm prilu?ujmain toplotnoizolocijskega okvirjo svellobnika, ki je

prov toke prodne borvon. le to moro biti izdelon toko, do je nung'l nofno prikljutiti hidroizoloci jsko
folijo strehe. Svellobniki niso senteni, pleda no to do so pogrebi Gosovno rozporejeni no
p:;nidmsti tos in oziroje na poloa] posomeznego svetlobniko. Mo notranji stroni w?mhju
prilogojeno vidneny betonu, zoto je potrebno Emadvidati vae patrebne EWII:“E materiale.

- zorodi neprovilnostl oblik vse mere preveriti no objektu. Stevilo pretk peilogoditi
konstrukci jskin zohtevon . ) .
- Io svetlobnike moro fzvajalec pripraviti ustrezno delowniko dokumentocijo in jo predati v

pregled projektontu.
Bl
Sveflobnik nod #olnico. Opis kol splodni.
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| SPLOSNI OPIS SVETLOBNIKOV

- ¥ grobem |2 vsok svetlobnik sestavljen In ustreznego kol jenega - vornostnego termopan steklo

- trostojna fiksna zasteklitev v noklonu, izolocijskega, Trhﬁm I:lmrmagﬂ_rzntucljstaea olu okvirjo,
kondentnega ilebo in dimu:l{m prii.u?n{m toplotnoizoloci jskega okvirjo svetlobnika, ki {a

prov loko praZee boevon, Le ta mora biti jzdelon toke, do je nonj mo2no prikljuCiti hidroizoloci jsko
folijo strehe, Svatlobniki niso sendeni, glede no to do so i casovno rozporejeni no

p {d:nsi:l tag in oziroje no pololaj posomeznego svetlobniko. Mo notranji stroni vgrodnjo
prilogojena vidnemu betonu, zafo je potrebno predvideti vse polrebne spﬂlna noteriole.

- zarodi nepravilnosti oblik vse mere preveriti no objektu. Stevile prack prilogoditi

konstrukei jskim rohtevon - .

- lo svellobnike moro fzvojolec priproviti ustrezno delovnidko dokumentocijo in jo predati v
pregled projektontu.

a9, 010
Svetlobnik nod falnico, Opis kot splodai. Druge dimenzije.
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MOTRANJA VRATA - SPLOSHWI DPIS

- Okvirji veot so izdeloni iz olu prosno borvanih profilov, odpornih no obtosno zalitje in
prilogojenih obremenitvem zoradi visine vrot
- okvir)i norajo biti prilogojeni wgrodnji v vidni beton
= barva okvirjev po barvni &tudiji
= vratno krila so obrobl jeno 2 u{u pragna barvanin Er«nFiLm. Obojestronsko so oblodeno
z obloga kot melonit, odporno no obfosno zolitje in polnilon, ki wora biti zvoéno
izolativeo po predpisih zo lovrsine objekte. d'rstn melonitne obloge po borvni Studiji.
= ker novadno melanitne obloge niso no zologi v vseh vzorcih, je potrebno provoéosno norotonje
- okovje je tipsko, prilogojeno obremenitvonm, kljuke iz eluksiranega cluminijo
razen possbej novedenih ;
- vrata 5o oprenl jeno s cilindriénini kljutovwniconi [ uporobljen tudi sistemski ki jut
po navedilih imvestitorjo
nekotera krilo je putraénu odpiroti za 180 stopinj, zoto je trebo wporobiti temu primerno okovje
= pri vrotih kjer je predvidena montato no botne stens, je potrebno predvideti sistem zo
pritrjavonja no fe . Enoko veljo zo strop kodor ol sekundornega stropa in je
vgradnjo v vidni beton. .
= vgrodnjo prezradevolnih reselk po projekte strojnih instoloci |
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Enokrilno notronjo vroto. Mehonizem zo drionje wrol v odpriem polotoju.

Vse ostolo kot splosni opis,

V2

Dvokrilno vroto 2olnic. Ob stroni slepi okvir prilogojen toko, do je moino odpiranje kril
- 180 stopinj. Krili sta opremljeni s kljuko somo no strani hodniko. Mo stroni olnice

g0 krilo glodko. Yse ostolo ket splosni opis.
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V4
Opis kot V2 in splodni opis, somo druge dimenzije.
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Opis kot ¥2 in splodni opis, somo druge dimentije.
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Enokrilna notronjo vroto, Vsa ostolo kot splosni opis.
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Enokrilna vrota shronbe, Ostolo kot splodni opis.
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Enokrilng drano vroto med Zolnico in prostorom zo svojca. Za krile veljo splodni opis, kljuke
eluksirono vgreznjena za drsno vroto, Drsni mehonizes v nivoju sekundornego stropo

[ 8 cm prostoro )




ZUNANJA VRATA - SPLDSNI OPIS

l:IIanrJI vrot so izdelani iz olu prosno barvanih profilov, odpornih no obtosno zolitje in
IIFI Bﬂlh obramenitvom zorodi visine vral

prehodnost Ud = 1,64/n2K
nh.-lrjl unrnjn biti pr'ILq;njam vgrodnj i v vidni baton
barva okvirjey po borvni Studiji
vratna krilo so obrobl jena z olu pragno barvonin profilon. Obojestronsko so
obloteno z oblogo kot melonit, odporno na obéosno zalitje in polnilom, ki moro biti
zvotno izolotiveo po pradpisih za to vesine objekte. Yrsto melonitne obloge po barvni
atudiji.

- Imr nu'.-'ndrm melonitne obloge niso na zelogi v vseh vzorcih, je potrebno provolosno noroéonje

=pr| vralih kjer

]

a ja tlpsln:n, prilogojeno obremenitvom, kljuke iz alukmr«unagn olumini jo rozen

vrata so opr {&nu 5 l:ll.mdrlﬂn‘ln.i kl jutovniconl [ uporobljen tudi sistemski kijut po

nmrchLIh investitorjo

= netkatera krila je po rmm odpirati za 180 stopinj, zalo je trebo vporobiti temu primerno ok
8 predvidena mnontola no botne stena, je polrebno predvidati sistem zo

pd;;gjg?uﬂ no le te. Enako veljo 2o strop kodor ni sekundarnega stropa in je vgrodnjao v

vidni beton.

= vgrodnjo prezrotevolnih resatk po projektu stminih HisiuLmI{

vrato so opreal jeno z mehonizeon 2o drionje veal v odpriem polodoju

krilo 5 somozopiroli 20 oznoteno posebaj _

vrato imojo no tolni stroni slepi okvira 2o peikljutilev hidroizolocije in polietilenskih
konzol za pritrjevonje olu rebroste plotevine nod cbmodjem toplotne izolocije

vse melenitne ploste morajo bili prilogojena uporabi zunaj - uv stobilna

Pred izvedbo delovniske risbe potrdl odg. proj. arh.
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Cvokrilno vroto shronbe. Dstolo kot splodni opis.

V2

Enokrilna vhodno veoto folnic.Slepi okvir 2gora) in spodoj. Kl juko obojestronsko odeivno,
kanbinoci jo olu in les. Krilo je opreal jeno s somozopiralom.
Ostolo kot splodni opis
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¥hodno vroto servisnego dela. Slepi okvir zgoraj in spodoj. Mehanizem zo drionje odpriih veal.
Ostolo kot splodni opis.
AL
Vhodna vroto sonitarij. Slepi okvir zgore] In spodaj. Krilo oprealjeno s somozopiralom.
Dstolo kot splofni opis.
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V5
Enokrilna vrato energetskego prostora. Dstolo kot splodni opis.

ING

Enokrilno polorno vroto podorne odpornosti EI 30, Vrolo imojo slepi okvir enoka odpornosti
tudi zgoroj in spodoj. Borvo po borvni Atudiji.
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(vokrilno izhodno vroto iz dvorone. Opis kot srl;:lums. somo, do iﬂ okoli kril Fiksno

tnilo enokih toplotnih korokteristik kot keilo. Polnilo je ustezno preko olu profilov
esnjeno v bodne stene - ustrezni distonéni profili. Obe krili je mogote fiksirati v
odprtem polodoju. Kljuke obojestronsko odrivne - kombinocijo alu - Las.
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PREDELNE STENE - SPLOSNI DPIS

- Stene so predvidens |z lominatnih plost z obojestronsko obdelono povrding in debelino
prilogojeno velikosti sten in nofinu pritrjevanjo

- vzorac sten po barval Studiji

- skene so dvignjens od tol zo B cm enoko od stropo novzdol, rozen sten v somitori joh
obiskovoloay.

vse okovje tipske, inox, Er!lugujmn Er:tr avanju na rozl itne podloge, oziroma vidni beton.
Ooloteno okovie e nalipsko, inex, prilogojeno pritejevanju sten kotom ipd.

vse kljuke s0 olu eluksirone, na wratih sanitorij wc zopirolo.

stene mru{n biti odporne no obéosno zolitje in mokro distenje

viging vra ano od tol je 220 ca.

no stenah prum}dal! ustmma navazove na sosednje siene
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OPIS

51

Predalno steno z vrati in novezovo. Opis kol splogni, novezava

nd steno pod kobom.

52

Predelna steno 2 novezovomi. Ostolo kot splosni opis.
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53

Predelno steno z vroltl in novezovomi. WC zopirolo. Dstolo kot splogni opis.

S4

Predelno stena z vralti in novezovami. WC zopiralo. Ostolo kot splosni opis.
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OPIS

S4

Pradalno steno z novezavomi. Visino 220 cm od tol. Dstolo kot splogni opis,

92

Predelno stena z dvajnimi vrati. No krilih we zopiraola. Ostolo kot splosni opis|
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projektiranje in svetovanje doovo, Celje, Oblakova 30, 30040 Celpe

JI-:_-,-. RISBE

= Ve kole, vidineg In mere $o okvirme 0 il j@ polrebno prevesitl na gradbidsu ghede na lzvedeno stanje,

- Delavniike natre jeklenth konstrukcs izdets izvajabec [eklenth konstrukcd, Piano jih mora pred vgradnjo

potrditi cdg. proj. gradbenih konsinekcij in odg. vodja projekia.

- Gradbens jamo s mora ogledali izdelovales geomehanske Studije in pisnoe polrdli predvidens geolosko sestavo
ter pisno potrditi koto lemelenjs. W primer odstopan] [& polrebno uskliaditl nein temeljev. Brez piane potrditve
kote temijenja s strani odg. geomehanika izvedba temsljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tedi drug odgovormi
geolog al geomehanik in potrdi vigino temeljenja)

- Pred izvedbo fasade jo potrebno izdefatl delavnidko risbo fasade (izdela jo izvagalec) n vzores fasade vkljeéno 2
vaend nosilc, pritrdilnimi elementl in prebojl, Veores mora vsebovatl ves bistvene elemente fasade. WVzorec
poirdita odg. proj. arhitekiurs in odg. pro. gradbenih konstrukcy, Vgradnja brez poirditve M1 DOWVOLJERA!

- Wae sasiave konstrukcij je pofrebno preveriti v tehnicnem porodilu P21 projekta.

- lzvajales izdeks delavnidke nadre veeh povrdin vidnega belona, ki jih polrdi odg. proj. arh,

- lzvajalec izdela delavnizke nadre in sislem dilaliranga vseh AR talnih ploSE ki jih potrdi odg. prod. arh. in gradh,
konsir.

- \se dimenzije konstrukcijskih alementov (tudi debeline plodevin) mora potrditi odgevarmi projeklant gradbanih
konsirukel] v projekiu gradibenih konstrukel] oziroma pred vgradnjo v ekviru projeklantskega nadzora (Ce
dimenzije niso izratunane v P21 projekby gradendh konsineci]).

- Arhitekhura objekia jo avtorsko za&fitena, zato lahko vee spremembe zunanjosti objelkta potrdi ZKLJUGND
odgovomi profekiant arhifekiure, Vee polrditve morajo bili pisne.

- lzvajalec in odgovornl nadzor sla dotina pred iZvedbo pesameznega dela objekia preveriti posamezne elemente
ali dala zgradbe v vash natriih projekta, Morebitna neskladja med posameznimi nacrti {arhitektura gradbenih
konstrukc, sirajne in elektro instsiacge, zunanja ureditev_..) je potrebno nemudoma sporodi adg, vodji projekia.
Samovolno prilagajanje projekta ni doveljencs!

- Btik med aluminijem in jeklom mora bill vedno prekingen,

- Wsi kovinski barvani elermenti, ki 8o izpostavijeni atmosfer in niso izvedeni iz nerjavedega jekla, 50 vrode cinkani
I preko primeda (osnown premaz) dvakral barvand 5 pokrivne barve. Oslali jekleni elementl so razmascen,
peskani in barvani 2 x & lemelno barvo In 2 ¥ & prekrivino bano,

Protikorozijska zaitifa veeh elementoy mora bifi taking, da zagotavija zakonsko predpisan garancijzki rok in
garanciski rok, Ki ga od izvajalca del zahteva naménik.

- Pocinkanl elementl se vijadijo; varenjs na gradbistu ni dovoljessa, W primens vasjenia je polrebne naknadng
protikorozijsko zadtito vakladiti v okvine nadzora,

- \'sa praboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukeij, elekiro instalacy, strojnih
instakac in zunanpe ureditve. Preboje je izvajalec dolZan prevesili pred zadelkom izvedbe betonskih del
(zanadanje in sklicevan)s izkluéno na anmatumd nad all neda arhitlekhsre nl dovoljeno).

- Wee poirditve, pregledi, spremembe itd. & strani odgovornéh projektantow morajo biti pisne in navedanse v
gradbanem dnevniku.

= Pred marodilom oken bn steklenih sten mora izvajalec mdelati delavniSke rsbe, ki viljutuisjo rsbe vaeh
alementov oken, sendil in kaset, Delavnidke rsbe mora plsno pofrditl odg.proj.arh, lzdelava oken, steklenih sten in
sandil brez pisne potrditve cdg.projarh. ni dovoljena.

- Vsl prebail, ki niso visani (odduniki, prezradevanja, #d.) glej projekt strojnib instalaci).

- Rubitvera dela na obslojetam objekiu 5o ocenjera glede ra projektantam znane podatke, zato jib je potrebno
jemati kot zelo grobo cceno.

- Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekiure izvajalec naroditi pri kompetentni nstituciji.

lzdelanih mora biti najman St veorce raghitnih odienkoyv belona (velikost veorca S0x50cm). Sestava bedona; bel
granulat , preved ae mo#noesf uporabe belega cementa In po potrebl dodan bel pigment.

- Vidni befoni morajo biti izvedeni ¥ najvigji moZni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da
betoni ne bodo izveden v Beljoni kvaliteli, jih bo potrabno v celoli fino peskali,

- Pri vaeh postavkah tegarskin del za vidm beton { bell all navadni cement) se opaenia Eveds po shemi opainib
plodé, ki jo pisno potrdi odg. proj. arh.

- Zaradi nelipskega rastra in profiliranib vidnih betonoy je potrebno znotraj opaZnih sten vesti dodaing mizarsko
zdelano opaino oblogo (2 povsem gladkih opaZnih plods { npr. DOKAPLEX all enskovradneo), ki se pritrdijo na
canoymi opai. disiandniki morajo bitl zvedenl v praviinem rastou, ki ga poird cdgovomi projekiant arhitekiure,
Tesnanjpz med opainimi ploS&ami mora biti izvedeno tako, da je onemogoéeno veakréno odiakanpe camantmega
mieka. Skl med opaknimi pleddami so naknadno koregirani 5 Bnim distom,

-Tehnolofke nadre vidnih jekienlh noslicey in nfihovega pritrjevanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg.
proj. grad. konstr

= Detajli montake oken in vrat, zakljuki konstrukcl in ostal elementi stavbe, ki =0 v Barisih in prerezih rsani
shemalska, go natanéneje obdelani v fasadnih pasovih oz, [ih izdela izvajales (prozivajalec) in polrdi odg. proj.
arh.

< BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOCI PO BARVMI STUDL, KI JO POTRDI ODG.
PROJ, ARH,

ohiok: TENOWW, IN SRITEV 24LNICE LASHD B nadg: LR4EOT
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projekiirange in svetovanje d.oo. Celje, Oblakova 30, 3000 Celje

SHEMATSKI PROSTORSKI PRIKAZI

Slika 1: Posbovilna dvorana; Slike 2; Celoten objekt iz zraka,
Slika 3: Poslovilna dvorana; Slika 4: Madstredek pred Zalnicami

chyeee DIBRCWA M SRITEY SALFICE LABRG i madnm 1240007
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ohpid CONOWA N SIRITEY JALKICE LASKD B rafria 104807
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01 |Geodetski posnetek obstojetega stanja M 1:250
02 |Situacija zunanje ureditve M1:250
03 | Tloris temeljev M 1:50
04 |Tloris pritligja M 1:50
05 |Tloris strehe M 1:50
06 |Prerezi M 1:50
07 |Fasade M 1:100
08 |Fasadni pas 1-1 M 1:10
08 |Fasadni pas 2-2 M1:10
10 |Fasadni pas 3-3 M 1:10
11 |Fasadni pas 4-4 M 1:10
12 | Detajl vgradnje oken in vrat M 1:10
13 |Detajl maske Zleba pusldﬁln& dvorane M 1:10
14 |Shema montaze fasade =~ M 1:50
15 |Shema armiranobetonskih sten M1:10
16 Siﬁ:anija odvodnjavanja in preénih sklonov M 1:100
17 | Situacija komunalnih naprav in napeljav M 1:200
18 |Prerez terena A-A M 1:100
19 | Zid ob zabojnikih M 1:50
20 | Prerez klancine P1, P2 M 1:50
21 | Vodni zadrZevalnik M 1:50
| 22 | Detajl — montaZni revizijski jasek M 1:25
23 | Detajl polaganja PVC cevi M1:10
24 | Bioloska égistilna naprava — kot primer
25 | Shema razporeditve stropnih in ostalih elementov M 1:50
okl CHENCIUA, 19 SIEITEY EALMICE LASHO & ot SR4BT




