
ST5 Stena svetlobnika:
- Tekoča hidroizolacija kot po sistemu sicalastic ali enakovredno 
- posip 
- tekoča hidroizolacija 
- primer 
- kaširan xps 5 cm 
- armirano betonski nosilec  30 cm 
- kaširan xps 5cm
- primer
- tekoča hidroizolacija
- posip
- tekoča hidroizolacija

zaključna jeklena pločevina (max. dolžina je 4m),
vroče cinkana in tovarniško barvana (barvo 
potrebno uskladiti z barvo betona), medsebojno
stikovana z vodotesnimi trakovi (po certificiranem
sistemu)

Izvedba stropnega 
priključka na vidno fugo

vodni nos 1.5/1.5 cm

Slepi okvir po sistemu
proizvajalca

SS4 Streha nadstreška poslovilne
dvorane, 2% naklon

- Pran prodec 8-16....3cm
- Dvojno armirana FPO folija 
  (mehansko pritrjena)....1,8mm
- Filc kot ločilni sloj min. 200g/m2  
- Toplotna izolacija:
  Ekstrudiranii polistiren, 
  trdnost  prilagojena 
  predvidenim obremenitvam......5cm
  Kamena volna,
  trdnost  prilagojena 
  predvidenim obremenitvam ......15cm

- Tesnjena PE Parna zapora 
  SD min 400m  
- AB plošča v naklonu 2%......16cm

- Sekundarni strop:
  kombinacija akustičnega sekundarnega 
  stropa z zvočno izolacijo in lesenih 
  akustičnih plošč z zvočno izolacijo. 
  Vse na podkonstrukciji skupne 
  debeline 8 cm.
- zračni sloj 1cm
- zvočna izolacija 5cm
- zvočnoizolacijske plošče 2,0 cm
- Strop se izvede po certificiranem 
  sistemu  na kovinski podkonstruckiji.

 

 

Višina okvirja je enaka
višini venca žalnic 45cm
linije okvirja oken so poravnane
z linijami venca okoli žalnic

Sistem drsnih steklenih vrat in oken

Izvajalec izdela delavniške načrte,
ki jih potrdi odg.proj.arh. 
Drsna vodila se vgradijo v nivo finalnega tlaka.

V okenski okvir je integrirana kaseta 
za notranja screen senčila. Barvo senčil
in način integracije potrdi odg. proj. arh.

Sistem drsnih steklenih vrat in oken

- Drsna vrata se odpirajo mimo AB
  zidu v prostor
- Izvajalec izdela delavniške načrte,
  ki jih potrdi odg.proj.arh. 
- Glej sheme oken in vrat.

INOX pločevina 
- L profil 20/20mm
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armiran omet + XPS 10cm - 50cm globine
od kote tal

armiran omet + XPS 10cm 

Vodotesni beton

Ob AB stenah oz gredah
se izvede plast 40 cm 
penjenga stekla - zmanjšan
vpliv toplotnega mostu

Vodotesni beton

Stik vrat in vseh zasteklenih površin 
na nivoju zunanjega tlaka

- stik je toplotno zaščiten z 10cm xps-a.
- V nivo izolacije se vgradijo PE konzole
  privite z inox vijaki. 
- Preko vsega se naredi armiran omet 
- Stik se prekrije z ALU rebrasto pločevino
  ustrezne debeline, ki se z ustreznimi lepili
  lepi na konzole in s tesnjenimi stiki privije
  na okenski ali vratni okvir.
- Stik mora biti vodotesen. 

INOX pločevina 
- L profil 20/20mm

TT1 Tla v poslovilni dvorani

- brušeni betonski tlak na AB    
  plošči s skupno debelino 4+8 cm 
- z dodatkom za vodotesnost
  (npr. Xypex ali enakovredno)
- gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla
- uvaljana plast penjenega stekla v   debelini 12 cm 
- gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla
- uvaljano nasutje 
- drenažni tampon 30-80 mm v 
  skupni debelini 106 cm 
- ab temeljna plošča deb. 40 cm z  
   odprtinami za izcejanje vode na    
   temeljnih nastavkih - delno pasovni temelji   
- podložni beton 8 cm 
- komprimirano nasutje 50 cm 
- geotekstil 
- raščen teren 

- brušeni betonski tlak na AB    
  plošči s skupno debelino 4+8 cm 
- z dodatkom za vodotesnost
  (npr. Xypex ali enakovredno)
- gradbeni filc po navodilih proizvajalca pen. stekla
- uvaljana plast penjenega stekla 
  

INOX pločevina 
- L profil 20/20mm

Izvedba stropnega priključka na vidno fugo

vodni nos 1.5/1.5 cm
Izvedba stropnega priključka na vidno fugo

zaključek po detajlu proizvajalca 
- mrežica proti mrčesu

SS1 Streha nad rampo v poslovilni dvorani
2% naklon

- prani prodec 3cm  8-16 mm 
- hidroizolacijska folija s pritrdili kot v SS3 
- filc kot ločilni sloj min.200g/m2 
- ekstrudiran polistiren 5 cm trdnost    
  glede na obremenitev 
- kamena volna 15cm trdnost glede
  na obremenitev 
- tesnjena PE parna zapora SD MIN 400 m 
- lahek zaglajen naklonski beton 2% 
- AB plošča 16 cm 

- Sekundarni strop:
  kombinacija akustičnega sekundarnega 
  stropa z zvočno izolacijo in lesenih 
  akustičnih plošč z zvočno izolacijo. 
  Vse na podkonstrukciji skupne 
  debeline 8 cm.
- zračni sloj 1cm
- zvočna izolacija 5cm
- zvočnoizolacijske plošče 2,0 cm
- Strop se izvede po certificiranem 
  sistemu  na kovinski podkonstruckiji.
  Izvajalec izdela delavniške načrte 
  izvedbe vseh prebojev (luči, sevala,
  prostorski nosilci,...) in stikov z
  AB konstrukcijo, ki jih potrdi odg. proj.
  arhitekture. 

Jeklen prostorski nosilec

 - Antikorozijsko zaščiten 
 - Pleskan z visokokvalitetno barvo v tonu iz barvne študije. 
-  Izvajalec pripravi ustrezen tehnološki načrt vgradnje in 
   izvedbe stikov v soglasju s projektantom gradbene 
   konstrukcije in arhitekture. 

OPOMBA:
Statično ustreznost detajla in debelino pločevine
mora pred vgradnjo pisno potrditi statik. Potrditev
mora biti pisna in vpisana v gradbeni dnevnik. Na
podlagi statičnega izračuna mora biti detajl obdelan
v delavniških načrtih, ki jih izdela izvajalec, potrdi pa
odg. proj. arh. in odg. proj. gradbenih konstrukcij.

Izvedba stropnega priključka na vidno fugo
Na mestu preboja nosilca
in sekundarnega stropa se 
izvede zaščitni profil.
Detajl potrdi.odg.proj.arh.

Izvedba drenaže po celotnem obodu objekta.
Izvedba po certificiranem sistemu.

Vodotesni beton

V AB gredi se izvedejo preboji Φ=10cm, 
na dolžini 2m. Zaščiteni  proti
izpiranju granulata.  Preboji omogočajo 
odtekanje vode v primeru poplav.

Detajl venca žalnic

Po celotnem obodu nižjega
dela objekta se izvede kapna
maska za izvedbo žlebu.

Maska je na objekt pritrjena 
preko OSB plošče dolžine cca 70cm,
ki je sidrana (detail sidranja potrdi
odg. proj. gradb. konstrukcij) preko  
XPS ustrezne trdnosti v AB ploščo.
OSB plošče so ustrezne trdnosti in v 
ravnini in naklonu ostale izolacije na strehi. 

ST1 - Zid vlaknocementnih plošč in vidnega betona
- vlakno cementne pološče - skodlasta izvedba 
 dim cca. 40/60cm (npr. ESAL ravna kritina ali 
  enakovredno) - po sistemu proizvajalca (cca 0,8cm) 
- točkovna alu podkonstrukcija  - zračni sloj 2 cm 
- lesena podkonstrukcija 3 cm 
- armirni sloj ometa kot vetrna zapora 
- vodoodporna toplotna izolacija xps 10,0 cm do 
  višine 1,20 cm nad koto 0.00, 
- od kote 1,20 naprej toplotna izolacija eps 10 cm 

- toplotna izolacija mora biti v steno sidrana, 
  plošče rezane z žarilno nitko.    

- AB zid podlaga prirejena lepljenju plošč..... 20 cm 
  Izvajalec izdela delavniške načrte vseh površin 
  vidnega  betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.

KOS 1

KOS 3

polni zvar

pritrjevanje preko konzol
KOS 2

zaključek po detajlu proizvajalca 
- mrežica proti mrčesu

Kapna maska je izdelana iz 
pocinkane in prašno barvane 

pločevine, ki jo sestavljajo  
med sabo zvarjene profile 

oziroma sestavljene profile.
Barva po barvni študiji. 

Višina maske se prilagodi 
glede na strešni sestav.

Zgornji rob je v ravnini zg. dela
izolacije in spodnji del v ravnini

spodnjega dela sek. stropa (cca 45cm)

Odkapni detail po certificiranem sistemu

armiran omet + eps 10cm 

armiran omet + XPS 10cm 

Zuanji tlak - glej načrt zunanje ureditve

Odtočne cevi so dimenzij 8/10 
cm in speljane v območju 
toplotne izolacije. Zato so 
oblečene v 1cm debelo plast
armafleksa oziroma podobne 
protikondenčne zaščite, ogrevane.
Vključno z vsemi obrobami
in tesnenji

Izvedba drenaže po celotnem obodu objekta.
Izvedba po certificiranem sistemu.

V AB gredi se izvedejo preboji Φ=10cm, 
na dolžini 2m. Zaščiteni  proti
izpiranju granulata.  Preboji omogočajo 
odtekanje vode v primeru poplav.

Vodotesni beton

TT2 Tla pod nadstreškom

-Betonski tlakovci 6cm 
(Tip in dimenzije potrdi odg. proj. arh) 
- Fugiranje z mivko
- Uvaljano nasutje primerno za
 polaganje betonskih tlakovcev

- Komprimiran gramozni tampon 
  komprimacija po geomehanskih zahtevah
  debelina je vidna iz prerezov

 - Geotekstil kot ločilni sloj 

Opombe:

- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo 
potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo 
ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote 
temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni 
geolog ali geomehanik in potrdi višino temeljenja)
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati  delavniško risbo fasade (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z 
vsemi nosilci, pritrdilnimi elementi in preboji. Vzorec mora vsebovati vse bistvene elemente fasade. Vzorec potrdita odg. 
proj. arhitekture in odg. proj. gradbenih konstrukcij. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehničnem poročilu PZI projekta.
- Izvajalec izdela delavniške načrte vseh površin vidnega betona, ki jih potrdi odg. proj. arh.
- Izvajalec izdela delavniške načrte in sistem dilatiranja vseh AB talnih plošč, ki jih potrdi odg. proj. arh. in gradb. konstr.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih 
konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije 
niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Arhitektura objekta je avtorsko zaščitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti objekta potrdi IZKLJUČNO odgovorni 
projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti posamezne elemente ali 
dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, 
strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno 
prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
- Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi in niso izvedeni iz nerjavečega jekla, so vroče cinkani in 
preko primerja (osnovni premaz) dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskanii in 
barvani 2 x s temeljno barvo in 2 x s prekrivno barvo. 
Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok in garancijski 
rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.
- Pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko 
zaščito uskladiti v okviru nadzora.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje
ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na 
armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
- Pred naročilom oken in steklenih sten mora izvajalec izdelati delavniške risbe, ki vključujejo risbe vseh elementov oken, 
senčil in kaset. Delavniške risbe mora pisno potrditi odg.proj.arh. Izdelava oken, steklenih sten in senčil brez pisne potrditve 
odg.proj.arh. ni dovoljeno.
- Vsi preboji, ki niso vrisani (oddušniki, prezračevanje, itd.) glej projekt strojnih instalacij.
- Rušitvena dela na obstoječem objektu so ocenjena glede na projektantom znane podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo 
grobo oceno.
- Projekt betonov mora po zahtevah odg. proj. arhitekture izvajalec naročiti pri kompetentni instituciji. 
Izdelanih mora biti najman štiri vzorce različnih odtenkov betona (velikost vzorca 50x50cm). Sestava betona: bel granulat , preveri
se možnost uporabe belega cementa  in po potrebi dodan bel pigment. 
- Vidni betoni morajo biti izvedeni v najvišji možni kvaliteti, ki jo potrdi odg. projektant arhitekture. V primeru, da betoni ne bodo 
izvedeni v željeni kvaliteti, jih bo potrebno v celoti fino peskati.
- Pri vseh postavkah tesarskih del za vidni beton ( beli ali navadni cement) se opaženje izvede po shemi opažnih plošč, ki jo pisno
potrdi odg. proj. arh. 
- Zaradi netipskega rastra in profiliranih vidnih betonov je potrebno znotraj opažnih sten izvesti dodatno mizarsko izdelano opažno oblogo
iz povsem gladkih opažnih  plošč ( npr. DOKAPLEX ali enakovredno), ki se pritrdijo na osnovni opaž.       
Distančniki morajo biti izvedeni v pravilnem rastru, ki ga  potrdi odgovorni projektant arhitekture. Tesnenje med opažnimi ploščami 
mora biti izvedeno tako, da je onemogočeno vsakršno odtekanje cementnrga mleka. Stiki med opažnimi ploščami so naknadno 
koregirani s finim dletom.
- Tehnološke načrte vidnih jeklenih nosilcev in njihovega pritrjevanja pred izvedbo potrdita odg. proj. arh. in odg. proj. grad. konstr.   
- Detajli montaže oken in vrat, zaključki konstrukcij in ostali elementi stavbe, ki so v tlorisih in prerezih risani shematsko, so 
natančneje obdelani v fasadnih pasovih oz. jih izdela izvajalec (prozivajalec) in potrdi odg. proj. arh.
- Glede na željo investitorja po daljši življenski dobi se lahko vse odkapne in obrobne pločevine izvede v ALU izvedbi barvani v 
RAL pr izboru odg. proj. arhitekture
- BARVA VSEH VIDNIH ELEMENTOV OBJEKTA SE DOLOČI PO BARVNI ŠTUDIJI, KI JO POTRDI ODG. PROJ. ARH.
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