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| 4.3 | TEHNICNO POROCILO

ELEKTROINSTALACIJE OBDELANE V NACRTU SO:

- V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 18. CLENA PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA ~ NIZKONAPETOSTNE
ELEKTRICNE INSTALACIJE V STAVBAH (URADNI LIST RS, ST. 41/2009) PRI PROJEKTIRANJU ELEKTRO
NACRTA UPORABLJENI PREDPISI NAVEDENI V 19. CLENU TEGA PRAVILNIKA in

- V SKLADU Z DRUGIM ODSTAVKOM 16. CLENA PRAVILNIKA O ZASCITI STAVB PRED DELOVANJEM
STRELE (URADNI LIST RS, ST. 28/2009) in SO PRI PROJEKTIRANJU ELEKTRO NACRTA, UPORABLJENI
PREDPISI NAVEDENI V 17. CLENU TEGA PRAVILNIKANA OSNOVI GRADBENIH NACRTOV IN SKLADNO S
TEHNISKIMI PREDPISI ZA 1ZVAJANJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJ V ZGRADBAH.

SPLOSNI DEL

Nacrt elektricnih napeljav je izdelan na osnovi gradbenih in arhitekturnih nacrtov, zeljah investitorja ter
skladno s tehniSkimi predpisi za izvajanje elektroenergetskih instalacij v zgradbah.

Po konCani montazi se morajo izvesti vse predpisane meritve na napeljavah, in sicer na izolaciji ter zaSciti
proti nevarni napetosti dotika in strelovodne napeljave. Vse meritve morajo biti potrjene z ustreznimi
merilnimi listi. Vse spremembe pri izbiri materiala in na¢inu izvedbe instalacije so v okviru prej navedenih
predpisov so dovoljenem s pristankom investitorja in projektanta in se vnesejo v projekt izvedenih del.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah in sicer:
I. FAZA: izgradnja Zalnice in dvignjenega platoja ob objektu, plo¢nik ob objektu
Il. FAZA: ureditev severno od objekta, asfaltiran z zasaditvijo in zidom

TEHNICNO TEHNOLOSKI DEL

Napajanje:

Objekt bo napajan iz el. omreZja 3x230/400V, 50Hz iz nove NN prikljuéne merilne omarice predvideno
name$cene na fasadi objekta. 1z risbe St.1/situacija je razvidno, da na mestu predvidene gradnje poteka
NN kablovod E-AY2Y 4x35+1,5mm? do sedaj obstojee PMO. ObstojeCi kablovod se v tocki »A« prekine in
napelie do nove predvidene PMO. Na mestu prekinitve obstojeCega kabla se kabel spoji z kabelsko
vodoodporno spojko RYACHEM 35mm2.DolZina NN dovoda ostaja pri tem nespremenjena.

PMO se opremi z omejevalcem el. toka VL00/3/20A, Stevnikom elektricne energije MT372-D1A54 z GSM
vmesnikom in prenabetostno zascito B2S.

NN prikljucek ni predmet tega projekta.

ElektriCna napeljava v objektu se bo napajala iz razdelilnikov R1 in R2. Napajanje razdelilnikov se izvede s
kabelskimi vodniki NYM-J uvleéenim v ustrezno zascitno RBC cev. Vsa specifikacija in oprema je razvidna
iz enopolnih shem.

RAZDELILNIK R1

Razdelilniki R1 je predviden v hallu pri vhodu objekta. 1z njega se bo napajal podrazdelilnika R2 in ostali
porabniki v objektu. V razdelilnik se vgradi glavno locilno-izklopno stikalo, prenapetostna za$€ita razreda C,
zasCitno tokovno FI stikalo 2xFID 25/4/0,03A ter instalacijski odklopniki (avtomatske varovalke) za
varovanje predvidenih elektriCnih porabnikov moci in razsvetljave. Vsa specifikacija in oprema je
podrobneje razvidna iz enopolnih shem.
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RAZDELILNIK R2

Razdelilniki R2 je predviden na hodniku objekta. 1z njega se bo napajala vsa zunanja razsvetljava. V
razdelilnik se vgradi glavno locilno-izklopno stikalo, prenapetostna zascita razreda C, zascitno tokovno Fl
stikalo FID 25/4/0,03A instalacijski odklopniki (avtomatske varovalke) za varovanje predvidenih elektriénih
porabnikov razsvetljave ter svetlobni-Casovni releji in stikala. Vsa specifikacija in oprema je podrobneje
razvidna iz enopolnih shem.

IZVEDBA INSTALACIJ

Elektricna napeljava se izvede podometno ali v ometu v izolacijskin ceveh z kabli NYM-J ustreznega
preseka in delno nadometno po instalacijskih ceveh. V objektu so predvideni elektricni porabniki, kot je
razvidno iz prilozenih instalacijskin nacrtov in pripadajoCih enopolnih shem razdelilnih omaric. To so
prikljucki za nepremi¢ne porabnike, vtiénice 230V z za&Citnim kontaktom in prikljucki za razsvetljavo.
Svetilke se prizigajo preko posameznih stikal ter preko IR senzorjev z €asovno zakasnitvijo izklopa.
Predvidena so podometna micro stikala.

Vsa stikala in vticnice se zaradi poplavnega obmocja vgradijo na visino 1,5m od tal oz. kot je
doloceno v nacrtu.

Instalacija, ki je izvedena v lesenem opaZzu ali v lesenih predelnih stenah objekta mora biti poloZena
v ognjeodporne tubofleks cevi, svetilke pa pritrjene na podlago preko distanc¢nikov. Dopustna je
tudi direktna montaza svetilk na leseno podlago v kolikor je svetilka opremljana z znakom "F".

Oprema razdelilnikov je razvidna iz enopolnih shem. Razdelilniki so opremljeni z vsemi potrebnimi
instalacijskimi odklopniki ter zaSCitnimi stikali za diferenéno tokovno zas¢ito. Uporabljeni sistem zaScite
proti nevarni napetosti dotika je TN s stikalom na diferencni tok.

Zaséite
A)ZASCITNI UKREPI PROTI NEVARNI NAPETOSTI DOTIKA TN

Predviden je sistem TN s samodejnim odklopom z napravo na prevelik tok ( JUS N.B2.743 ) - varovalkami (
JUS N. E5.205, N.E6.206. ).Izpostavljeni prevodni deli instalacij morajo biti povezani z ozemljeno tocko
sistema z zasCitnim vodnikom.

Karakteristike zaSCitne naprave in impedanca tokokroga mora biti izbrana tako, da je izpolnjen pogoj :

Zs. 1a<U, (JUSN.B2.741)

kjer je :

Zs - impedanca zanke okvare od izvora preko faznega vodnika do mesta okvare in nazaj preko zascitnega
vodnika do izvora.

Uo - nazivna napetost proti zemlji

la - tok, ki zagotavlja delovanje zaScCitne naprave v dolo¢enem Casu in pod pogoji, ki so predpisani
v JUS N.B2. 741.
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Po konéanih elektroinstalacijskih in elektromontaznih delih je potrebno z meritvami zascite proti
udaru elektricnega toka preveriti uéinkovitost izbranega zas¢itnega ukrepa in ga zapisnisko potrditi.
Rezultati meritev morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehniénih normativih za nizkonapetostne
elektri¢ne instalacije s pripadajo¢imi standardi in tehni¢nimi predpisi za zas¢ito nizkonapetostnih
omrezij in pripadajocih transformatorskih posta;.

B) DIMENZIONIRANJE KABLOV:

Najvisja dovoljena temperatura na vodniku 6= 70° C. Trajno dovoljeni tokovi so izbrani glede na trase z
najslabsimi pogoji (JUS N,B2.752). Pri izbiri kablov je zadovoljeno pogoju, da je dejanski drzni tok Iz ved;i
od koni¢nega toka lk:  1z>lk

C. ZASCITA PRED PREOBREMENITVENIM TOKOM

ZasCita pred preobremenitvenim tokom je izvedena z varovalkami, ki so sposobne odklopiti vsak
preobremenitveni tok v vodnikih, preden ta povzroCi segrevanje, ki je Skodljivo za izolacijo. Delovne
karakteristike zas¢itnih naprav (varovalk) morajo izpolniti naslednje pogoje:

1.pogoj: Ib< In<lz
2. pogoj: lo< 1,45 elz

Ib= tok bremena ,

Iz= trajni vzdrzni tok vodnika ali kabla,

In= nazivni tok zascitne naprave,

l,= tik, ki zagotavlja zanesljivo delovanje varovalke

D. KONTROLA ZASCITE PRED KRATKOSTICNIM TOKOM

Kratek stik mora biti prekinjen v ¢asu v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature (0,1
do 5s):

Jt=kes JUS N.B2.743

Za Case krajSe od 0,1 s mora biti izpolnjen pogoj: k2eS2 >> |2et

t = trajanje kratkega stika,

S = prerez vodnika v mm?,

| = efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka,

k = koeficient odvisen od konstr. vodnika (za Cu s PVC zna$a 115)

|2et = vrednost prepusCene energije, ki jo poda proizvajalec zasCitne naprave v A%s
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E. 1IZRACUN PADCEV NAPETOSTI
Dovoljeni padec napetosti od glavnega razdelilnika dalje zna3a :
-pogonov 5%

-razsvetljave 3%.
Padec napetosti za trifazne porabnike se izratuna po enachi:

1OO°ZP°I
"~ JleSeU?

k)

Padec napetosti za enofazne porabnike izraGunamo po enachi:

200> P
- A-5.U,°

F. 1ZRACUN OZEMLJITVENE UPORNOSTI

Pri ocenitvi specificne upornosti tal 200 Qm bo zana$ala ozemljilna upornost:

0 z-d
Re =——In—
= 7% r

kjer pomeni:
Predvidena specificna upornost tal ..............ccccccoeiiiiinee p
Nadomestni premer kroga kroznega ozemljilav m.............. d
Polmer vodnika kroZznega ozemljilav m..............cccvvvvneene. r
Razsvetljava

Elektroinstalacija razsvetljave zajema instalacijo sploSne in zasilne razsvetljave. Elektroinstalacija je
predvidena s kabelskimi vodniki NYM-J odgovarjajoega preseka in Stevila Zil, kar je razvidno iz
pripadajoCih enopolnih shem.

Splosna razsvetljava je namenjena za osvetlitev vseh prostorov v objektu. Za razsvetljavo so predvidene
plafoniere, stenske svetilke in viseCe svetilke v dvorani. Vsa svetila so predvidena z var¢nimi oz. fluo
sijalkami. Instalacija razsvetljave se izvede podometno kjer je to mogole oz. nadometno v ustreznih
zasCitnih instalacijskih ceveh. Za vklop razsvetljave so predvidena podometna stikala in pa IR senzoriji.

V mokrih in vlaznih prostorih so svetilke v mehanski za¢iti najmanj IP44. Razsvetljava v objektu se napaja
enofazno s kabli, ki so razvidni iz shem razdelilnikov. Kabli se uvedejo v ceveh & 16mm ali & 13,5mm.

Zunanja razsvetljava je zaradi poplavno ogroZzenega obmocja predvidena z svetilkami mehanske zaScite

IP67, razen tistih, ki bodo names¢ene na visini visji od 1,5m od tal (IPX4 ali veg). Vklop zunaje razsvetljave
se vrSi preko casovnih (svetlobnih) relejev.
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Varnostna razsvetljava:

Za varnostno razsvetljavo so predvidene svetilke z vgrajenimi akumulatorji, ki se montirajo na oznacenih
mestih na strop ali od izhodih in nad hidranti. Ob izpadu omrezne napetosti se te svetilke samodejno
vklju€ijo. Varnostna razsvetljava temelji na fluorescentnih svetilkah s pretvornikom in lokalnim izvorom
energije t,j. vgrajenim akumulatorjem. Varnostna razsvetljava mora imeti zagotovljeno elektri¢no napajanje
najman;j 3 ure. Rezervno elektritno napajanje se mora avtomatsko vklopiti v 3 sekundah.

Varnostne svetilke so razporejene po objektu skladno s pozarnim elaboratom nad vsemi izhodi.
Razmestitev in tipi so (bodo) razvidni iz popisa in sheme elektroinstalacij. Varnostne svetilke zagotavljajo
objektu osvetljenost 1% od nazivne oziroma ne manj kot 1 lux po evakuacijskih poteh. Na mestih, kjer so
postavljeni gasilski aparati ali hidranti ter elektro omarice mora osvetljenost dosegati 5 lux ali ve€. Vodniki,
ki so polozZeni nadometno morajo biti odmaknjeni od vseh ostalih instalacij vsaj 50 mm.

Telefonski razvod

TK prikljuCek je obstoje¢ vendar se na zeljo investitorja polek nove PMO predvidi tudi nova TK omarica.
ObstojeCa trasa telekomunikaciskega omreZja se v tocki »B« (situacija, risba §t.1) prekine od koder se
napelje nov TK vod do nove predvidene TK omarice. Za povezavo je predviden kabel 1Y(St)y 4x2x0,8mm,
ki se ga uvleCe v zasCitno RBC cev @16mm. Iz nove telefonske omarice se do predvidenega
komunikacijskega vozlis¢a (komandni prostor) pripelje vodnik 1Y(St)y 4x2x0,8mm. Analogno telefonsko
linijo JY(St)y 2x2x0,8mm je potrebno pripeljati Se do viomne centrale in sicer iz komandnega prostora, kjer
je predvideno komunikacijsko vozli§Ce. Instalacija se izvede iz zunanje telefonske prikljuéne omarice z
vodniki 4x2x0,8 uvleCenim v ustrezno zas¢itno instalacijsko cev.

V skladu z sodobnimi zahtevami telefonskega komuniciranja se za telefonski razvod predvidi univerzalno
ozZiCenje s kablom FTP cat.6, ki se uporablja za potrebe raCunalniStva, telefonije, prenos slik, podatkov in
druge potrebe. V objektu je predvideno univerzalno ozi¢enje za telefonsko in radunalnisko instalacijo.

Vse Sibkoto¢ne povezave se zakljucijo v SibkotoCni p/o razvodni dozi (izvodi dolzine 3m) v komandnem
prostoru. Do vsake dvojne vti€nice 2xRJ45 se iz predvidene Sibkotocne doze pripelje kabel 2xFTP cat.6
uvlegen v zadCitno instalacijsko cev @13,5mm. Uporabljeni so prikljuéni RJ-45 (po ISO 8877) po standardu
ENV 41001.Vse instalacije potekajo podometno v izoliranih plasticnih ceveh & 13,5 mm in polozenih pod
omet na steni, v votle stene in v beton v tlaku.

Pri polaganju komunikacijskih kablov se je potrebno izogibati virom motenj (energetski vidi, transformatorji
...). Upostevati je potrebno minimalne razdalje, ki so podane v standardu EIA/TIA 569.

Protivlomna zas¢ita

Protivlomni sistem je zasnovan s centralno, protiviomno centralo s samostojnim, rezervnim napajanjem, ki
se namesti v prostoru »komandni prostor«. Centrala naj ima moznost definiranja min. 9 razliénih podroij,
ter povezavo z nadzornim centrom preko klasi¢ne, telefonske linije in preko GSM povezave.

Kot vlomni senzorji so predvideni kombinirani IR in mikrovalovni senzorji v doloCenih prostorih, kar je
razvidno iz tlorisa. Za kontrolo delovanja sistema je predviden Sifrator in sicer v hall-u pri glavnem vhodu.
Na V strani objekta (pri uvozu) je predvidena sirena z bliskavico. Vsi elementi se s kablom [Y(st)Y
8x0,22mm zvezdno povezejo v protiviomno centralo.
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Zascita pred poZarom

Zaradi namembnosti objekta se bo instalacija izdelala s kabli tipa NYM-J, ki bodo uvleceni v instalacijske
cevi iz ognjevarnega 0z. samogasnega materiala, poloZene podometno. Iz ognjevarnega oz. samogasnega
materiala so izdelani tudi stikalni bloki in razvodne doze. Vsi spoji vodnikov morajo biti kvalitetno izvedeni in
izdelani v razdelilnih dozah. S pravilno izbiro instalacijskih odklopnikov preprecimo, da bi se kabli in vodniki
segreli ¢ez dovolieno mejo. V primeru okvare instalacije deluje za$citno stikalo na diferencni tok.

Vsi elementi elektricnih instalacij, predvsem pa svetilke, Ce jih bodo vgrajeni na lesene dele, morajo biti
ustreznega razreda.

Glavna izenaéitev potenciala

Za osnovno izenaditev potencialov je v objektu je predvidena glavna ozemljitvena zbiralnica GIP. Nanjo
mora biti povezano naslednje :

* glavni zas€itni vodnik PE,

* glavni ozemljitveni vodnik,

* glavni vodnik za izenaCevanje potenciala, ki povezuje glavne cevi vodovoda, plina, centralne kurjave,
kanalizacije in druge kovinske elemente objekta ,

* strelovodne inStalacije .

Glavni ozemljitveni vod povezuije glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta (obroCasto ozemljilo),
ki je predviden kot skupna zascitna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

Prerez glavnega vodnika za izenacitev potencialov mora ustrezati dolocilom iz standarda N.B2.754 in sicer
Prerez ne sme biti manjsi od polovice prereza najvecjega zascitnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6
mm2

* prerez je lahko omejen, Ce je min. prerez zas¢itnega vodnika | ozemljitveni sistem

vodnik bakren prerez faznega (mm2)

vodnika (mm2)

S<10 S Sistem IT z izklopom pri pojavu
S>10 10 prve okvare

S<16 S Ostali sistemi

16<S<35 16

$>35 Si2

V'se kovinske mase v objektu je potrebno med sabo galvansko povezati na zbiralko za glavno izenacevanje
potenciala GIP. Zbiralka GIP se namesti v razdeliinik R1. Projekt predvideva izenacitev potenciala
kovinskih mas:

- vodovodne instalacije,

- instalacije centralne napeljave,

- plinske napeljave,

- kovinskih cevovodov,

- zaSGitne PE zbiralnice v razdelilniku,

- vse kovinske police,

- vsa kovinska vrata in okna,

- vseh vedjih kovinskih mas,
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- kovinska ograja

Galvanske povezave so izvedene z finozi¢nimi vodniki HO7V-K (P/Fy) 16 in 6 mm?2. Vodniki za izenaCitev
potenciala morajo biti mehansko za&citeni. Spoji s kovinskimi masami so vijaceni ali lotani in morajo biti
kvalitetno izvedeni. Za izvedbo in oznaCevanje prikljuCkov glej Se prilozeni tipski nacrt glavne izenacitve
galvanskih povezav kovinskih mas.

Presek
Vrste LPS Material
[mm?]
Baker 16
Aluminij 25
[do IV
Jeklo 50
Minimalni preseki povezav, ki lahko prevajajo znaten del toka strele
Presek
Vrste LPS Material
[mm?]
Baker 6
Aluminij 10
I do IV
Jeklo 16

Minimalni preseki povezav, ki ne prevajajo znatnega toka strele

Ozemljilo

Pri razprsitvi toka strele v zemljo se prenapetosti zmanjSujejo s primernim razporejanjem ozemljil. V
splodnem je nizka ozemljilna upornost, manjSa od 10 Q najprimernej$a. Pri specifiéni upornosti tal, ki je
vecja od 250 Qm, ozemljilna upornost ne sme biti vecja od 8% izmerjene specificne upornosti tal (Qm).

Kot ozemljilo se objektu vgradi obro¢asto (krozno) ozemljilo. KroZzno ozemljilo objekta (FeZn 25x4 mm), naj
se poloZi ¢im dlje od temeljev stavbe, pri tem pa mora biti praviloma oddaljeno vsaj 2m, na globini 0,8m.
Presledek med ozemljilom oz odvodom in podzemnimi elektriCnimi kabli mora znaSati najmanj 3m, krizanja
pa je potrebno izvesti v pravem kotu. Ce pri krizanju ni mogoce ohraniti tega presledka, ga zmanj$amo, in
to v primeru ko je dovod do ozemljila izoliran z zaSCitno cevjo iz neprevodnega in nehigroskopicnega
materiala. Za$Citne cevi morajo biti tako dolge, da ostane med kablom, ki go je treba za&cititi in neizoliranim
dovodom oz. ozemljilom, presledek vsaj 3m. Iz ozemljila je potrebno izvesti 8 odvodov potrebnih za
prikljucitve glavnih odvodov. Vsak od njih je na visini 1,5 m opremljen z merilnim mestom. Glavni odvodi in
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merilna mesta se izvedejo nad fasado objekta. Zemeljski vod naj se v dolzini vsaj 30 cm nad in pod zemljo
dobro za&¢iti in premaze z ibitolom.

Po kon€ani montazi ozemljila je potrebno izvesti meritve. O vsakem pregledu ozemljitev in galvanskih
povezav je treba sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovljene z meritvami, iz njega
mora biti razvidno ali je ozemljitev in galvanska povezava brezhibna in kak$na morebitna popravila so na
njej potrebna.

Strelovod

Na objektu se predvidi izdelava zaSCite pred udarom strele v skladu z zahtevami standarda SIST EN
62305. Ob upostevanju namembnosti objekta in lokacije objekta kjer je maksimalna gostota strel 6
n/km?/leto in na podlagi priloZzenega izraduna IEC Risk je izbran IV. nivo zas¢ite. Pri tem nivoju je polmer
kotaleCe krogle r=45m.

Po "Pravilniku o za&¢iti stavb pred delovanjem strele" Ur. List RS §t. 28/2009 Clen 4,
je potrebno vse manj zahtevne in zahtevne stavbe opremiti s sistemom zaSCite pred strelo z za$€itnim
nivojem najman IV, ki mora biti projektiran in vzdrzevan tako, da:
- odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez Skodljivih posledic ter pri tem ne povzroéa iskrenja
in elektri¢nih preskokov, ki bi lahko povzro€ili pozar;
- omreji okvare elektriCnih, telekomunikacijskih in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanj$o mozno
mero in
- zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenacitvijo potenciala.

Metodologija izdelave analize tveganja pred udarom strele je opisana v tehni¢ni smernici zaSCita pred
delovanjem strele. Metodologija je povzeta po standardu SIST EN 62305-2. Najprej se doloCijo
karakteristike SCitenega objekta, nato se doloCijo vse mozne izgube (Cloveskih zivijenj, javnih
preskrbovalnih sistemov, kulturne dedi$Cine ter ekonomske izgube glede na vrednost objekta, opreme,
napeljav in posredne izgube zaradi izpada dejavnosti) in pripadajoCe tveganje. Sledi ocena tveganja za
vsako vrsto izgube in primerjanje z dopustnim tveganjem Rt, ki je podano v standardu, tabela 12.

Tabela 12: Tipine vrednosti dopustnega tveganja Rt, standard SIST EN 62305-2

Vrste izgub Rt(I-")
- Izguba ClovesSkega zivljenja in trajne poskodbe 10
- lzguba javnih preskrbovalnih sistemov 100
- Izguba kulturne dedicine 103
- Ekonomska izguba 10-2

V prilozenem izraCunu je tveganje za Sciteni objekt manjSe kot je dovoljeno dopustno tveganje Rt. Tako da
je izbran zasg€itni nivo IV. ustrezen.

Kot lovilni del strelovodne instalacije na objektu se predvidi mreza izvedena z lovilnim vodnikom Al ®10mm
v skladu z SIST EN 50164-2. Lovilni vodnik se polozi na tipske nosilne elemente ustrezne kritini na strehi.
Lovilna strelovodna instalacija se spoji na odvodne vodnike.
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Ustrezna za$Citna cona je zagotovljena s postavitvijo lovilne mreze in lovilnih palic viS§ine 1m in je
preizkuSena s pomocjo metode kotaleCe krogle.

ni zadovoljiva, je potrebno zakopati dodatno ozemljitev v obliki krakov na mestih, kjer so priklju¢eni odvodi
na ozemljilo.

Pregled strelovodne naprave se izvrsi :

* po kon€ani montazi strelovodne naprave,

* po vsakem udaru strele v napeljavo ali objekt,

+ v rednih periodicnih presledkih ( vsaka 4 leta ).

O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile ugotovijene z
meritvami. |z njega mora biti razvidno ali je strelovodna naprava brezhibna in kakSna morebitna popravila
SO na njej potrebna.
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PERIODICNI PREGLEDI, PREIZKUSI IN MERITVE ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Za vse elektritne instalacije velja, da morajo biti med vso svojo Zivljenjsko dobo varne tako za ljudi kot za opremo.
Od instalacij priCakujemo normalno obratovanje s ¢im manj posegi in popravili. Zato je potrebno ze med
montaZo, zlasti pa po kon€ani montaZi in v rednih periodi¢nih obdobjih med uporabo izvesti ustrezna preverjanja
elektricne instalacije, ki so sestavljena iz:

- vizualnega pregleda

- preizkusa

- meritev

Vsi pregledi, preizkusi in meritve se morajo izvajati periodi¢no v skladu s Pravilnikom o tehniénih normativih za
nizkonapetostne elektriéne instalacije in pripadajoéimi standardi. Meritve lahko izvajajo samo za to vrsto del
registrirana podjetja. Za vse meritve je potrebno izdelati pisno poro€ilo z rezultati meritev. |z porocila mora biti
razvidno ali rezultati meritev ustrezajo ali ne. Za vsa porocila je potrebno voditi pisno evidenco.

ROKI ZA PERIODICNE PREGLEDE, PREIZKUSE IN MERITVE

Roke za periodine preglede doloci proizvajalec elektriéne opreme. V kolikor proizvajalec rokov ni dolo€il se lahko
ravna po prikazani tabeli. Glede na to, da projektant ne pozna osebja (njegovih delovnih navad), ki bo uporabljalo
elektriéne naprave, so roki podani samo orientacijsko. V kolikor se bo med dvema pregledoma ugotovilo napake na
veC kot 3 do 4 % opreme od vseh pregledanih naprav, opreme ali orodja je potrebno roke ustrezno skrajsati.

VRSTA OPREME ROKI PREGLEDA VRSTA PREGLEDA
elektriéna instalacija pred zagonom, po v smislu Pravilnika o tehni¢nih normativih
elektricna oprema spremembah vzdrzevaniju, za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije
elektriéna porabniki popravilu ali premestitvi na in pripadajo¢imi ustreznimi standardi
drugo mesto
elektriéna instalacija v smislu Pravilnika o tehni¢nih normativih
elektrina oprema vsaka Stiri leta za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije
elektriCna porabniki in pripadajoCimi ustreznimi standardi
el. oprema, ki ni stalno v smislu Pravilnika o tehni¢nih normativih
names$c¢ena (prikljuéni vodi, vsakih 6 mesecev za nizkonapetostne elektriCne instalacije
podaljSki, prenosno in pripadajo¢imi ustreznimi standardi
orodje...)
zasCitne naprave na vsakih 6 mesecev preizkus izklopa s preizkusno tipko na
diferenéni tok za$Citnem stikalu
KONCNE DOLOCBE

1. |zolacijsko stanje vodnikov mora biti preizkuseno takoj po poloZitvi in prekritju z ometom. instalacijska upornost
mora znaSati najmanj 1000 Q/V obratovalne napetosti.

2. PreizkuSena mora biti pravilnost delovanja za$¢ite proti nevarni napetosti dotika. Preizkusi morajo biti potrjeni z
atestom.

3. Razdelilnik mora biti oznagen z opozorilno pus€ico, navedbo napetosti in sistemom za&¢ite. Pri pripadajocih
varovalkah morajo biti tokokrogi vidno oznaceni.

4. Ni¢lovod in zemeljski vod morata biti med seboj lo€eno names&ena ter se morata loCevati po barvi izolacije. Po
barvi izolacije se morata lo¢evati tudi od faznih vodnikov.
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| 4.4 |1ZRACUNI

a) IZRACUN UPORNOSTI OBROCASTEGA OZEMLJILA

p — predvidena specifina upornost tal = 200 Qm
| - dolZina kroZznega ozemljila v m
d - premer vodnika v m (pri traku polovica $irine)

Vidimo da ozemljilna upornost ne presega 10

b) KONTROLA IZRACUNA S POMOCJO VDORNE GLOBINE KOTALECE KROGLE

Ob upostevanju namembnosti objekta in lokacije objekta kjer je maksimalna gostota strel 6 n/km?/leto in
prilozenega izracuna (IEC Risk) je izbran IV. nivo zas¢ite. Pri IV. nivoju zasCite je polmer kotalece krogle
r=60m.

Po metodi kotaleCe krogle izracunamo vdorno globino krogle strele p:

r= polmer krogle (60m)
p= vdorna globina
d= razdalja med lovilnimi palicami (18m)

p=r—- ,\l"r': - {:5)-=0,68m

Vdorna globina je 0,68m. Izberemo lovilne palice Al @10mm dolZine L=1m, ki jih namestimo na
mestu posameznih glavnih odvodov.

H>p

1m>0,68m

c) KONTROLNIIZRACUNI NN KABLOVODOV DO RAZDELILNIKOV (tabela)
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|45 | POPIS MATERIALA

14

Resitve v nacrtih in njegovi deli so zas¢itene z ZAKONOM O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH (Ur. list RS, $tev.: 21/95). Kopiranje, predelava in prodaja tretji osebi je dovoljena samo s
soglasjem lastnika ali avtorja nacrta.

42-E-11



BENERIENG PROJEKTIRANJE, INZENIRING IN SORITVE
Kosovelova 16, 3000 CELJE ; tel.: +386-(0)3-493-04-13, telefax: +386-(0)3-493-04-14, GSM: +386-(0)41-425-667
E-mail: enering@siol.net; in enering@gmail.com; MS: 2098822, ID za DDV: SI84116595, TTR: 02232-0255108497 DF

146 | RISBE
VSEBINA: St. risbe: | Listov: |
1 Situacija z novo predvideno PMQO in TK omarico 1 1
2 Enopolna shema razdelilnika PMO (RM) 2 1
3 Enopolna shema razdelilnika R1 3 3
4 Enopolna shema razdelilnika R2 4 2
5 Bokovna shema telefonske instalacije 5 1
6 Enopolna shema protiviomne zascite 6 1
7 Glavna izenacitev potenciala 7 1
8 Dodatna izenacitev potenciala 8 1
9 Legenda simbolov 9 1
10 Tloris elektriénih napeljav - razsvetljava 10 1
11 Tloris elektriénih napeljav — moc, Sibki tok, ozemljilo 11 1
12 Ogrevanje Zlebov 12 1
13 Strelovodna napeljava 13 1
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