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3.0. I1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZASNOVE POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

AleS Bocko dipl.var.inz. 1ZS TP 0647

IZJAVLIAM,
da je v zasnovi pozarne varnosti 8t. ZAS. 474/2013
izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih:

Zakoni:

- Zakon o varstvu pred pozarom UPB-1 (Ur.l. RS &t. 3/07, 9/11 in 83/12 )

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, §t. 110/2002, Ur.l. RS, §t. 97/2003 OdI.US: U-I-
152/00-23, 41/2004-ZV0O-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 OdI.US: U-I-1/03-15, 102/2004-
UPBL1 (14/2005 popr.), 92/2005-Z2JC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-I-150/04-
19, 120/2006 OdIl.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009 SkI.US: U-1-165/09-8,
108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 OdI.US: U-I-165/09-34, 57/2012

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 52/00, 110/2002)

Pravilniki in uredbe:

- Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Ur.l. RS. St. 12/13)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, §t.: 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, &t.: 55/08)

- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studije pozarne varnosti in pozarnih redov
(Ur. list RS, §t.: 138/04)

- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, §t.: 67/05)

Standardi, smernice:
- Tehni€na smernica TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v stavbah.
- Tehni€na smernica TSG-N-002:2009
- Tehni€na smernica TSG-N-003:2009

- Skupina standardov SIST EN 13501 — Pozarna klasifikacija gradbenih proizvodov in
elementov stavb

- SIST 1013: 96 PozZarna za$€ita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za
gasenije in roc¢ni javljalniki pozara
- EN 50085-1:2006 Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za elektriCne

indtalacije —Splosne zahteve, del 1: Cable trunking systems and cable ducting
systems for electrical installations — Part 1 -General requirements

- SIST EN 50086-1:1999: Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za elektri¢ne
instalacije — 1 del: SploSne zahteve:Cable trunking systems and cable ducting
systems for electrical installations — Part 1: General requirements
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- SIST DIN 14090:99 Povrsine za gasilce ob zgradbah

- Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v
stavbah

- SIST ISO 6790: 95 Oprema za pozarno zascito — Grafi¢ni simboli za pozarne nacrte
—Specifikacija

- SIST ISO 8421 - Pozarna za&¢ita — Slovariji

Ales Bocko
Hrastnik, september, 2013

Zig
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4.0. TEHNICNO POROCILO

4.1. NALOGA ZASNOVE POZARNE VARNOSTI

Investitor namerava urediti prostore v pritli¢ju objekta »Pristava« na obmocju kartuzije
Jurkloster.

V mansardi istega objekta je investitor leta 2013 uredil veCnamensko kulturno dvorano.

Zahteve zasnove pozarne varnosti so usklajene z zahtevami Tehni¢ne smernice TSG —
1 — 001: 2010 — Pozarna varnost v stavbah in s tem skladno s 7. ¢lenom Pravilnika o
poZzarni varnosti v stavbah.

Skladno z 9. ¢lenom Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti je izvajalec dolzan
pravoCasno obvestiti odgovornega projektanta o Casu zacCetka in o predvidenem Casu
vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev ustreznost izvedbe
nacrtovanih ukrepov varstva pred pozarom.

Obravnavan del stavbe, ki je pozarno lo€en, v skladu s Pravilnikom o zasnovi in Studiji
pozarne varnosti (Ur.l. RS 12/2013) spada v skupino:
e 1261 — stavbe za kulturo in razvedrilo, v katerih se zadrZuje manj kot 50 ljudi, kar
jo razvrSC€a v pozarno manj zahtevne stavbe.

Vsi odgovorni projektanti morajo pri izdelavi projektne dokumentacije uposStevati
zahteve te zasnove pozarne varnosti.

4.2. OPIS OBJEKTA
(povzeto iz Tehni€nega porocila; 409/13; september 2013)

Splosni del:
Objekt stoji na parceli 8t. 1/4 k.o. JurkloSter. Natan¢no leto izgradnje objekta »Pristava«
na obmocju Kartuzije Jurkloster ni znano.

Dimenzije celotnega objekta znasajo 21'35m x 9'75m z zunanjim hodnikom - gankom
vzdolz celotnega objekta.
Vertikalni gabarit objekta je pritli¢je in mansarda. Mansarda ni predmet tega projekta.

Objekt je vpisan v register Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine RS. Evidencna Stevilka
objekta je ESD 206 — JurkloSter samostan.

Neto tlorisna povrsina po ureditvi prostorov bo znasala 147,32 m?.

Opis objekta:

Objekt Pristava je v osnovi dvoetazni objekt z dvokapno streho s Copi ter zunanjim
stopniS¢em — gankom.

Objekt je grajen pretezno iz kamna, deloma iz opeke.

Sedanja podoba objekta je rezultat nenadzorovane adaptacije pred cca 30 leti.
Mansarda je bila vklju€no s streSno konstrukcijo in gankom rekonstruirana v letu 2013.
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V pritli¢ju objekta je sedaj neustrezno urejen druzabni prostor-bar, neustrezne in
dotrajane sanitarije ter neprimerno urejen druzabni prostor.

Stavbno pohistvo na objektu je neustrezno, prav tako je neustrezna oprema v objektu.
InStalacije so dotrajane.

Zunaniji tlak je neustrezen, saj je nestrokovno izveden (neavtohton kamen v betonu)

V konstrukcijske elemente pritli¢ja (oboCne konstrukcije) ne posegamo!

Izvede se zasip arheoloskih izkopanin na zahodnem delu objekta. Zasip se izvede
skladno z navodili ZVKDS OE Celje.

Odstranitvena dela v pritli¢ju objekta »Pristava«:

Iz objekta se odstrani vsa montirana fiksna oprema (Sank, sanitarna keramika...).
Odstrani se kompletno stavbno pohistvo (dvokrilna vrata na vhodih, enokrilna vhodna
vrata, vsa notranja vrata, vsa okna).

Odstranijo se vse predelne stene v objektu.

Odstranijo se kompletni sloji tlakov v predvideni obstoje€i sestavi znotraj in zunaj
objekta.

Konstrukcije:

Skladno z nacrtom se v objektu izdelajo novi tlaki. Sestava tlakov je razvidna iz prereza.
Pozidajo se nove stene iz plinobetona, kot naprimer Ytong, debeline 20cm z vmesnimi
AB vezmi.

Vratna odprtina v prostor 1 se deloma zazida oziroma zmanj3a, saj se odprtina poenoti
Z vratno odprtino na desni strani objekta.

Obdelava:

Finalni tlak v pritli¢ju objekta je NF oljena opeka, poloZena v beton. Fuge se izvedejo z
mesSanico belega cementa in rjavega peska granulacije 0-8mm.

Stene iz plinobetona se omecejo.

Izvede se sanacija ometov obstojecih sten in stropov oziroma obokov in lunet.

Sanacija se izvede po potrebi in pod strokovnim nadzorom pooblas¢ene osebe ZVKDS
OE Celje, ki poda tudi natan¢no sestavo sanacijskih ometov.

Okenske police se izdelajo z rezano (po potrebi) opeko NF formata. Fuge se izdelajo z
mesSanico belega cementa in rjavega peska granulacije 0-8mm. NF opeka se polaga v
vrstah z zamikom.

Stene do viSin 150cm in tla v sanitarijah se obloZijo s keramiko manjSe velikosti
nevpadljivega videza.
Ob umivalniku v garderobi in ob trokaderu se polozi keramika v pasu Sirine 60cm.

Stavbno pohistvo:

Stavbno pohistvo na objektu je leseno s termoizolacijsko zasteklitvijo.

Notranja vrata se izdelajo v leseni izvedbi z okvirjem in polnilom v isti ravnini. Polnilo
sestavljajo vertikalne deske razlicnih debelin. Kljuka je tipska, rustikalna, visjega
cenovnega razreda. Vrata so opremljena s cilindri¢no klju€avnico in tesnilno gumo.
Vhodna vrata in okna naj se poenotijo z novimi okni in vrati, ki so vgrajena v mansardi
(leto 2013).
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Na vsa okna v pritli¢ju objekta se montirajo reSetke, izdelane skladno z nacrtom ZVKDS
OE Celje, ki je sestavni del tega nacrta.

Vetrolova:
Vetrolov v prostor €ajnice naj se izdela iz lesenih panelov.

Vetrolov v zeliS€no galerijo naj se izvede z zasteklitvami v Alu profilih. Vrata naj bodo
senzorska elektricna.

Predelne stene v sanitarijah naj se izdelajo iz visokotlacnih ploS¢ tipa » Fundermax«.

Fasada:

Fasada se obdela na kompletnem objektu — mansarda in pritliCje.

Izvedejo se maltaste obrobe vseh fasadnih odprtin.

Kompletna fasadna povrsina se zagladi in pobarva z obstojnimi apnenimi barvami.
Enako se obdela tudi cokl.

Vodovod:
Pod gankom se na obstoje¢ dovod montira vodomerni jaSek. Pokrov jaska se izdela iz
okvirja, v katerega se vgradi tlak iz macjih glav.

Ogrevanje:

Ogrevanje je vezano na obstojeCo novo pec€, ki se nahaja v mansardi. V sanitarijah in
garderobi se izvede radiatorsko ogrevanje, v zeliS¢ni galeriji in v €ajnici pa se izvede
ogrevanje preko konvektorjev z ventilator;ji.

4.3. POZVVARNI SCENARIJ IN NA NJEGOVI PODLAGI IZBRAN KONCEPT
POZARNE VARNOSTI
4.3.1. Mozni vzroki za nastanek pozara

V obravnavani stavbi je moznost nastanka pozara zaradi:

- podtaknjen/namerni pozar;

- okvare elektri¢nih instalacij in naprav;

- neustreznega vzdrZevanja objekta in opreme;

- atmosferskih razelektritev;

- neupoS$tevanje varnostnih ukrepov pri vzdrzevalnih delih ( npr. pri vrocih delih in
drugih pozarno nevarnih delovnih opravilih );

- nespostovanje pozarnega reda (vzig zaradi cigaretnih ogorkov in podobno);

- malomarnosti;

4.3.2 Vrste ter koli€ina pozarno nevarnih snovi

Obravnavan del objekta (pritli¢je) bo namenjeno predstavitveni in gostinski dejavnosti. V
njem ni predvidenih poZarno nevarnih snovi.
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4.3.3 Pricakovani potek pozara in njegove posledice

Pozarno obremenitev podajamo skladno s BRANDSCHUTZERLAUTERUNG
Bewertung Brandabscnittsgrossen  Sicherheitsnachweis bei industriellen und
gewerblichen Nutzungen Berechnungsverfahren 115-03d.

Namembnost prostora Specificnha pozarna | Nevarnost
obremenitev (MJ/m?) nastanka pozara

Gostinski lokal 300 Normalna

Predstavitvene sobe 300 Nizka

4.3.4 Pozarni scenarij

Glede na uporabo gorljivih snovi je verjetnost vziga kljub vsem predpisanim varnostnim
ukrepom mogoc€a. Po vzZigu — nastanku pozara se v pritliCju priCakuje poCasen hiter
razvoj pozara (1MW v 600 s). Sirjenje pozara bi potekalo s plameni po oz. ob povrsini in
sevanjem, deloma s konvekcijo.

Glede na pozarne delitve objekta (pozarne sektorje), hitre gasilske intervencije (PGD
Jurkloster), zadostne koli€¢ine vode in usposobljenim zaposlenim osebjem za primer
poZara in nesreCe je Siritev poZara na sosednje pozarne sektorje malo verjetna.

Scenarij:

Pri¢akovani dogodek: Zaradi kratkega stika na elektricni napeljavi pride do vziga
opreme.

Zaznava dogodka: Zaposleni v objektu zaznajo pozar.

Ukrepanje: Delavci pricnejo z gasSenjem z roCnimi gasilnimi aparati in

dogodek javijo na center za obveScanje.

4.3.5 Gasilske enote in oprema

V primeru izbruha poZzara v objektu intervenira: .
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUSTVO JURKLOSTER, ki je od objekta oddaljeno
manj kot 1 km.

Ob upostevanju Casa potrebnega za sprejem sporoCila o pozaru, Casa izvoza,
upostevanju, da je hitrost tezjih vozil ob prometni konici 60 km/h oz. 1000 m/min, kar
znaSa cca. 1 minuto in Casa razporeditve potrebne tehnike in gasilcev ocenjujemo, da
bo od prijave pozara do zaCetka gaSenja potrebno najve¢ 10-20 minut.

Za gaSenje zaCetnih pozarov morajo biti usposobljeni tudi zaposleni v objektu.
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4.4. PROJEKTNE RESITVE ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA
SOSEDNJE OBJEKTE

Odmiki stavbe od parcele

Objekt je obstoje€ in zunaniji gabariti se zaradi adaptacije ne bodo spreminjali. Celotno
obmocje so parcele, ki so v lasti investitorja na kateri so objekti kulturnega pomena, zato
navajamo odmike od sosednjih objektov.

Odmiki obstojeCe stavbe od sosednjih objektov znasajo:
¢ Na severni strani je cerkev Sv. Mavricija ki je oddaljena ve¢ kot 28 m.
e Na juzni strani teCe potok Gracnica.
¢ Na vzhodni strani je pokopalisCe, ki je oddaljeno ve¢ kot 60 m.
e Na zahodni strani je Sola oddaljena ve¢ kot 50 m.

NajviSja viSina zunanje stene je 8,3 m. Skladno s tocko 1.3.(5) ni zahtev za pozarno
odpornost zunanje stene, Ce je odmik stavbe vecji od viSine stavbe.

Glede na oddaljenosti od sosednjih objektov in skladno s smernico SZPV 204 je lahko
delez pozarno nezascitenih povrsin do 100 %.

Zahteve za pozarne lastnosti zunanjih sten

Ni zahtev za pozarne lastnosti zunanijih sten, razen zahtev, ki se nanasajo na delitev na
pozZarne sektorje, ki so vpisani v poglavju Sirjenje pozara po zunanjih stenah.

4.5. PROJEKTNE RESITVE ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA PO
OBJEKTU IN ZAGOTAVLJANJE POTREBNE NOSILNOSTI
KONSTRUKCIJE

4.5.1 Zagotavljanje pozarne odpornosti nosilnih elementov

Celotna stavba ima dve etazi in sicer pritli¢je in mansardo. Jeklena medetaza v
mansardi znasa bruto 24% etazZe in zato se ne Steje za etazo.

Obravnavano pritli¢je mora imeti nosilno konstrukcijo poZzarno odporno R30. Dovoljena
je lesena nosilna konstrukcija.

4.5.2 Delitev na pozarne sektorje oz. celice

Tabela: Razdelitev objekta na pozarne sektorje in pozarne celice

Pozarni sektor | Prostor Tlorisna povrSina

PS—-1 Mansarda — ni predmet projekta 158,21 m?
PS-2 Pritligje 147,32 m*
PC-1 Kurilnica na trda goriva v mansardi — ni 6,75 m?

predmet projekta
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LoCitev pozarnih sektorjev in celic mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi s
pozarno odpornostjo najmanj El 30.

Etazna ploSCe med pritli€jem in mansardo je obstojeCa v sestavi:
e obstojeca konstrukcija
e obstojeca AB plosca,
e stiropor 10 cm,
e PVC folija,
e cementni estrih 5 cm,
o klasicni parket 3 cm,
kar ocenjujemo, da izpolnjuje zahteve po pozarni odpornosti REI 30.

Pozarna odpornost zas€ite prehodov instalacij mora biti na mejah pozarnih sektorjev
(vertikalno skozi etazno plosc¢o) najmanj EI30.

Kjer potekajo gorljive instalacije (npr. pvc cevi) skozi meje pozarnih sektorjev/celic
morajo biti opremljene s pozarnimi mansetami, ki v primeru pozZara ekspandirajo.

4.5.3 0Odziv vgrajenih gradbenih proizvodov na ogenj

Razred gorljivosti se dolo¢a po SIST EN 13501-1.

Zunanjost stavbe
Obloge zunanjih sten morajo biti najmanj razreda D-s2,d1. Obloge v pasu 1 m okrog
pozarno nezascitenih povrsin ( oken, vrat ) morajo biti najmanj razreda B-d1.

Zunaniji del stavbe nima izolacije. V kolikor bi se names¢al kompozitni sistem za zunanjo
toplotno izolacijo stavbe se lahko uporablja ETICS razreda najmanj B-d1. Kjer je
zahtevana poZarna loCitev med etaZzami se Sirjenje pozZara v predelu nad okni ali vrati
omeji tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo izolacijo, viSine najmanj 20
cm, pas negorljive izolacije pa sega najmanj 30 cm prek roba oken ali vrat. Negorljiva
izolacija mora biti pritrjena s sidri. Zamenjava izolacije ni potrebna, Ce je sloj izolacije
tanjsi od 10 cm.

Ne glede na predhodne zahteve sme biti toplotna izolacija talnega zidca do viSine 0,5 m
iz gorljivega materiala.
Zunanije strani stavbe so dostopne za gasenje.

Notranjost stavbe
Talne obloge v glavnem prostoru in morajo biti iz materialov, ki ustrezajo Dfl-s1.
Predvidena keramika in opecni tlak ustrezata.

Stene in stropovi v glavnem prostoru morajo biti iz materialov, ki ustrezajo C-s1,dO.
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45.4 Prezracevalni kanali

PrezracCevanje pritli¢ja bo naravno preko fasadnih odprtin, zato prezracevalni kanali niso
predvideni. Sanitarije bodo imeli posamezne odduhe, ki bodo preko ventilatorja speljani
na fasadne odprtine.

4.5.5 Cevne napeljave

Napeljave skozi meje pozarnih sektorjev morajo potekati:
e skozi pozarno zatesnjene odprtine, katerih pozarna odpornost prehodov kablov in
cevi mora biti EI 30 ali
e znotraj inStalacijskih jaSkov in kanalov iz negorljivih materialov, katerih pozarna
odpornost skupaj s pozarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin mora
biti EI 30.
Na cevovodih iz gorljivih materialov (npr. PVC ali PE) premera 32 mm ali ve€ morajo biti
na mejah pozarnih delitev namesCene pozarne mansete.
Minimalna razdalja med dvema zaporama prehodov, instalacijskima jaskoma ali
kanaloma, kot tudi razdalja do drugih prehodov (npr. prezraCevalni kanali, pozarna
vrata) mora biti v skladu s tehni€nim soglasjem oziroma najmanj 50 mm.

Izieme za cevne napeljave:

Izjeme za napeljave, ki lahko potekajo skozi meje poZarnih sektorjev lahko brez
posebne zascite so:

- elektriéni kabli ali

- cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do
debeline 2 mm

Ce je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma napolnjena z negorljivim
materialom ali materialom, ki v primeru pozara nabrekne in popolnoma zapolni to
odprtino.
Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena volna. Pri uporabi materialov, ki v
primeru pozara nabreknejo ne sme biti razdalja do negorljivega materiala vecja kot 50
mm.
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Izjeme za posamezne napeljave brez toplotne izolacije, ki lahko potekajo skozi
meje pozarnih sektorjev so:
a) posamezni elektri¢ni kabli ali
b) posamezni cevovodi iz negorljivih materialov z zunanjim premerom do 160 mm,
razen Ce so iz aluminija ali stekla, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do
debeline 2 mm ali
c) posamezni cevovodi iz gorljivih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo
za negorljive medije, in inStalacijske cevi za elektricno napeljavo z zunanjim
premerom do najve€ 32 mm
lahko potekajo skozi skupen preboj, Ce:

- je svetla razdalja med vodoma po toCkah (a) in (b) enaka vsaj premeru
najveCjega voda, svetla razdalja med cevmi po toCki (c) pa vsaj petkratnemu
premeru najvecjega voda,

- se uposteva vecja od svetlih razdalj med vodom po tocki (c) in vodom po tocki (a)
ali tocki (b),

- je debelina pozarne stene oziroma pozZarnega stropa vsaj 80 mm in

- je odprtina, skozi katero potekajo napeljave, popolnoma zatesnjena s cementno
malto ali betonom.

Za posamezne vode brez toplotne izolacije zahtevam zadostimo Ze, e odprtino skozi
katero potekajo vodi popolnoma zatesnimo z kameno volno ali materialom, ki v primeru
pozara nabrekne. Razdalja do negorljivega materiala pri uporabi kamene volne ne sme
biti ve€ja kot 50mm, pri uporabi materiala, ki v primeru pozara nabrekne pa ne vec kot
15 mm.

Posamezni cevovodi po toCkah (b) in (c) s toplotno izolacijo se lahko polagajo v skupen

preboj ali vsak v svoj preboj skozi steno ali strop, Ce:

(1) je debelina stene ali stropa najman; :

a) za pozarno odpornost EI90 - 80mm
b) za pozarno odpornost EI60 - 70mm
c) za pozarno odpornost EI30 - 60mm,

(2) je preostanek odprtine v steni ali stropu ustrezno zatesnjen,

(3) ima cevovod v podrocju, kjer gre skozi steno ali strop, izolacijo iz kamene volne; ta
ima lahko oblogo iz gorljivih materialov z debelino do 0,5 mm ali so razdalje,
izmerjene med povrSinami toplotnih izolacij v obmocju preboja, enake najmanj 50
mm, kar velja tudi za razdalje med cevmi in elektricnimi kabli.

Cevi s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov je potrebno izven podrocja preboja obdati
z oblogo iz jeklene ploCevine ali obojestransko v dolzini 500 mm izolacijo zamenjati z
negorljivim materialom.
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Posamezni cevovodi s toplotno izolacijo ali brez nje, polozeni v reze sten ali z oblogo z

zunanjim premerom do 160 mm:

(1) iz negorljivin gradbenih materialov razen iz aluminija ali stekla (tudi z gorljivim
premazom) ali

(2) iz gorljivih gradbenih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo za negorljive
medije,

lahko potekajo skozi strope, Ce so v etazah:

a) poloZeni v reze masivnih sten in pokriti z najmanj 15 mm debelo plastjo
mineralnega ometa ali obdani z najmanj 15 mm debelimi plo§¢ami iz mineralnih
gradbenih materialov (razred gradbenega materiala A1 po standardu SIST EN
13501-1:2002); preostali precni prerezi stene morajo pri tem obdrzati predpisano
pozarno odpornost (El 30 oz. EI 90) ali

b) polozeni posamicno v kotih masivnih sten tako, da so vsaj z dveh strani obdani z
masivnima stenama, preostali dve strani pa sta obdani z gradbenimi elementi,
sestavljenimi iz najmanj 15 mm debele plasti mineralnega ometa, naneSenega na
negorljiv nosilec ometa, ali pa so v celoti obdane z najmanj 15 mm debelimi
plo§€ami iz mineralnih gradbenih materialov. (razred gradbenega materiala A1 po
standardu SIST EN 13501-1:2002).

Cevovodi, razen cevovodov iz gorljivih gradbenih materialov s premerom ve¢ kot 32
mm, ki se od opisanih cevovodov odcepijo, so lahko tudi pozarno neza$citeni, Ce
potekajo samo po eni etazi.

4.5.6. Zahteve elektro opremo

Glavna stikala oz. omarice z varovalkami, kjer je mozno izklopiti elektricno napetost
morajo biti na varnem in lahko dostopnem mestu.

Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni. Pred uporabo je potrebno ustreznost
elektricne inStalacije preveriti z meritvami.

4.5.7. Strelovodna zascita

Izenaditev potenciala

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toCko enotnega
potenciala. S tem se prepreci preboje na ohisja in kovinske dele drugih naprav instalacij,
ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po udaru strele mo¢no magnetno polje
v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki uni¢uje naprave in predstavlja moznost za
preskok iskre in s tem nastanka pozara. Kriterije za izenacCitev potenciala doloCa
standard IEC 1024.

Preveriti je potrebno ali je skladno s Pravilnikom o za&¢iti stavb pred udarom strele (Ur.
list RS §t. 28/09) in pripadajote smernice TSG-N-003/2009, za varovanje objekta pred
udarom strele zahtevana strelovodna napeljava.
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4.6. PROJEKTNE RESITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE,
JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

4.6.1 Najvecje Stevilo oseb v objektu

V pritli¢ju objekta se lahko zbere najve¢ 50 oseb.

4.6.2 Zahteve za evakuacijske poti

Iz vsakega prostora, kjer se zadrZujejo osebe (gostinskega lokala in galerije) vodi izhod
na prosto.

Skupna dolzina evakuacijske poti pomeni seStevek dolzine poti od to¢ke v prostoru, ki je
najbolj oddaljena od izhoda iz tega prostora, do izhoda iz prostora in dolzine poti po
hodniku do izhoda na prosto.

Sirine evakuacijske poti se meri:
e privratih kot svetla Sirina vrat,
¢ v hodnikih kot svetla Sirina hodnika,
¢ na stopnisc€ih kot Sirina pohodne povrsine stopnid€a ( drzalo ograje, lahko posega
v §irino stopnis¢a, vendar ne ve€ kot 10 cm na vsaki strani ).

Ce ima prostor samo en izhod, ne sme biti nobena to¢ka v prostoru od njega oddaljena
ve€ kot 20 m.

Ce vodita iz prostora najmanj dva izhoda, pot za umik ne sme biti dalj$a od 35 m.

Ce vodi evakuacijska pot do edinega konénega izhoda, skupna dolZina evakuacijske
poti ne sme biti daljSa od 35 m.

Ce vodi evakuacijska pot do dveh ali ve& logenih konénih izhodov, skupna dolzina
evakuacijske poti ne sme biti daljSa od 50 m.

Slepi hodnik ne sme biti daljSi od 15m.
Minimalna Sirina hodnikov mora biti 1,2 m.
Najmanj3a $irina izhodov na evakuacijski poti je 0,9 m.

Evakuacijske poti morajo biti v primeru izpada elektriCnhe energije osvetljene z varnostno
razsvetljavo.

Evakuacijske poti morajo biti v vsakem primeru proste in ne smejo biti zaloZzene ter
morajo biti oznacene v skladu s standardom SIST 1013.

Poti za umik so tudi poti za intervencijo.
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4.6.3 Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh

Vrata se morajo odpirati v smeri umika. lzjeme so vrata iz prostorov:
e 7 bruto tlorisno povrsino najve¢ 200 m?, &e se v njih uporabniki ne zadrZujejo
stalno,
e Kkjer se lahko hkrati zadrZzuje manj kot 20 uporabnikov in v njih ni poveanega
pozarnega tveganja,
e kot so mokri prostori (npr. toploten postaje in podobni tehniéni prostori), iz shramb
za orodje in podobnih prostorov, v katerih ni poveCanega pozarnega tveganja.

Vrata se morajo odpirati brez pripomockov in morajo biti taka, da jih lahko intervencijske
enote odprejo od zunaj.

Avtomatska drsna vrata na evakuacijskih poteh (vrata iz vetrolova v prostor 8) v
obratovalnem Casu, se morajo v primeru izpada elektricne energije odpreti avtomatsko
ali mora biti moznost enostavnega ro¢nega odpiranja.

Vrata ne evakuacijskih poteh morajo biti svetle Sirine najmanj 90 cm.

Evakuacijski izhodi med obratovalnim ¢asom ne smejo biti zaklenjeni.

4.6.4 Naprave za odkrivanje in javljanje pozara

Skladno s tabelo 16 in to¢ko 3.2.3.6 TSG-1-001:2010 ni zahtev po vgradnji
avtomatskega sistema odkrivanja in javljanja pozara.

4.6.5 Varnostna razsvetljava

Skladno s tabelo 6 in 18 TSG-1-001:2010 ni zahtev po vgradnji varnostne razsvetljave.

4.7. PROJEKTNE RESITVE ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

4.7.1 Voda za gasenje

Na obmocju Kartuzije Jurkloster ni hidrantnega omrezja. Neposredno od objektu teCe
potok Gracnica, ki ima dovolj velik stalen dotok. Najblizje gasilsko drustvo je PGD
Jurkloster, ki je od objekta oddaljeno cca. 1 km. Vodo za gasSenje objekta se lahko
uporabi iz potoka Gracnice, ki izpolnjuje pogoje skladno s TSG-1-001:2010 tocko
4.2.2.2(3).

4.7.2 Gasilni aparati - gasilniki

V obravnavanem delu objekta mora biti glede na velikost in namembnost ter pozarne
obremenitve za gaSenje zaCetnih pozarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih
aparatov. Primerni so ro¢ni gasilni aparati na prah.
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Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih mestih, v blizini delovnih mest
tako, da so varni pred poskodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v blizini izhodnih
vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni ve¢ kot 20 m
od najbolj oddaljene toCke prostora. Pri namestitvi gasilnikov je potrebno upostevati tudi

navodila proizvajalca.

Gasilniki morajo biti namesSceni tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v viSini 80 do 120 cm od tal.

Mesta, kjer so namesceni gasilniki, morajo biti oznacena v skladu s standardom SIST

1013.

Koliino gasila in tipe gasilnikov doloCimo na podlagi Pravilnika o izbiri in namestitvi

gasilnih aparatov.

Tabela: Koli¢ine in tipi gasilnikov

Pozarni | Prostor Povrsina St. EG Tip gasilnika Koli€ina
sektor cca.
PS-2 PritliCje 147,32 m® | 24 EG 27A, 34A, 144 B (9 EG) | 3 x S-6

4.7.3 Dostopne in dovozne poti za gasilce

Zaradi preureditve pritli¢ja se obstojeCe dostopne in dovozne poti ne bodo spreminjale.

4.7.4 Delovne povrsine za gasilce

Zaradi preureditve pritli¢ja se obstojeCe delovne povrsine ne bodo spreminjale.

5. RISBE

- Tloris pritli¢ja,
- Prerez A-A.
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