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OBCINA LASKO
Urad za gospodarske javne sluzbe

Stevilka: 35404-19/2007

. PROJEKTNA NALOGA
Za idejno zasnovo ter PGD in PZI brvi za kolesarje in pe$ce pri Tremerjah

[1. OPISOBSTOJECEGASTANJIA = = . . = = o]

Daljinska kolesarska povezava med Celijem in Laskim, ki je skladna z drZzavnim
kolesarskim omrezjem G-17, bo zaradi prometne varnosti zgrajena samostojno,
loéeno od cestne povezave. Steza za kolesarski in pe§ promet bo na celotni trasi
nekajkrat preckala Savinjo. Ko bo trasa preckala most v Tremerjah, bo zavila po
obstojeéi makadamski poti pod zZelezniSkim mostom ¢&ez Savinjo ter bo v
nadaljevanju potekala po desnem bregu Savinje po protipoplavnem nasipu (smer od
Celja proti Laskem) ob kmetijskih povrS§inah do mesta, kjer bo trasa ponovno
preckala Savinjo (med pododsekom 6 in 7 po idejnem projektu — glej priloge 1) in to z
brvjo, ki je predmet te projektne naloge.

[2. PREDLOGRESITVE ]

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za novogradnjo brvi za kolesarje in
peSce Cez Savinjo na lokaciji, kjer je z idejnim projektom predvideno preckanje
Savinje (med pododsekom 6 in 7 po idejnem projektu — glej prilogo 1). Projektna
dokumentacija novogradnje brvi se mora ustrezno navezovati na projektno
dokumentacijo steze za kolesarje in peSce med Celjem in Laskim. Projektna
dokumentacija brvi mora biti zasnovana tako, da bo zadostila vsem projektnim
pogojem tako, da se bo na njo pridobilo pozitivna soglasja. Zagotovijena mora biti
ustrezna varnostna visina za pretok visokih voda.

Projektant naj pripravi dve razlicni zasnovi konstrukcije (IDZ), ki ju s hidrotehnignimi
osnovami (hidravliéni raéun, vodna informacija) in vsemi projektnimi pogoji poslie
naroéniku v predogled in izbor. Projektant nadaljuje z izdelavo PGD in PZl, ko se
narocnik odlogi za primernej$o zasnovo brvi.

[ 3. OBSTOJECA PROJEKTNADOKMENTACWA — = ]

lzdelan je IDP pespoti in glavne kolesarske poti G17 Celje — Brezice, Celje — Lasko,
ki jo je izdelalo projektantsko podjetje BP! d.o.0., Maribor; §t. projekta: 364 - KOL,
marec 2011.

Narocnik, obéina Lasko, razpolaga z vsemi pripravijainimi podatki in nekodiranimi
datotekami za hidravlicno hidroloSko Studijo, ki je bila izdelana za potrebe OPN.



4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant pri svojem delu uposteva navodila za oblikovanje vsebine projekine
dokumentacije ter prakticne napotke za oznaéevanje prilog po publikaciji:
Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo (Direkcija Republike Slovenije za
ceste, september 2002, dopolnitev: oktober 2003} ter veljavno zakonodajo. Vsebina
projekta mora biti usklajena z veljavno zakonodajo s podroéja graditve. Projektant naj
uposteva tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSCO07).

Projektant se s podpisom te projekine naloge zaveZe, da narotniku ne bo omejeval
lastninskih pravic glede projektne dokumentacije brvi za pesce in kolesarje.

Projektant mora zagotoviti ustrezno arhitekturno oblikovanje konstrukcije in opreme
premostitvenega objekta s strani arhitekta, ki se izkazuje z ustreznimi referencami
arhitekturnega oblikovanja premostitvenih objektov, katere so totno doloéene v
razpisnih pogojih.

|

5. 'PROJEKTNI POGOQJI IN SMERNICE K PROJEKTU - - =~ oo

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve na projektno
dokumentacijo pridobiti projektne pogoje in pozitivha soglasja.

Projektant se zavezuje, da ba za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga bo v imenu
obéine pridobil sam, sklenil z lastniki zemljis¢ ustrezne listine (sluZznostne pogodbe,
pogodbe o stavbni pravici...), da bo mozno pridobiti GD.

6. UPORABA ZAKONOV INSTANDARDOV: -~ = = =

Pri  projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme,
pravilnike in standarde. V kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je
potrebno uporabiti nove zakonodajo ob upostevanju njenih prehodnih doloéb.

OJI- ZA PROJEKTIRAR

| 7.1 Podloge za projektiranje

7.1.1 Prostorsko urbanistiéne osnove

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice in pogoje iz prostorskih aktov ter v
skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za narocnika.

7.1.2 Geodetski natrt

Za obravnavano obmodje je potrebno izdelati geodetski naért. Geodetski naért mora
zajeti 8irSe obmodje urejanja, da bodo zajete celotne konture objekiov (posnetek
minimalne 25 m od roba urejanja), kakor tudi podatki o reliefu, vodah, rabi zemljis¢
(podzemne in nadzemna komunalne naprave oz. vode in odvodnja), rastlinstvu
(vedja drevesa in ovire ob cesti) ter podatke o zemljiskih parcelah. Ce so podatki
neuskiajeni jih mora geodetsko podjetje na nacriu uskladiti,

Obvezna priloga geodetskega naérta je tudi njegov certifikat. Projekina
dokumentacija mora vsebovati situacijo z geodetsko podlogo najmanj v merilu
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1:500 oziroma ustrezno vecjem, v elektronski obliki (format *.dxf ali *.dwg), vpeto v
prostor (drzavni koordinatni sistem ).

Za potrebe izdelave poplavnih kart so bili izdelani posnetki profilov vodotoka, ki jih
mora projektant po potrebi dopolniti.

Za potrebe izdelave geodetskega naérta bo potrebno predhodno teren pogistiti, saj je
moéno zaraséen.

7.1.3 Geolosko geomehansko poroéilo

Projektant mora pridobiti geolo$ko in geomehansko poroéilo, ki mora obsegati vse
terenske in laboratorijske preiskave potrebne za dolocitev stabilnosti terena in
nosilnosti temeljnih tal. Terenske preiskave morajo temeljiti na rezultatih pridobljenih
na podlagi preiskav (na primer preiskava SPT na razlicnih globinah vrtine, meritve
talne vode in drugo) v najmanj 2 sondaznih vrtinah, ki morajo segati najmanj do
globine 5m pod koto temeljne konstrukcije.

V geomehanskem laboratoriju se na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga,
indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.).

V geomehanskem elaboratu mora biti med drugim predlagan tudi naéin temeljenja
objektov (dimenzije temeljev, globine temeljev, nosilnost temeljnih tal, predvideni
posedi temeljnih tal in podobno). Geomehanik ne sme pozabiti tudi na doloéitev
nivoja podtalnice, posedov pod razsiritvami nasipov, potrebnih ukrepov za varovanje
izkopov itd.

7.1.4 Hidravliéno - hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podiagami

Poseg se nahaja na poplavnem obmodju. V okviru pridobitve vodnega soglasja bo
potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. lzdelati bo potrebno dodatne
podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja na podlagi »Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih
pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega
soglasja« ter »Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na
obmodjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja.

V okviru izdelave CPVO so bile izdelane poplavne karte za obstojede stanje. V
skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi
ustrezne Hidravliéno - hidrologke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstojede
in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojetega stanja.
V primeru poslab38anja obstojetega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne
projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z
upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na
primer »Pravilnik o metodologiji za doloéanje obmodij, ogrozenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o naéinu razvr§anja zemljis¢ v
razrede ogrozenosti.«



] 7.2 Smernice za projektiranje

7.2.1 Projekt novogradnje brvi

» Projektant pripravi dve razliéni zasnovi konstrukcije (IDZ), ki ju s hidrotehni€nimi
podlagami in vsemi projektnimi pogoji poslie naroéniku v predogled in izbaor.
Projektant nadaljuje z izdelavo PGD in PZI po naro¢nikovem izboru variante.

* Brv mora imeti zadostno nosilnost, da bo prevzela obtezbo kolesarjev, pescev in
intervencijskega vozila.

» Projektna dokumentacija brvi mora biti smiselno navezana na projektno
dokumentacijo steze za kolesarje in pesce.

= Nacrtovanje posega mora potekati ob upostevanju hidrolo$ke hidraviiénih podlag.

= Brv mora imeti zadostno nosilnost, da bo prevzela vse obremenitve in
najneugodnejse situacije za obtezbo kolesarjev, pescev in intervencijskih vozil.

[ 7.3 Tipski preéni profili

Tipski precni profil brvi, ki je namenjena za kolesarje in pesce, mora biti usklajen s
Pravilnikom o projektiranju cest in s TSCO7 za objekte. Preéni profil mora biti jasno
prikazan v idejnih zasnovah. Karakteristi¢ni prerez brvi je potrebno prilagoditi tudi
potrebam varnega vzdrZevanja in dostopu intervencijskega vozila. Ograje je potrebno
oblikovati okolju primerno.

| 7:4 Komunalni vodi

Na mestu predvidene lokacije komunainih vodov ni.

| 7.5 OQdvodnjavanje

Potrebno je urediti odvodnjavanje objekta.

| 7.6 Revizija po ZGO-1

Projektno dokumentacijo je potrebno predati naroéniku v revizijo v treh izvodih, ko so
pridobliena soglasja.

| 8

| 8.1 Tehnigno poroéilo

lzdelati je potrebno skupno tehniéno poroéilo k projektni dokumentaciji ter tehnicna
poroéila za posamezne dele projekta.

8.2 Popis del, predizmere in projektantski predradun

V obeh idejnih zasnovah morata biti podani oceni stro$kov izvedbe investicije.

V PGD pa je potrebno izdelati popis del s projektantskim predracunom, ki pa mora
biti &im bolj natanen glede koli¢in in opisov, zajeta morajo hiti vsa mozna dela in
stroski, tako kot na primer tudi stro$ek nadzora projektanta in geomehanika, Popis
del s koli¢inami in predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehnicnimi
pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehniéni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije
za ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) — obvezno



v formatu programa Excel {prilepljenc na platnico prve fizitne mape izvoda §t. 1).
Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne
vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predradun mora biti
pripraviien v Excelu z vsemi matematiénimi formulami tako, da se v primeru
spreminjanjia koli¢in v _predracunu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija
predraéuna (na primer, &e ie vrednost vseh koli¢in nié, mora biti nid tudi vrednost
rekapitulacije}. Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zakliuéeno vsebino projekta
(npr. posebej za objekt, posebej za VGU. posebej za komunalne vode...) je potrebno
izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije vkljutno =
DDV,

Na CD-jih (2 izvoda) je potrebno predati poleqg popisa del s koli€¢inami_in
predracuna Se zapis celotnega projekta v formatu *.PDF (vkljuéno z rishami
objekta, struge. opaznimi in armaturnimi naérti in_podobno), risbe pole
formata .*PDF tudi v formatu *.DWG!

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati sameo veljavne oz.
standardne postavke. Novi popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike
Slovenije za ceste. :

| 8.3 Naérti PGD, PZi

8.3.1 PGD in PZI brvi

Naj obsega situacijo brvi in vodotoka, vodnogospodarske in geomehanske podlage,
vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po zahtevah investitorja in
soglasju narocnika. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsake posamezno pozicijo
izdelati tudi delavniske naérte. Delo je potrebno prikazati po posameznih fazah,

8.3.2 Opazniin armaturni nacrti z detajli (PZI)

8.3.3 Ureditev struge v obmodju objekta

PGD in PZI morata zajeti ureditev struge vodotoka v obmodju brvi in drugih objektov,
ki posegajo v vodni svet v skladu z ugotovitvijo prispevnega podroéja, vodno-
gospodarskimi poegoji, dovoljenji in soglasjem.

8.3.4 Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V naértu gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti navedena tudi najblizja
legalna deponija za katero se pridobi podatke o vi$ini stroskov deponiranja.

| 8.4 Staticni radun

V skladu z veljavno zakonodajo in standardi s podrodja graditve (Evrokodi) mora
projektant upostevati potrebno obtezbo v skladu s SIST EN 1991-2/2004. Brv bo
morala prevzeti obteZbo pedcev, kolesarjev in intervencijskega vozila. Vsi izraguni
izdelani z ragunalniskimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma
navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij
in privzeti robni pogaiji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali opisane
morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije,
navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti kanstrukcije z dokaznim
ragunom razpok. g _ _ _ R ik -hoiiaibean s
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| 8.5 Zakoliébeni nadrt

| 8.6 Geomehansko poroéilo o preiskavah terena

| 8.7 Varnostni naért

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih
gradbiscih je treba izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za
fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga naroénik.

| 8.8 Katastrski elaborat

Projektant mora pridobiti digitalni kataster (DKN), ki naj ne bo starej$i od 6 mesecev.
Na katastrski situaciji naj bo prikazan predviden poseg. V primeru, da DKN za
omenjeni odsek ni na voljo, naj projektant pridobi kopijo katastra (ne starej$o od 6
mesecev) v ustreznem merilu, da prikaze zahtevane podatke. Na situaciji naj bodo
jasno in Ccitlive oznadene prizadete parcele. Razdeliinik za pred parcelacijo v
katastrskem elaboratu mora biti izdelan z opredelitvijo vseh pomembnejsih podatkov
kot na primer:
s poseg na zemljisce,

o katastrska obgina,

o stevilka parcele,

e priimek, ime in naslov posestnika,

» &t posestnega lista,

o Stevilka zemlji$koknjiznega viozka,

» vrsta zemljisca,

s Tazred,

« skupna povrsina parcele (v ha, a, m2),

» potrebna (odvzeta) povrdina (v ha,am2) zaradi predvidene ureditve s
projektom,

» ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m2),

» potrebna (zadasno zasedena) povrina (v ha, a, m2) zafasni odvzem-

najemnina.

Vsi podatki morajo biti preverjeni z zemljisko knjigo. Katastrska situacija naj bo
prikazana v merilu 1:1000 ( 1:2880) in naj vsebuje vrisano traso steze, novo brv in
VGU.

V logeni mapi je potrebno dodatno priloziti:

. Zemljisko knjizne izpiske- originale- pooblastilo za dvig zemlji$ko knjiznih
izpiskov na zahtevo projektanta dostavi narocénik. Zemljisko knjizni izpiski ne
smejo biti starejsi od 3 mesecev.

. Katastrski elaborat.

. Zemljisko knjizne vioZke je potrebno ostevilditi ( 1,2,3...) in vioZiti za tabelo oz.

seznam prizadetih zemljis¢; Stevilke na ZKV se morajo ujemati z zaporednimi
Stevilkami na seznamu.

Poleg katastrskega elaborata v papirni obliki mora projektant za spremljanje
pridobivanja zemljiS¢ v elektronski obliki pripraviti naslednje podatke (podatke
projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v
Excel dokumentu):

- 8ifko — Sifra katastrske obéine
- Parcela — Parcelna &tevilka



- Pov. ceste — Povriina za cesto (odkup ali sluznost)

- Pov. ploc — Povr§ina za plo¢nik (odkup ali sluznost)

- Pov. avt.postaje — Povrsina avtobusne postaje (odkup ali sluznost)

- Pov. kol.steze — Povrsina kolesarske steze (odkup ali sluznost)

- Opis — vrsta rabe, vrsta komunalnega voda

- TiplD — 1 —odkup, 2 — sluznost, 3 — zadasna sluznost, 4 — odkup izven trase
- Dolzina voda — DolZina komunalnega voda na parceli

- Sirina voda — Sirina komunainega voda na parceli

Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z veé vrstami rabe napisana v toliko vrsticah,
kalikor je vrst rabe. Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji vrstici. To
pomeni, da je lahko v tabeli ve¢ vrstic z isto Sifro katastrske obcine in isto parcelo.

Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano povrsino za odkup (cesta,
ploénik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto,
ploénik, avtobusno postajo ali mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi Stirje
atributi v eni vrstici.

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali sluznost:
- Tip ID 1 — odkup
- Tip ID 2 — sluznost
- Tip ID 3 ~ zacasna sluznost
- Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:

Sitko Fanda Tov, Tov, Tov. Tov. O TplD | Delona | miea
ete ot avich, el vwda wia
- posiaje shere
1943 17423 695 112 13 1 nj3 1 [i] 1]
1943 17434 411 0 10 0 n3 1 [1] 1
1943 17435 2415 0 0 0 njs 1 0 [1]
1943 150671 59 0 1} 0 gposl 1 0 0
1943 150671 1300 10 1] 0 ns 1 [1 1]
1943 150671 140 1] a 1] elaletriln 2 0 7
miaan
1943 15064 2304 1] [§] njs 1 0 0
1943 1712%6 130 0 0 Tamalimcin a a0 [
1943 17124 105 0 1} 1] ﬂa}m:m. 2 al 5

Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki
naj vsebuje vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

- podatkovni sloj meje gradbene parcele,

- podatkovne sloje GJlI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkovni sloj zemljikega katastra (parcele).”

Projektant vse tako pripravijene podatke isti dan, kot odda projekt, poslie po
elektronski posti na naslov odkupi@igb.si ter v vednost nadzornemu inZenirju.

(6. SPECIFIRACIAPONUDBE

V ponudbenem predraéunu mora biti upotevan davek na dodano vrednost.

K ponudbi je potrebno obvezno priloZiti seznam podizvajalcev s spiskom
odgovornih projektantov.

'Ponudbe podizvajalcev morajo biti specificirane in jih ni moZno nadomestiti s
pogodbami o sodelovanju s podizvajalci ali s posameznimi odgovornimi projektanti.



V primeru, da bo k ponudbi priloZzena tudi specifikacija ponudbe, na kakem
drugem obrazcu oz. osnovi, bo merodajna pri izbiri specifikacija na osnovi iz te
projektne naloge.

Priloge:
- rishi iz idejnega projekta,

- fotografija predvidene lokacije za izgradnjo brvi,
- specifikacija ponudbe.

| 10.. ROK IZDELAVE PROJEKTA in PLACILNI ROKT

Rok za predajo projektﬁe dokumentacije je doloéen v pogodbi.

Plagilni roki:

» 25% pogodbene vrednosti v 30 dneh po zakljuéeni in potrjeni IDZ,

» 50% pogodbene vrednosti v 30 dneh po predlozitvi gradbenega dovoljenja,
» 25% pogodbene vrednosti v 30 dneh po predlozitvi PZI-ja.

Pripravil:
Christian Moénik, univ.dipl.inZz.grad., Davorin Ruzié, Ainiv.diglinz.grad
DRI, upravljanje investicij, d.0.0 Direktor projefty obigktov G+R,

DRI, upravijghjelingesticij, d.o.0



Opomba: _

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za
ceste ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v
projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi
sofinanciranja doloceni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi
prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Obcina Lasko predlaga Direkciji Republike Slovenije za ceste potrditev predlagane
projekine naloge.

Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)
FRANCIZDOLSEK

Datum:

IIS.R. e il

=T

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za ceste se
s predlogom strinja:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

mag. Vladimir Ostir, univ. dipl. inZ. grad.

Gordana Grahek, mag.

Ale§ Gedrih, inz. grad.

Datumdagtrghtﬁgz 2012

- Obmotje Celje

Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

A PemeC

Podpis: W

-

Mestna ulica 2, 3270 Lasko
" Tel.: +386 (0)3 733-87-00
Fax: +386 (0)3 733-8740

Slovenija
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