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Projektiranje in tehni¢no svetovanje

3.1 TEHNICNI OPIS

KANALIZACIJA po delu Valentini¢eve ul., dela
Kidri¢eve ul., Kajuhove, Podhumske in prevezava
Pot na Kobivjek

1.1. PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je izdelava tehni¢ne dokumentacije v fazi PGD in PZI za
izgradnjo kanalizacije v vzhodnem delu naselja Lasko in to odsek med
Valentini¢evo in Kidri¢ivo ulico na odseku, ki gravitira proti vodotoku Zikovca.
Predvidena je tudi prevezava Ze izvedene fekalne kanalizacije Pot na Kobivjek
na projektiran kanal.

1.2. OBSTOJECA TEHNICNA DOKUMENTACIJA in PODLAGE
Do sedaqj je bila izdelana naslednja tehni¢na dokumentacija :

e Kanaliziranje odplak obmoéja Zikovce
NIVO Celje.; IDP Stev. proj. 26/90

e Kanaliziranje odplak obmogéja Zikovce
NIVO Celje.; PGD,PZI Stev. proj. 64/90

e Kanalizacija naselja Kobivjek
SAVINJAPROJEKT- GIZ; st. projekta: 41/04

e Kanalizacija — Del Valentini¢eve ul.
del Kidri¢eve ul., Kajuhove,
Podhumske in prevezava Pot na Kobivjek
HIDROSVET d.o.o.; PGD stev. proj. 162/09

Spisek uporabljenih podlog :

1.  Kataster parcel

2. Geodetska situacija posneta na terenu

3. PID — posnetek kanalizavije Kobiviek - GEOPROJEKT

1.3 OBSTOJECE STANJE

1.3.1. KANALIZACIJA

Na odseku od vrtca do konca Kidrigeve ulice je potok Zikovca kanaliziran. Ob

potoku je izvedena kanalizacija v meSanem sistemu na katerega so delno Ze
izvedeni hini prikljucki. lzvedena kanalizacija je tip PVC - Vinidurit. Desnobrezni
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kanal je premera DN 600/500 mm in LevobreZni kanal premera DN 300 mm oba
v meSanem sistemu. Kanala sta izvedena do hisne st. 15 na Kidrievi ulici kjer
se oba kanala prosto prikljucita v kanalizirano Zikovco. Na odseku od prikljucka
kanalizacije v Zikovco do ceste pod VVZ kanalizacija ni izvedena. Hisni prikljucki,
ki gravitirajo proti Zikovci na tem odseku niso urejeni.
Na odseku pod VVZ je znotraj kanalizirane Zikovce je Ze izvedena kanalizacija.

V desnem delu kanalizirane Zikovce poteka PE cev DN 630 na levi strani
gledano dolvodno pa DN 300 kar je razvidno iz spodnje slike.

Naknadno je bil izveden odsek desnobrezne kanalizacije do naslednjega
prikljucka v dolZini cca 5 m. Ker novoizgrajeni odsek kanala zmanjSuje svetli
prerez kanilizirane Zikovce ga je ptrebno podreti ker zmanjSuje svtli profil
kanalizirane Zikovce.
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™
prikljucki so preko greznic speljanin v Zikovco

Zgornji del odseka od Kajuhove ulice gor vodno ob Zikovci tudi ni urejen. Hisni
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lzvedena je kanalizacija Pot na Kobiviek v loCenem sistemu. Fekalna
kanalizacija je trenutno spus€ena v Zikovco pri mostu na odcepu ceste na
Kobivjek.

VALENTINICEVA ulica

Kanlizacija na odseku Valentini¢eva od hisne §t.12 do §t. 28 so Ze priklju¢ene na
izvedeni mesan Desnobrezni kanal ob Zikovci preko hignih prikljuskov. Hige od
zaCetka Valentiniceve do hisne Stevilke 10 trenutno niso priklju¢ene na
kanalizacijo. Odsek od hisne st. 30 naprej ni urejen. Hise imajo preko greznic
izpuste v Zikovco.

KIDRICEVA ulica

Kidrieva ulica je vecinsko priklju¢ena na Ze izveden Levobrezni kanal premera
300mm, ki je izveden v meSanem sistemu. PrikljuCene niso le hise &t. 9, 11, 13,
15,17, 19 in hiSa 21 na zacetku Kidriceve ul.

KAJUHOVA in PODHUMSKA

Obe ulice niso kanalizirane. Hisni priklju¢ki so preko greznic izpusceni v vodotok.

1.4. PREDVIDENA SPLOSNA UREDITEV KANALIZACIJE

Obmocgje urejanja lahko delimo na dva dela. Sodnji dolvodni del kanalizacije se
izvede v meSanem sistemu. Zgornji odsek nad Ze izvedeno kanalizacijo pa se
izvede v loCenem sistemu. Na ta odsek se preveze Ze izveden kanal naselja
Kobivjek, ki je tudi v lo€enem sistemu. Odpadne vode bodo priklju¢ene na
komunalno ¢istilno napravo pod naseljem Lasko.

Spodnji odsek — mesani sistem

Na spodnjem odseku pod VVZ kjer se spremeni normalni profil Zikovce, kjer
kanalizacija preide v profil Zikovce je potrebno projektirano kanalizacijo prevezati
preko 45° kolena na obstojeCo kanalizacijo na projektiran Desnobrezni in
Levobrezni kanal.

Pozornost je potrebna za oba jaska obstojecih kanalov, ki gravitirajo na RJ 2
kanala A in B z obeh strani Zikovce. Natan¢no niveleto priklju¢nih kanalov je
potrebno dolociti ob odkopu zasutega obstojeCega jaska PRJ 2. Natan¢ni padci
kanala se dolocijo ob izkopu le teh. natanéna predhodna ugotovitev ni bila
mozna zaradi neurejenega katastra in spreminjanja potekov in nivelete v
omenjenima jaSskoma. Na tem odseku ValentiniCeve je potrebna prevezava
hidnih prikljuckov, ki se izvedejo po potrebi v meSanem sistemu.
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Osnovni podatki o projektiranih kanalih: Spodnji - mesan sistem

Faza Ime cevovoda Odsek ngg:: cZ\r:i?EQo Opomba
(m) (mm)
KANAL A - Desnobrezni 600 R-PP-B
od RJ1 -RJ10 153,03 500
KANAL B - LevobreZni od RJ1 -RJ3 132,40 300 R-PP-B
KANAL - HP VVZ od RJ3 -RJ1 22,98 250 R-PP-B

Zgornji odsek — lo€eni sistem

Na odseku od zadnjega izvedenega jaska na Desnobreznem kanalu je
predvidena izgradnja kanalizacije v lo¢enem sistemu. Na ta odsek se bo
prikljucila Ze izvedena fekalna kanalizacija Pot na Kobivjek.

Trasa kanalizacije bo potekala sprva po desnem bregu potoka, s posameznimi
odcepi — HP prikljucki — do stanovanjskih objektov. cca 70 m pred odcepom
ceste na Kobivjek preide trasa na levi breg, nato pa (cca 30 m od omenjene
ceste proti vzhodu) zopet na desni breg. Prehodi pot potokom se izvedejo s
podvrtavanjem. Trasa kanal — ValentiniCeva v spodnjem odseku poteka prec¢no
preko spodnjih delov prileznih pobog€ji v zgornjem delu pa poteka v cestnem
telesu. Glede na morfologijo terena in bliznjo pozidavo, je predvidena trasa
kanalizacije z gravitacijskim odtokom, na obravnavanem obmodju, ki je edino
mogocal

Del naselja iz katerega bomo odvajali fekalno odpadno vodo, ima odvajanje
odpadne vode v greznice ter preko teh izpuste v vodotok. Z izgradnjo nove
kanalizacije se bodo te greznice ukinile, dezinficirale in zasule. Fekalne odplake
se bodo priklju€ile na novo kanalizacijo preko hisnih priklju€kov, meteorne vode
pa se $e naprej vodijo po Ze obstojecih ceveh v potok ali v podtalje.

Na kanalizacijo je mozno gravitacijsko prikljuciti samo fekalne odpadne vode iz
pritli¢ja in visjih etaz.. Kdor bo Zelel prikljuciti odpadno vodo iz kleti, bo moral to
storiti preko kletnega ¢rpali§€a, razen Ce je kota kleti ve€ kot 10 cm viSja od kote
pokrova priklju¢nega jaska kanalizacije.

Osnovni podatki o projektiranih kanalih: Zgornji - locen sistem

.- Premeri | Opomba
Ime cevovoda Dolzina
Faza Odsek odseka cevo‘)lodo
(m) (mm)
KANAL VALENTINICEVA |obst. od RJ1 — RJ24 541,63 250 R-PP-B
KANAL - KIDRICEVA od RJ1 -RJ4 45,03 250 R-PP-B
KANAL - KAJUHOVA od RJ1 - RJ5 114,93 250 R-PP-B
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KANAL - PODHUMSKA 1 |od RJ13.-RJ5 97,26 250 R-PP-B
KANAL - PODHUMSKA 2 | od RJ1.-RJ7 96,98 250 R-PP-B
KANAL - POVEZAVA od RJ14. - RJ3 5405 250 R-PP-B
VALENTINICEVA ’
PREVEZAVA - KANAL na|od RJ18 —RJI 10.59 250 R-PP-B
KOBIVJEK ’

Po Pravilniku o odvajanju in ¢iS€enju komunalne odpadne in padavinske vode
(UL RS 105/2002) mora biti na obravnavanem podrocju uvedena javna sluzba
odvajanja in ¢is€enja komunalne odpadne vode. Skupna letha obremenitev
zaradi nastajanja komunalne odpadne vode bo 273 / 6535,55 = 0,042 PE m
kanalskega omrezja. Po tem kriteriju spada omreZje v sekundarno kanalizacijsko

omrezje (5.¢len).

1.5 PREDMET PROJEKTA, TRASA, NIVELETA

Predmet projekta je celotna izdelava fekalne kanalizacije na odseku ki $e ni
priklju¢en na kanalizacijo.

Teren na tem odseku je zelo razgiban in modvirnat. Trasa predvidene
kanalizacije poteka v veCjem delu po privatnih zemljisCih pod hisami, ki
gravitirajo na Zikovco. Potrebna bo izvedba kanalizacije z lazjo strojno
mehanizacijo.

Niveleta kanala poteka od 1,50 m do najve¢ 4,0 m pod zemljo. Globoki izkopi so
predvideni na zgornjem delu kanala, ker na tem odseku pre€¢imo Zikovco na
dveh koncih z podvrtavanjem. Padci kanala so od 3,0 do 50 %o0.

Na kanal se lahko gravitacijsko priklju€ijo samo odplake iz pritli¢ja in zgornjih
etaz. Odtoke iz kleti je potrebno voditi preko kletnega ¢rpalis€a. V kolikor se
upravljalec strinja, je mozna tudi namestitev protipovratne zaklopke, s tem da
lastnik podpiSe izjavo, da vgrajuje protipovratno zaklopko na lastno odgovornost.

Kanali in objekti so projektirani v skladu s smernicami iz Pravilnika za
projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrezja
(Ur list RS Stev. 52/99).

1.8 CEVNI MATERIAL

Predvidena je vgraditev gravitacijskih iz PP kanalizacijskih cevi, rebrasta cev z
dvojno steno in obroCastimi rebri po spodaj navedenem standardu CEN/TC, tip
B. Kanalske cevi ter pripadajoci montazni kosi (nastavki za jaske, odcepni kosi
za priklju¢ke) in jaski so iz umetne snovi polietilena PE.

Cevi, fazonski kosi in jaski morajo po kvaliteti, sestavi, dimenzijah, nosilnosti,
tesnosti in mehanskih lastnostih odgovarjati spodaj navedenim zahtevam. Cevi
se stikujejo na obojko.

Izbrani premeri cevi se hanasajo na notranji premer cevi.
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NajmanjSa obodna trdnost cevi mora znasati SN 8.
Cevi in pripadajoci kosi morajo odgovarjati naslednjim normam :

CEN/TC 155 W1 011 Dokument DOC.155N1518 :

Tehni¢ni predpisi za cevne sisteme za kanalizacijo in odvodnjavanja pri prosti
vodni gladini iz polimernih materialov — del 1 : cevi, fitingi, ostali deli in
funkcionalne zahteve ISO EN 9969 (1994) Termoplasti¢ne cevi — dolo¢evanije
obodne togosti

DIN 16961 Cevi in fitingi iz termoplasticnega umetnega materiala z profilirano steno in
gladko notranjo povrsino cevi : del 1 —masa, del 2 : tehni¢ni pogoji dobave DIN 16961
Ceuvi in fitingi iz termoplasti¢nega umetnega materiala z profilirano steno in gladko
notranjo povrSino cevi : del 1 —masa, del 2 : sploSne zahteve, preizkus

Dobavljene cevi morajo biti opremljene z oznako kvalitete po ISO 9002 :

Stevilka norme in tip standarda : EN (155W/011) OD
ime in simbol proizvajalca

razred togosti (SN)

material (PE)

kodeks za podrocje uporabe U (za uporabo zunaj stavb)
mesec, leto proizvodnje, tovarna izdelave

znamka odobritve

Stevilka kode proizvajalca.

Cevi se stikujejo z obojko in tesnilom. Tesnilo se namesti med dve rebri za glavo
cevi, z ustjem obrnjenim v nasprotno smer od smeri natikanja. Natikanje spojk in
obojk je potrebno izvesti ob predhodnem mazanju z magnezijem ali ustreznimi
tekoCinami. Tesnilo se ne sme na debelo namazati. Natikanje mora biti izvedeno
z ustreznim orodjem za aksialno vieko.

Dimenzije cevi so bile dolo¢ene s hidravli€énim raunom. Predvideno je odvajanje
fekalnih odpadnih voda in tuje vode. Zbirni kanali imajo nazivni premer PP DN
600/500/300 in 250mm. Premer naj pomeni minimalni svetli premer.

Kvaliteta dobavljenih cevi :

Cevi morajo biti v obratu za proizvodnjo cevi preizkuSene tako na vodotesnost
kot tudi na temensko nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom.

Pri prevzemu na deloviS€u se izvede testni preizkus po ene cevi iz vsake serije.
V primeru negativhega rezultata se pregleda vse cevi iz serije in izloCi
neustrezne.

Polnitev cevi : polnitev kanalov z fekalno in tujo vodo je vedno manj$a od 50%-.
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REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski so PE DN 1000; tipski - montazni iz tipskega proizvodnega
programa. Dno jaska je oblikovano s poliestersko posodo, prikljucki na PP cevi
so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov za te cevi v steni jaska. V jasku je
mogoce izvesti poljubni kot med vtokom in iztokom cevi iz jasSka kar je potrebno
navesti ob narocilu. Enako velja za RJ hisnih priklju¢kov, le dam so ti dimenzije
DN 800.

JasSek se polozi na splanirano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) deb.
3-5 cm. Na pesek se polozi podlozni beton debel. 10 cm. Zgoraj se jaSek zakljuci
najprej z reducirnim obroem iz armiranega betona in armirano betonskim
okvirjem za tipski pokrov. V jasek se vstopa s prenosno lestvijo. Jaski so pokriti s
tipskim pokrovom, ki odgovarja zahtevam standarda EN 124 D 400. Na nekaterih
odsekih morajo biti pokrovi jaSkov zavarovani proti dvigu zaradi notranjega
pritiska vode in vodotesni. Jaski se polagajo po navodilih proizvajalca.

Trase kanalov potekajo delno v voznih povrSinah delno izven vozne povrSine,
vendar v neposredni blizini ceste. Jaski morajo biti dostopni, da je mozna
nemotena kontrola, ¢is€enje in vzdrzevanije.

Pokrovi jaskov so tipski z odprtinami za prezracevanie.

1.10. GRADNJA
1.10.1 OPIS IZVEDBE

Zaradi delne zahtevnosti obmocja gradnje je potrebno ob pricetku del,
trase kanalizacije oceniti s strani geloga, ki mora podati oceno primernosti
in detaljna navodila gradnje. Smernice gradnje so razvidne iz geolosko —
geomehanskega porodila.

Trasa kanala je bila zakoliCena in izmerjena na terenu. Pri krizanju kanalov z
glavno cesto in potokom je potrebno izvesti izkop z podvrtavanjem. Zaradi ozkih
komunikacij in goste zazidave je povsod predviden opazeni izkop, Promet bo
mestoma moten in bo potrebna delna zapora ceste. Tam bo potrebno predvideti
zavarovan provizorni prehod preko jarka v €asu trajanja gradnje. Dela je izvajati
tako, da bo ¢im manjSa motnja prometa zaradi zapore ceste. Pri izkopu kanalov
bo ve€inoma mozno deponirati izkopani material ob trasi. Na ozkih odsekih pa
bo treba izkopani material sproti odvazati v zasip.

Krizanje kanala s potokom je predvideno s podvrtavanjem.

Za izkop jarka veljajo dolocila po SIST EN 1610, t&. 6. Izvajalec mora s stati€nim
raéunom dokazati nosilnost in varnost uporablijenega varovalnega opaza za
za8cCito pokoncnih sten jarka. Mehanizirani varovalni sistemi (opazi) morajo imeti
certifikat pristojnega zavoda za varstvo pri delu. Med izkopom je treba zagotoviti
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odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brezine pa zas¢ititi pred povrSinsko
vodo in mo¢nim dezjem. — Upostevati navodila geologa.

Gradnja kanalov bo potekala po deloma urbaniziranem zemljiS¢u, ki je
opremljeno z gosto mrezo komunalnih vodov. Zato je potrebno pred priCetkom
gradnje zakoliciti in oznaciti vse podzemne komunalne vode na terenu. Vsa dela
v blizini obstojecih vodov je opravljati v skladu s pogoji, katere so upravljalci teh
vodov podali v upravnem postopku.

Pri vseh delih je poskrbeti za izvajanje vseh ukrepov varstva pri delu.

Poleg izgradnje kanala je predvidena tudi ¢asovno usklajena izgradnja cistilne
naprave.

Pri vgraditvi je upoStevati zahteve po kakovosti poloZzenega cevovoda in
materialov, ki se bodo uporabili pri gradnji. Vse vgrajene cevi in materiali ter
postopki izgradnje morajo biti v skladu s tehni€nimi predpisi in standardi, predpisi
o varstvu pri delu in sanitarnimi predpisi, predvsem pa v skladu z ustreznimi
dolocili SIST EN 1610.

Materiali in gotovi izdelki , za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven
certifikat o skladnosti s standardom ali predpisom. Na gradbis¢e dostavljeni
gotovi izdelki morajo biti oznaceni po predpisu : oznaka EN, identifikacijska
oznaka proizvajalca, datum izdelave, tip izdelka, identifikacija certifikacijskega
organa, oznaka kakovostnega razreda, namen uporabe.

Beton, ki se vgrajuje v cevi in objekte, je lahko transportni beton ali pa se pripravi
v obratu za proizvodnjo cevi. Materiali za pripravo betona ter proizvodnja,
vgrajevanje, kontrola proizvodnje in ugotavljanje skladnosti s predpisanimi
zahtevami morajo biti v skladu s SIST EN 206 (Beton. Lastnosti, proizvodnja in
ugotavljanje skladnosti). Transportni beton in beton, ki se proizvaja v obratu za
proizvodnjo cevi, mora imeti veljaven certifikat po “Pravilniku o izdajanju
certifikatov o skladnosti za gradbene proizvode” in “Navodilu o postopku za
izdajo certifikata o skladnosti”.

Za beton, ki se je vgradil na gradbiS¢u, pa je potrebno opraviti prevzem z
nadzorno sluzbo ali od nje potrieno pooblas€eno strokovno institucijo za
nadziranje kakovosti gradbenih proizvodov.

1.10.2 POLAGANJE CEVOVODOV

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi dolo¢ili SIST
EN 1610 ,Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode*.

Transport in skladiS€enje cevi : zaradi majhne teze se cevi lahko nalagajo ena
na drugo. Paziti je pri natovarjanju in raztovarjanju, da ne pride do poskodb
zaradi udarcev. Prepovedano je kipanje cevi.
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NAVODILA za POLAGANJE CEVI :

,»Pri uporabi fleksibilnin materialov (PP - rebrasti) se zahteva naslednji nacin
vgradnje :

Dno jarka za polaganje cevi mora biti ravno. Debelina pesSc¢ene ali betonske
posteljice je 10 do 15 cm (odvisno od premera cevi in izraunano po enacbi D =
10 cm + 0,1 x DN). Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla,
moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povecati na 15 — 20 cm.
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.
Dimenzije posteljice morajo zadostovati , tako da je kot naleganja cevi 120°.
Dokonéna merila poda geolog, ki mora biti prisoten na kriznih odsekih.

Zasip cevi v coni cevovoda je v skladu s predpisom SIST EN 1610 ,Polaganje in
preizkusanje vodov in kanalov za odvod vode“ in “Tehniénim predpisom za
gradnjo kanalizacijskih vodov” izvesti do viSine 20 cm nad temenom cevi. Zasipni
material mora biti dolgoro¢no stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr.
organskih in drugih, ki bi zaradi kemi¢nih ali fizikalnih sprememb lahko ogrozile
Zivljensko dobo cevi, stabilnost zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico. Zasipni
materiali morajo biti v takem stanju vlaznosti, da je mozna kontrolirana izvedba
zasipa in njegovo utrijevanje. Ne smejo vsebovati samic, ostrorobih kamnov ali
gradbenih odpadkov takih oblik, ki bi ogrozile cevi. Za zasip naj se uporabi
material naslednjih nazivnih zrnavosti : 0/4 mm, 0/8, 0/16, 0/32, 2/4, 4/8, 8/16 in
16/32 mm. Maximalno zrno (Dmax) za fleksibilne (PE) je 22 mm. Delez zrn
Dmax/16 naj bo najve¢ 10%, delez zrn manjsih od 0,063 mm pa 5%. Visina
zasipa je 20 - 30 cm nad temenom cevi (obmocje cevovoda). V tem obmocju se
uporabi pesceni ali gramozni zasipni material, ki se zasiplje ro¢no.

Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrievanju bokov cevi, ker nezadostno
utrjeni boki lahko povzroc€ijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v obmocju cevi
je komprimirati do najmanj 92 % po standardnem Proctorjevem postopku. Kjer
lezi kanal pod prometno povrS§ino mora biti stopnja zbitosti vsaj 95% o0z. po
zahtevi izvajalca ceste.

Nad obmoc¢jem cevovoda se lahko zasipa z izkopanim materialom, vendar z
nekaterimi pogoji. V kolikor je materil za zasip zrnat, je priporocljivo, da je
zrnavost dobro stopnjevana, ker ga je tako mozno bolje utrjevati. Koeficient
neenakomernosti U naj bo vecji od 9. Velikost zrna naj bo v skladu s SIST EN
1610, t€. 5.4. manj$a od polovice debeline nasipnega sloja, v nobenem primeru
pa ne vec¢ja od 300 mm. Preveriti je, e vlaznost materiala na zacasni deponiji
omogoca doseganje predpisane stopnje utrditve (v skladu z projektom cestnega
priklju¢ka).

Za utrjevanje zasipov veljajo dolocila SIST EN 1610, t&. 11. Pokrivna plast nad
cevjo se sme utrjevati le ro€no. Zasip ob cevi in glavni zasip se utrjujeta s
sredstvi za mehansko utrjevanje, iziemoma tudi ro¢no. Utrjevanje s saturacijo ni
dovoljeno. Globinski uc€inek sredstva za mehansko utrjevanje je treba dokazati
na uporabljenem zasipnem materialu. Debelina nasute plasti in Stevilo prehodov
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morata ustrezati podatkom preizkusa (potrdila) o ugotovljenem globinskem
uCinku. Utrditev se dokazuje z meritvami nosilnosti in gostote na planumu utrjene
plasti. Za podrocja izven prometnih ali voznih povrsin je predpisana stopnja
zgosS€enosti najmanj 92% po Proctorju, za podrocje v vplivnem obmodju
prometnice pa je upostevati zahteve projekta za to prometnico.

Za izdelavo spojev veljajo, dolocila SIST EN 1610, t€.9. PoSkodovanih cevi in
tesnil se ne sme uporabiti. Pri izdelavi spojev je upostevati navodila proizvajalca
cevi. Pri spajanju, zlasti za vodenje in potiskanje cevi v predhodno polozeno cev
in pri rezanju, je uporabljati opremo, ki dovoljuje kontrolirano upravljanje oz.
obvladovanje sile potiskanja. Ni dovoljeno odbijanje cevi in potiskanje s stroji kot
so bagri in nakladadi.

Odstranjevanje za$Citnega opaza, ki je postavljen vodoravno, se sme izvesti
vzporedno z napredovanjem zasipa in po utrditvi predhodne plasti. Pri navpi¢no
postavljenem opazu se smejo zagatnice praviloma izvle€i po zapolnitvi ali po
delni zapolnitvi jarka na dolo¢enem odseku. Paziti je, da je po izvlacenju opaza
primerno utrjen kompletni prerez jarka, v nasprotnem primeru je vse utrjevanje
brez smisla.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane
in zasute do take viSine, da je prepre€en dvig cevi zaradi vzgona. Montaza in
zasip cevovoda naj se vrSita sproti, tako da ne pus€amo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri moc¢nejSih padavinah
in morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter zmanjSujemo nevarnosti pri
delu oz. stroSke zavarovanja gradbisca.

Dokoncéna merila poda geolog -geomehanik, ki mora biti prisoten na kriznih
obmogdjih.

Za Cas gradnje mora izvajalec prepreciti vnos gradbenega materiala
( opazev, betona, peska itd.) v cevi in jasSke izgrajene kanalizacije!

1.10.3 KONTROLA SKLADNOSTI in PREVZEMANJE DEL.:

Pred vgrajevanjem posteljice mora od naroCnika izbrani strokovnjak za
geomehaniko pregledati in prevzeti temeljna tla na dnu izkopanega jarka.

Ustreznost zasipov se ugotavlja na podlagi preskusov materialov za zasip in
meritve zgoS&enosti in nosilnosti nasipnih plasti. Pri tem je potrebno upostevati
vse rezultate lastne kontrole izvajalca in vse rezultate zunanje kontrole, ki je
navedena v spodniji tabeli : .

laboratorijski pregled materiala : opis in Kklasifikacija, zrnavost, vsebnost

humusnih primesi, podatke o plasti¢nosti (Ce je ve¢ kot 15% zrn manjsih od
0,063 mm) .
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1 preizkus na objektu kontrola nosilnosti sloja s plosco :
posteljica, vsaka plast .........cccccceiiiiiiiiiiiininnns normalno 1 vzorec na 100 m,

zgostitev sloja, vlaznost in gostota zemljine ...bo¢ni zasip, vsaka plast na vsaki
strani cevi 1/100 m glavni zasip vsaka plast 1/100 m.

Pregled se vrsi sproti za vsak vgrajen sloj zasipa. Nadgrajevanje nove plasti se
lahko pri€¢ne, ko so opravljeni vsi zahtevani preizkusi v predpisani pogostnosti in
vsi rezultati izpolnjujejo predpisana merila glede kakovosti materialov in
predpisane utrditve (upostevati pogoje izvajalca ceste).

Za ugotavljanje skladnosti betona glede na tlaéno trdnost, veljajo, neodvisno od
mesta proizvodnje in uporabe, dolocila EN 206 (t€. 8 in 9.1.). Beton, ki se
namerava uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih izdelkov, mora imeti
certifikat. Enako velja tudi za katerikoli drug material.

Vsi materiali, ki se nameravajo uporabiti za proizvodnjo cevi in drugih gotovih
izdelkov, morajo imeti certifikat.

Za vse gotove izdelke in izdelke, ki se bodo vgradili v objekte na mestu je
potrebno opraviti preizkuse tlacne trdnosti na vzorcih, vzetih na mestu vgradnje
in dobiti odobritev nadzora.

Dobavljene cevi morajo imeti veljaven certifikat skladnosti o skladnosti z SIST
peEN 1916. Pri prevzemu je potrebno poleg certifikata za vsako posSiljko preveriti
oznako na vsakem proizvodu ali paketu proizvodov.

Gotovi izdelki morajo imeti certifikat o skladnosti ali pa odobritev nadzorne
sluzbe.

1.12. TESTNOST CEVOVODOV in JASKOV
1.12.1. SPLOSNE ZAHTEVE
SIST EN 1610

Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode

Tesnost vsakega polozenega cevovoda je potrebno preizkusiti in oceniti po
postopkih in merilih dolo¢enih v SIST EN 1610, t€. 13. Pred dokonénim
preizkusom priporo€amo predpreizkuSanje, ki poteka na enak nacin kot
dokonéni preizkus. Predpreizkus se vr§i na delno zasutem cevovodu (stiki
ostanejo vidni).

Preizkus tesnosti se izvede po zasipu cevovoda, metoda preizkusa naj bo

dolo¢ena v pogodbi. PreizkuSsamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. Za
preizkuSanje z zrakom naj se uporablja postopek LB. Preizkusni tlak je 100 kPa
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(1 bar ali 10 m vodnega stebra). Ce se izkaZe, da cevovod leZi pod gladino
podtalnice, je potrebno ustvariti odgovarjajoci nadpritisk.

Preizkus tesnosti sme opravljati pravna oseba (laboratorij ali institut), ki je
akreditirana za izvajanje teh preizkusov in odobrena od investitorja. Akreditacija
se mora nana$ati na opremljenost in usposobljenost osebja, ki izvaja preizkus.
Oseba, ki izvaja preskuse tesnosti kanalizacijskih vodov, mora biti vsaj inZzenir
strojne ali gradbene stroke in imeti najmanj 1 leto delovnih izku$enj pri izvajanju
te vrste preskusov.

Oprema za izvedbo preskusa mora biti v dobrem stanju in racunalni§ko podprta.
Omogocati mora grafi¢no prikazovanje poteka preskusa v digitalni obliki, tako da
se zagotovi nadzor nad potekom preskusa in sledljivost dobljenih rezultatov
presku$anja. To¢nost merilnih aparatov mora biti dokazana z veljavnim potrdilom
pristojnega urada oz. instituta. Oprema za izvajanje preskusa tesnosti mora
vsebovati :

e zaporne elemente za vsak premer cevovoda, za katerega se pravni osebi

priznava usposobljenost in daje akreditacija.

cevi in spojne lemente za vodo in zrak, ki morajo biti varni pri uporabljenih

preskusnih pritiskih.

e kompresor zmogljivoti min. 1,5 m3/minuto oz. vodno &rpalko zmogljivosti 500
l/minuto.

Oprema za merjenje tesnosti mora vsebovati za preizkuSanje z zrakom tipala za
merjenje preskusnega tlaka, tlaka okolice, temperature v preskusanem vodu,
lastno napajanje in varovanje merilnih naprav. Merilna oprema za preskuse z
zrakom mora zagotavljati, da napaka meritve pritiska ni vecja od 10% Ap, pri
merjenju ¢asa pa sme napaka znasati najve¢ 5 sekund.

1.12.2 PREIZKUS TESNOSTI KANALA
1.12.2.1. PREIZKUS TESNOSTI KANALA z ZRAKOM

Pri tlanem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se uporablja preizkusni
postopek LB.

Preizkus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitivi odprtin. Uporabiti moramo
zrakotesne zaporne Cepe, da bi izklju€ili mozne napake na aparaturah za
preizkusanije.

Potek preizkusa:

e preizkus se izvede od jaska do jaska
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cevovod se napolni z zrakom, zacetni tlak, ki je nekoliko visji od tlaka

preizkusa se vzpostavi za 5 minut, nakar se uravna predpisan tlak preizkusa

in ¢as preizkusa glede na tip preizkusa (glej tabelo)
ob preizkusu belezimo padec tlaka Ap in ga primerjamo z dovoljenim

Podatki o zaCetnem tlaku, ¢asu trajanja preizkusa in dopustnem padcu tlaka za
tip preizkusa LA, LB in LC za suhe in mokre betonske cevi in cevi iz ostalih

materialov so razvidni iz tabele na naslednji strani :

¢as preizkuSanja (min)
Material | Postope | N Dp
k
(kPa) | (kPa) | DN DN DN DN DN DN DN
100 200 300 400 600 800 | 1000

Suhe LA 10 2.5 5 5 5 7 11 14 18
Betonske LB 10 1.5 3 3 3 5 7 9 11
Cevi LC* 30 5.0 3 3 3 5 7 9 11
Mokre LA 10 2.5 5 5 7 10 14 19 24
bet.
In ostale LB 10 1.5 3 3 4 5 8 11 14
Cevi LC* 30 5.0 3 3 5 6 9 12 15

* posebno pozornost se iz varnostnih razlogov zahteva pri vecjih DN

Kanal je tesen Ce je padec tlaka Ap v Casu trajanja preizkusa v mejah, ki so

podane v zgorniji tabeli.

1.12.2.2.. PREIZKUS TESNOSTI KANALA z VODOM

Preizkus se mora izvajati po dolo€ilih poglavja 10 (PreizkuSanje kanalov)

standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033. Potek preizkusa:

- preizkus se izvede od jaska do jaska ob ustrezni zatesnitvi odprtin

- ustvari se tlak preizkuSanja, to je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem
preizkuSanega odseka cevovoda z vodo do nivoja povrSine na dolvodnem ali
gorvodnem jasku z maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo

10 kPA.

- po polnjenju cevovoda in ustvarjenem zahtevanem tlaku preizkusanja je pred
pricetkom preizkusa potreben pripravljalni ¢as (obi¢ajno zados¢a 1 ura razen

pri preizkusanju betonskih cevi kjer je potreben 24 urni pripravljani ¢as).

- po izteku pripravljalnega €asa se izvede preizkus tesnosti kanala, ki traja 30

minut.
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Zahteve pri preizkusanju:

Preizkusni tlak se vzdrzuje z natancnostjo 1 kPa z dodajanjem vode. Celotno
koli¢ino dodane vode in tlaéno viSino pri vsakokratnem dodajanju je potrebno
meriti in beleziti.

Da je kanal tesen koli¢ina dodane vode ne sme biti vecja kot:

- 0.2 I/m? v 30 min za cevovod (cevi in jaske)
- 0.4 /m? za jaske in revizijske komore pri posamiénem preizku$anju.

Opomba: m? se nana$a na omo&eno notranjo povrsino.

V  kolikor so izgube vecdje, je potrebno poiskati netesna mesta, jih sanirati in
preizkus ponoviti.

1.12.3. ZAPISNIK in POROCILO
Zapisnik o preizkusu mora vsebovati :

e podatke za nedvomno identifikacijo preizkuSanca (oznaka in/ali stacionaza
odseka, jaska, itd.)
zahteve, ki jih mora preskuSanec izpolnjevati

e podatke o okolju, v katerem se izvaja meritev (temperatura zraka, gladina
podtalnice, i dr.)

e izmerjene vrednosti
grafiéni prikaz poteka meritev v obliki Easovnega poteka
sklep o dosezeni tesnosti ali netesnosti preskuSanca, glede na postavljene
zahteve

Zapisnik morata sproti podpisovati vodja preskusa in odgovorni predstavnik
nadzorne sluzbe. Skladnost cevovoda glede na tesnost je treba ugotavljati po
odsekih med jaski.

Na vsakem odseku, kjer niso bila izpolnjena merila podana v zgornji tabeli, je
treba po vsakem izvrS§enem popravilu na cevovodu ponoviti preskus, dokler ni
dokazana tesnost.

Porocilo o preizkuSanju tesnosti izdela preskuSevalec za celotni objekt ali za
doloCeni zakljueni del objekta. PoroCilo mora odobriti nadzorna sluzba
narocnika, ki na ta nacin opravi prevzem polozenega cevovoda glede na tesnost.
Cevovod se sme prevzeti, e vsi rezultati prskuSanja izpolnjujejo merila za
izbrani postopek preskusanja.
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1.12.4. POPRAVILO NETESNIH MEST

Mesta, za katere je bilo s preskusom ugotovljeno, da niso tesna , je treba
popraviti (sanirati). Za izvedbo postopka je izdelati tehni€no dokumentacijo.
Obseg dokumentacije mora biti skladen z obsegom in resnostjo poskodb, ki so
povzrocCile netesnost.

Za popravilo se smejo uporabljati le materiali, katerih ustreznost je potriena s
certifikatom, tehni¢nim soglasjem, v izjemnih primerih pa mnenjem neodvisne
institucije. lzvajati jih smejo le za to vrsto del posebej usposobljeni izvajalci.

1.13. PREVEZAVA HISNIH PRIKLJUCKOV

Za hisne prikljucke je predviden poseben vpadni jasek, s prikljuckom na glavni
kanal DN 800. Vpadni jasek je lociran izven vozne povrSine na parcelni meji.
Prikljuek je izveden pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu in nad
gladino stalne vode. lzvedba priklju¢ka na vpadni jaSek mora biti izvedena
popolnoma vodotesno in je podvrzena preizkusu vodotesnosti. Lokacija hisnih
priklju¢kov je vrisana v situacijo in v vzdolzni prerez.

Vsi priklju¢ki so iz tipskih cevi, tako da je mozna neposredna montaza na cev
javnega kanala. Pred zasipom kanalizacijskega priklju¢ka je obvezna izdelava
geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblas€eno podjetje in preda upravljalcu
kanalizacije.

Pred priklju€kom na javno kanalizacijsko omrezje je potrebno pridobiti soglasje

upravljalca kanalizacije.

1.15. SPLOSNE ZAHTEVE

Pred priCetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljalcev obstojecih
komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli¢iti
na terenu. Vsa dela v bliZini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji
izstavljenih soglasij in v primerih nevarnosti poskodbe teh naprav ali od teh
naprav pod neposrednim nadzorstvom upravljalcev. V primerih, da nastopi
nevarnost za osebe, imovino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela
posebej strokovno organizirati ali prepustiti za to usposoblieni delovni
organizaciji ob istoéasnem neposrednem nadzoru upravljalca. Se posebej je
treba biti pozoren pri pre¢kanju kumunalnih vodov.

Po koncani gradniji je potrebno gradbi$€e splanirati, oistiti in okolico vzpostaviti
v prvotno stanje. Pri vseh delih je potrebno upostevati veljavne higiensko -
tehni¢ne predpise o varstvu pri delu. Izgrajene objekte je obvezno geodetsko
posneti, vrisati v kataster in izdelati PID; oziroma POV.
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Pred prikljukom projektiranega kanala na kanalizacijsko omrezje je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca komunalnega podjetja.

Sestava odplak, ki se priklju€ujejo na kanalizacijsko omrezje, mora ustrezati
pogojem “Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnazevanja” (Uradni list RS 35/96) ter internemu pravilniku upravljavca
kanalizacijskega sistema.

Sestavil:

Zvone Mikloska, kom. inz
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