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1 PILOTNA STENA med »P17« do »P22«

V sklopu ureditve odseka LC 200160 cesta na Svetino, je predvidena izvedba pilotne
stene skupne dolzine cca 60m. Potek pilotne stene in lokacija le te je podrobno
prikazana v nalrtu ceste tega projekta. Celotna stena je razdeljena na tri odseke

(glej situacijo v naértu ceste):
- ODSEK »P17« do »P19«

- ODSEK »P19« do »P21a-3.20m«
- ODSEK »P21a-3.20m« do »P22«
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Pilotna stena je sestavljena iz AB pilotov premera ¢50cm, na medsebojnem osnem
razmaku 1.00m. Globina temeljenja pilotov bo po navodilu izdelovalca geotehniénega
poroila na koti Ernih skriljavcev, ki se nahajajo 4.80-6.90m po koto obstojelega
terena, oz. ceste. Le ta je dolocena s pomo¢ jo racunalniSkega programa Larix-5 (glej
izpis v nadaljevanju-tocka 1.4.2). Vrh pilotov bo na cca koti obstojecega terena v osi
pilotov. Piloti bodo med seboj povezani z AB pilotno gredo prereza b/d=60/130cm.
Nad gredo je predvidena Se AB stena debeline 20cm, razen na zadnjem odseku od
P21a-3.20m - P22, katere vrh se priblizno ujema z vrhom obstojeCega, zidanega
opornega zidu.

Zaledje pilotne stene mora biti izvedeno tako, da v nobenem primeru ni moZno
zadrZevanje talne vode, ki bi povelevala pritiske na stenol Vse izkope izvajati
kampadno, odsekovno, dolZzine max. 3.00m. Ob izvedbi predvideti podpiranje oz.
varovanje obstojeCega zidanega opornega zidul Predlog podpiranja mora izvajalec
posredovati odg.proj. gradb. konstrukcij v potrditev.

Med piloti je predvidena vertikalna drenaza iz drenaznega betona (frakcije 16-32),
debeline cca 15cm in na vidnem delu armirani torkret, beton C25/30 OMO 100
debeline cca 15cm. Med drenazo in torkret betonom predvideti PVC folijo. Torketni
beton armirati z mrezo Q131 S500. Mrezo »stabilizirati s sidri ¢$14/40 cm,
uvrtanimi v pilote.

‘ ZEMLJINA
FILTERSKI BETON FRAKCIJE 16-32 ALl ENKADRAIN GEOTEKSTIL
PVC FOLIJA
ARMIRANI TORKRET BETON €25/30 OMO 100

|
OS PILOTOV
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1.1 GEOTEHNICNI PODATKI

Pri racunu objektov so upo$tevani podatki v Geotehni¢nem porocilu §t. 63709, ki ga
je za obravnavano obmocje izdelal GEOEKSPERT, Igor Resanovi¢ s.p., Celje, avgusta
20009.

Pri racunu zemeljskih pritiskov na stene, so po navodilih izdelovalca geotehni¢nega
porocila, upo$tevane naslednje karakteristike zalednih zemljin :

Y= 20.00 kN/m3 -specifi¢na teza zemljine
¢= 26.000. -notranji strizni kot zemljine
c= 0.00kN/m?  -ehezia

Pri modeliranju temeljnih tal-elasti¢nih podpor je, po navodilih izdelovalca
geotehniénega porocila, upo$tevan horizontalni modul reakcije tal Ch=20000kN/m?.
V obmoc ju cestnega ustroja, 40cm pod cesto, pa Ch=40000kN/m3.

1.1.1  PROJEKTNA NOSILNOST TAL

Glede na podatke iz geotehnicnega poroila izra€unamo po EC7 proj. nosilnosti tal.

TEMELJ: pilot
B= 0.44 m -Sirina temelja
L= 0.44 m -dolzina temelja
d= 761 m -debelina temelja
D= 761 m -globina temeljenja zem. v vodi:
ZW= 7.00 m -globina talne vode Dw= 0.61 m
-odklon dna temeljne ploskve od
a= 0.00 ° vodoravnice 0.000 rad
ZEMLJINA:
-projektna efektivna prostorninska teza
Y=Y'= 20.00 kN/m® zemljine pod dnom temelja
o= 26.00 © -strizni kot zemljine 0454 rad
Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
-projektni efektivna strizni kot
Q'= 26.00 zemljine 0.454 rad
c= 0.00 kN/m? -kohezija
Y= 1.00 -faktor vanosti za kohezijo
-projektni efektivna strizni kot
c'= 0.00 kN/m? zemljine
cu= 20.00 kN/m?2 -nedrenirana strizna trdnost
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OBTEZBA (projektne vrednosti po EC1):
-projektna napetost ob temelju na nivoju tem.
q= 146.10 kN/m? Ploskve (Y*D)
-projekina vertikalna komponenta obtezbe (Ce je H=0,
V= 1.00 kN potem =1)
-projektna horizontalna komponenta
H= 0.00 kN obtezbe
-nagib H proti smeri L (dolzini temelja); 0-->v smeri L, 90 v
= 90.00 ° smeri B
eB= 0.00 m -ekscentricnost rezultante v smeri B
eL= 0.00 m -ekscentricnost rezultante v smeri L
PROJEKTNA NOSILNOST TAL-DRENIRANI POGOJI:
B'= 0.44 m -sodelujoca irinatem. B=B-2*eB A'=  0.19 m?
H'= 0.44 m -sodelujo¢a dolzina tem. L'=L-2*el
tan @'= 0.4877
cot @'= 2.0503
sin @'= 0.4384
tan®(45+¢'/2)= 2.56
cos?(8)= 0.00
sin?(8)= 1.00
PROJEKTNE VREDNOSTI BREZDIMENZIJSKIH FAKTORJEV ZA:
obliko
nosilnost tal: nagib temeljne ploskve: temelja:
Ng= 11.854 bg=by= 1.000 sqg= 1.438
Nc= 22.254 bc= 1.000 sy= 0.700
Ny= 10.588 sc= 1.479
nagib obtezbe, ki ga povzro¢a vodoravna sila H:
mB= 1.500 ig= 1.000
mL= 1.500 ic= 1.000
m= 1.500 iy= 1.000
PROJEKTNA NOSILNOST TAL: pilot
drenirani pogoji
R/A'=c™*Nc*bc*sc*ic+q*Ng*bg*sq*iq+0.5*Y"*B"*Ny*by*sy*iy
R/IA'= 2523.72 kN/m?
= 1.40 -faktor vanosti za nosilnost
Rq/A'= 1802.66 kN/m?
Rg= 349.00 kN
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1.2

Material za konstrukcijo

Beton za konstrukcijo bo kvalitete C25/30, XC4, XD1, XF2!
Armaturne palice bodo rebraste, kvalitete S500B!
Armaturne mreze bodo rebraste kvalitete S500B!

1.2.1

NAZIVNI KROVNI (ZASCITNI) SLOJ BETONA AB KONSTRUKCI

beton C 25/30

razred konstrukcije S4

razred izpostavljenosti XC4, XD1, XF2
max. premer armature $=25mm

Nazivni krovni sloj betona: cnom = cmin + Acdev (EC2-4.1)

Min. deb. krov. sloja betona: cmin= max{cmin,b;cmin,dur+Acdur,Y;cpozar}

(EC2-4.2)

Min. debelina krovnega sloja betona glede sprijemnosti EN 1992-1-1, 4.4.1.2(3):
cmin,b=25mm

Min. debelina krovnega sloja betona glede na pogoje okolja EN 1992-1-1, 4.4.1.2(5):
cmin,dur= 30mm (S4/XC4/XD1/XF2)

Dodatni varnostni sloj: Acdur,Y= Omm

Dovoljeno odstopanje: Acdev= 10mm

NajmanjSe dimenzije sten in osne oddaljenosti armature(EN 1992-1-2; 5.4):

za R60 je 10mm

cpozar = 10mm- @ /2

cmin= max{ cmin,b ; cmin,dur+Acdur,Y; cpoZar} = 25mm

Nazivni krovni sloj betona:

cnom = cmin + Acdev =30+10 = 40mm

1.2.2  Minimalne stopnje armiranja
BETON (EC2)
beton: C 25 /30
fo= 25.0 Mpa
fem= 33.0 Mpa
fctm: 2.6 Mpa
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fetk 0.05= 1.8 Mpa
fotk.0.05= 3.3 Mpa
Ecn= 31 Gpa
Yc= 1.50 -staino, zacasno proj.stanje
Y= 1.20 -nezgodno proj.stanje
feq= 16.7 Mpa  -stalno, zadasno proj.stanje
feq= 20.8 Mpa  -nezgodno proj.stanje
ARMATURA
S 500
fy= 500.0 Mpa
Ys= 1.15 -staino, zagasno proj.stanje
Ys= 1.00 -nezgodno proj.stanje
fya= 434.8 Mpa -stalno, zagasno proj.stanje
fya= 500.0 Mpa -nezgodno proj.stanje
Min. stopnja armiranja:
PILOTNA GREDA-VERTIKALNA SMER:
b= 100 cm
h= 60 cm
c= 6 cm
d= 54 cm
Nosilci, plos¢e - EC2:
vzdolZna armatura:
Pmin= 0.13 %
ASmin= 7.20 cm?
PILOTNA GREDA-HORIZONTALNA SMER:
b= 60 cm
h= 130 cm
c= 6 cm
d= 124 cm
Nosilci, plos¢e - EC2:
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vzdolzna armatura:

Pmax= 4 %
ASmax= 312 cm?
Pmin= 0.13 %
ASmin= 9.92 cm?

PILOTNA GREDA-HORIZONTALNA SMER-BOCNO:

b= 130 cm
h= 60 cm
c= 6 cm
d= 54 cm

Nosilci, plos¢e - EC2:
vzdolZna armatura:

Pmin= 0.17 %
ASin= 11.72 cm?

AB STENA NAD GREDO-d=20cm:

b= 100 cm
h= 20 cm
c= 6 cm
d= 14 cm

Nosilci, plos¢e - EC2:

vzdolZzna armatura:

Pmax— 4 %
AS = 80 cm?
Pmin= 0.13 %
ASmin= 1.87 cm?
AB PILOTI :
o= 50 cm
a= 6.00cm
p= 1.00%
Vzdolzna armatura:
8 ¢20 e palic= 14.92cm
As = 25.13cm2
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StriZzna armatura;

$10/15cm S500 - Na dolzini 50cm pod vezno gredo stremena zgostiti na 7.50cm!

NOSILNOST AB PILOTA:
Ekstremi-karakter. vrednosti:

N M

centri¢ni tlak 3521.20 0.00

Cisti upogib 0.00 159.10

Mmax 1007.88 233.36

centri¢ni nateg -930.84 0.00
D T S e e RCPLAN M november 2009
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1.3 Pilotna stena ODSEK »P17« do »P19«

Racunski profil: »P17« (»lom zidu«, mera=dolZina zidu)

Skupna racunska dolZina stene 12.86m.

Racunska dolZina pilotov $50cm: 9.90m.

Piloti razmaknjeni osno 1.00m.

ViSina pilotne grede: 1.30m, Sirina 60cm.

ViSina AB stene: 1.66m, debelina 20cm.

Visina od ceste do spodnjega roba grede: 2.29m.

ViSina vidnega dela stene ob cesti Hs=1.30+1.66+2.29= 5.25m
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1.3.1 OBTEZBA

1.3.11 Aktivni zemeljski pritisk na steno

ZEMLJINA:
Y=Y'= 20.00 kN/m?3 -projektna efektivna prostorninska teza zemljine pod dnom temelja

26.00 © -strizni kot zemljine

Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
Q'= 26.00 -projektni efektivna strizni kot zemljine

H = 12.86m

koef. akt. zem. pritiska zemeljski pritisk na dnu pilota:
(kN/m2)

Ca = 0.390 ea = 100.50

1.3.1.2 Vpliv obteZbe stanovanjske hise v zaledju

UpoStevamo skupno obtezbo stanovanjeske hise ¢g=45.00 kN/m2,
oddaljeno a=8.50m od osi pilotne stene (izmerjeno v situaciji naérta
zunanje ureditve). Obtezba ima karakter stalne obtezbe.

Globina »zacetka« vpliva obteZzbe stan. hise:
y=a*tang(¢')= q=8.50*tang(26.00)=4.15m

Horizontalni pritisk na steno: gh=0.390*45.00=17.55 kN/m2

1.3.1.3 Koristna obtezba ob pilotni steni

UpoStevamo koristno obtezbo p=3.00 kN/m2.

Horizontalni pritisk na steno: pz= 0.390*3.00= 1.17 kN/m2
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1.3.14 Prirastek zem. pritiskov vsled potresne obtezbe

POTRESNA OBTEZBA

SISTEN 1998 EC 8

ktg. objekta I Y= 1

Tip tal D S= 1.35

faktor obnaSanja g= 2

ref. vred. Pospeska agR= 0.15 g

spod. meja pri vodor. spektru  Beta= 0.2

Kt=S*YI*agR/q= 0.1013
S*ag=S*Yl*agR=  0.2025

Ks=Sd=0.25

koef. zem. pritiska skupaj:

Ca-s = 0.535

Ca-s/Ca=1.37

Prirastek zem. pritiskov zaradi potresne obtezbe:

dpa-s= 37.20 KN/m2
1.3.1.5 L.T. konstrukcije

Lastno tezo konstrukcije upoSteva program sam!
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1.3.2  RACUN PILOTNE STENE Z REZULTATI

Objekt, ki je predmet nacrta gradbenih konstrukcij je raunan z racunalniskim
programom TOWER 6. Program “"Tower” je namenjen za stati¢no in dinami¢no
(seizmi¢no ) analizo ravninskih in prostorskih konstrukcij. Preradun se izvaja na
podlagi metode koncnih elementov, a geometrija modela se graficno definira z
risanjem samo konture konstruktivnih elementov in obtezb. 3D model je razdeljen
na horizontalne (Nivo) in vertikalne elemente (Okvir). Nivo je horizontalna ravnina,
ki se postavlija na doloCeni visini z vnosom njene globalne Z koordinate.
Konstruktivne elemente, ki se postavljajo na nivoje imenujemo EtaZe (medetazne
plos¢e). Okvir je vertikalni del modela, ki lahko vsebuje grede, stebre in zidove
(glej-dispozicija okvirov). Edini pogoj je, da vsi elementi okvirja lezijo v vertikalni
ravnini, katere poloZaj je dolocen z dvema to¢kama v dispoziciji modela.

Podrobni rezultati stati¢nega racuna se nahajajo v arhivu RC PLAN M d.o.0., ul.
X1V. divizije 14, Celje. Zaradi obseZnosti le teh, podajamo le nekaj rezultatov in
rac¢unskih kontrol v prilogah k temu tehni¢nemu porocilu.

Dimenzioniranje izvedemo v sklopu programa TOWER 6 z izbranim standardom
EUROCODE. Pri dimenzioniranju upo$tevamo predpisane (EC2, EC8) minimalne
deleze armature za posamezni konstrukcijski element. Dimenzioniranje posameznih
elementov je podano v izpisih, ki so priloga k temu porodilu.
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1.4 Pilotha stena ODSEK »P19« do »P21a-3.20m«

Racunski profil: »P19«

Skupna racunska dolzina stene 10.90m.
Racunska dolZina pilotov $¢50cm: 7.72m.
Piloti razmaknjeni osno 1.00m.

Visina pilotne grede: 1.30m, Sirina 60cm.
Visina AB stene: 1.88m, debelina 20cm.
ViSina vidnega dela stene Hs= 4.40m
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1.4.1 OBTEZBA
1.4.1.1 Aktivni zemeljski pritisk na steno

ZEMLJINA:
Y=Y'= 20.00 kN/m?® -projektna efektivna prostorninska teZa zemljine pod dnom temelja
o= 26.00 © -strizni kot zemljine
Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
@'= 26.00 -projektni efektivna strizni kot zemljine
H = 10.90m
koef. akt. zem. pritiska zemeljski pritisk na dnu pilota:
(kN/m2)
Ca = 0.390 ea = 85.12

1.4.1.2 Vpliv obtezbe stanovanjske hiSe v zaledju
UpoStevamo skupno obtezbo stanovanjeske hiSe ¢g=45.00 kN/m2,
oddaljeno a=7.50m od osi pilotne stene (izmerjeno v situaciji nacrta
zunanje ureditve). Obtezba ima karakter stalne obtezbe.
Globina »zacetka« vpliva obtezbe stan. hise:
y=a*tang(¢')= 7.50*tang(26.00)=3.65m
Horizontalni pritisk na steno: gh= 0.390*45.00=17.55 kN/m2
1.4.1.3 Koristna obtezba ob pilotni steni
UpoStevamo koristno obtezbo p=3.00 KN/m2.
Horizontalni pritisk na steno: pz= 0.390*3.00=1.17 kN/m2
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1.4.14 Prirastek zem. pritiskov vsled potresne obtezbe

POTRESNA OBTEZBA

SISTEN 1998 ECS8

ktg. objekta I Y= 1

Tip tal D S= 1.35

faktor obnaSanja g= 2

ref. vred. Pospeska agR= 0.15 g

spod. meja pri vodor. spektru  Beta= 0.2

Kt=S*YI*agR/q= 0.1013
S*ag=S*Yl*agR=  0.2025

Ks=Sd=0.25

koef. zem. pritiska skupaj:

Ca-s = 0.535

Ca-s/Ca=0.535/0.390= 1.37

Prirastek zem. pritiskov zaradi potresne obtezbe:

dpa-s= 31.50 kN/m2
1.4.15 L.T. konstrukcije

Lastno tezo konstrukcije upoSteva program sam!
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1.4.2  RACUN PILOTNE STENE Z REZULTATI

Objekt, ki je predmet nacrta gradbenih konstrukcij je raunan z racunalniskim
programom TOWER 6. Program “"Tower” je namenjen za stati¢no in dinami¢no
(seizmi¢no ) analizo ravninskih in prostorskih konstrukcij. Preradun se izvaja na
podlagi metode koncnih elementov, a geometrija modela se graficno definira z
risanjem samo konture konstruktivnih elementov in obtezb. 3D model je razdeljen
na horizontalne (Nivo) in vertikalne elemente (Okvir). Nivo je horizontalna ravnina,
ki se postavlija na doloCeni viSini z vnosom njene globalne Z koordinate.
Konstruktivne elemente, ki se postavljajo na nivoje imenujemo EtaZe (medetazne
plos¢e). Okvir je vertikalni del modela, ki lahko vsebuje grede, stebre in zidove
(glej-dispozicija okvirov). Edini pogoj je, da vsi elementi okvirja lezijo v vertikalni
ravnini, katere poloZaj je dolocen z dvema to¢kama v dispoziciji modela.

Podrobni rezultati stati¢nega rac¢una se nahajajo v arhivu RC PLAN M d.o.o0., ul.
X1V. divizije 14, Celje. Zaradi obseZnosti le teh, podajamo le nekaj rezultatov in
rac¢unskih kontrol v prilogah k temu tehni¢nemu porocilu.

Dimenzioniranje izvedemo v sklopu programa TOWER 6 z izbranim standardom
EUROCODE. Pri dimenzioniranju upo$tevamo predpisane (EC2, EC8) minimalne
deleze armature za posamezni konstrukcijski element. Dimenzioniranje posameznih
elementov je podano v izpisih, ki so priloga k temu porodilu.

Opomba:

Racun pilotne stene je izveden s programom TOWER6, po MKE. V smislu kontrole
rezultatov je bil s strani izdelovalca geotehniénega poroéila izveden raun pilotne
stene po »klasi¢ni« metodi s programom LARIX-5 (CUBDATA), vkljuéno s kontrolo
globalne stabilnosti. Pri dimenzioniranju so upostevani rezultati obeh ra¢unov, kot
so le ti tudi ustrezno aplicirani na ostale odseke pilotne stene. V racunu po klasi¢ni
metodi je upoStevan okrogli AB pilot premera 50cm po celotni visini ter obteZzba
hiSe v zaledju 50kN/m2 kot koristna obtezba.
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1.5 Pilotna stena ODSEK »P21a-3.20m« do »P22«

Racunski profil: »P21a-3.20m« (...profil za 3.20m odmaknjen od P21a)

Skupna ra¢unska dolZina stene 8.12m.
Racunska dolZina pilotov $50cm: 6.82m.
Piloti razmaknjeni osno 1.00m.

ViSina pilotne grede: 1.30m, Sirina 60cm.
ViSina vidnega dela stene Hs= 2.92m

betonski pilot
fi50 cm
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1.5.1 OBTEZBA

1.5.11 Aktivni zemeljski pritisk na steno
ZEMLJINA:
Y=Y'= 20.00 kN/m?3 -projektna efektivna prostorninska teza zemljine pod dnom temelja
o= 26.00 © -strizni kot zemljine
Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
¢'= 26.00 -projektni efektivna strizni kot zemljine
H = 8.12m
koef. akt. zem. pritiska zemeljski pritisk na dnu pilota:
(KN/m2)
Ca = 0.390 ea = 63.41
1.5.1.2 Vpliv obtezbe stanovanjske hise v zaledju

UpoStevamo skupno obtezbo stanovanjeske hiSe ¢g=45.00 kN/m2,
oddaljeno a=4.00m od osi pilotne stene (izmerjeno v situaciji naérta
zunanje ureditve). Obtezba ima karakter stalne obtezbe.

Globina »zaéetka« vpliva obtezbe stan. hise:
y= a*tang(¢')= g=4.00*tang(26.00)=1.95m

Horizontalni pritisk na steno: gh= 0.390*45.00=17.55 kN/m2

15.1.3 Koristna obtezba ob pilotni steni

UpoStevamo koristno obtezbo p=3.00 kN/m2.

Horizontalni pritisk na steno: pz= 0.390*3.00=1.17 kN/m
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1.5.14 Prirastek zem. pritiskov vsled potresne obtezbe

POTRESNA OBTEZBA

SISTEN 1998 EC 8

ktg. objekta I Y= 1

Tip tal D S= 1.35

faktor obnaSanja g= 2

ref. vred. Pospeska agR= 0.15 g

spod. meja pri vodor. spektru  Beta= 0.2

Kt=S*YI*agR/q= 0.1013
S*ag=S*Yl*tagR=  0.2025

Ks=Sd=0.25

koef. zem. pritiska skupaj:

Ca-s = 0.535

Ca-s/Ca=1.37

Prirastek zem. pritiskov zaradi potresne obtezbe:

dpa-s= 23.46 kKN/m
1.5.1.5 L.T. konstrukcije

Lastno tezo konstrukcije upoSteva program sam!
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1.5.2  RACUN PILOTNE STENE Z REZULTATI

Objekt, ki je predmet nacrta gradbenih konstrukcij je raunan z racunalniskim
programom TOWER 6. Program “Tower” je namenjen za stati¢no in dinamiéno
(seizmi¢no ) analizo ravninskih in prostorskih konstrukcij. Preraun se izvaja na
podlagi metode koncnih elementov, a geometrija modela se graficno definira z
risanjem samo konture konstruktivnih elementov in obteZzb. 3D model je razdeljen
na horizontalne (Nivo) in vertikalne elemente (Okvir). Nivo je horizontalna ravnina,
ki se postavlija na doloCeni visini z vnosom njene globalne Z koordinate.
Konstruktivne elemente, ki se postavljajo na nivoje imenujemo EtaZze (medetazne
plos¢e). Okvir je vertikalni del modela, ki lahko vsebuje grede, stebre in zidove
(glej-dispozicija okvirov). Edini pogoj je, da vsi elementi okvirja lezijo v vertikalni
ravnini, katere poloZaj je dolocen z dvema to¢kama v dispoziciji modela.

Podrobni rezultati statiénega ra¢una se nahajajo v arhivu RC PLAN M d.o.o0., ul.
XI1V. divizije 14, Celje. Zaradi obseZnosti le teh, podajamo le nekaj rezultatov in
racunskih kontrol v prilogah k temu tehni¢nemu porodilu.

Dimenzioniranje izvedemo v sklopu programa TOWER 6 z izbranim standardom
EUROCODE. Pri dimenzioniranju upoStevamo predpisane (EC2, EC8) minimalne
deleze armature za posamezni konstrukcijski element. Dimenzioniranje posameznih
elementov je podano v izpisih, ki so priloga k temu porocilu.
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2 OPORNI ZID med »P30« in »P35« - betonska obloga
obstojeCega kamnitega zidu

V sklopu ureditve odseka LC 200160 cesta na Svetino, je predvidena izvedba
sanacije obstojeCega kamnitega zidu v obliki betonske obloge obstojefega
kamnitega zidu med profilom »P30« in »P35«, dolzine cca 60m. Debelina obloge bo
20cm. Na vrhu je predvidena razsiritev stene dim. 30/20cm.

AB obloga (stena) bo temeljena na AB temelju dimenzij 50/50cm in sidrana v
zaledje. Pozicija sider bo 1.00m od zgornjega roba, razmik sider bo 3.00m. Pozicija
betonske obloge je razvidna iz risb naérta gradbenih konstrukcij.

Celotna obloga bo razdeljena na, med seboj dilatirane odseke dolZine 12m. Temeljna
peta ne bo dilatirana. Dno temeljne pete je predvideno in privzeto 1.00m od
obstojecega terena. Ob izvedbi bo potrebno globino temeljenja prilagoditi globini
obstojeCega zidu. V kolikor je temelj obstojeCega zidu viS§je kot -1.00m, bo
potrebno obstojeli temelj podbetonirati.

Izkope za temelje mora pregledati geomehanik. Dela izvajati kampadno, po odsekih
dolZine max. 3.00m, oz. dolZine doloCiti ob izvedbi ob prisotnosti geomehanika in
odg. proj. statike.

Med kamnitim zidom in AB oblogo predvideti dve plasti »politlak filc« folije ali
ekvivalent.

V AB oblogi je predvideti cevne izpuste za odvodnjavanje (»juvidur«)

Glede na v statichem racunu izracunano silo v sidrih so bila s strani izdelovalca
geotehni¢nega porocila izbrana S1S sidra 32/20, samonosilna pasivna 1BO sidra
nosilnosti 250kN, kar predstavlja faktorirano vrednost obremenitve. Dolzino sidra,
protokol vgrajevanja s preiskusom nosilnosti sidra mora doloiti nadzorni geomehanik!
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PodolZni profil betonske obloge
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2.1 GEOTEHNICNI PODATKI

Pri racunu objektov so upo$tevani podatki v Geotehni¢nem porocilu §t. 63709, ki ga
je za obravnavano obmo¢ je izdelal GEOEKSPERT, Igor Resanovi¢ s.p., Celje, avgusta
20009.
Pri racunu zemeljskih pritiskov na stene, so po navodilih izdelovalca geotehni¢nega
porocila, upoStevane naslednje karakteristike zalednih zemljin :

Y= 20.00kN/m3 -specifi¢na teza zemljine

¢_ 26.000. -notranji strizni kot zemljine

Pri modeliranju temeljnih tal-elasti¢nih podpor je, po navodilih izdelovalca
geotehniénega porocila, upostevan horizontalni modul reakcije tal Ch=15000kN/m?.

2.1.1  PROJEKTNA NOSILNOST TAL

Gledena podatke iz geotehnicnega porocila izra¢unamo po EC7 proj. nosilnosti tal.

TEMELJ: temeljna peta
B= 0.50 m -Sirina temelja
L= 1.00 m -dolZina temelja
d= 0.50 m -debelina temelja
-globina temeljenja zem. v
D= 1.00 m vodi:
ZW= 7.00 m -globina talne vode Dw= 0.00 m
-odklon dna temeljne ploskve od
a= 0.00 ° vodoravnice 0.000 rad
ZEMLJINA:
-projektna efektivna prostorninska teza
Y=Y'= 20.00 kN/m? zemljine pod dnom temelja
o= 26.00 © -strizni kot zemljine 0454 rad
Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
-projektni efektivna strizni kot
Q'= 26.00 zemljine 0.454 rad
c= 0.00 kN/m? -kohezija
Y= 1.00 -faktor vanosti za kohezijo
-projektni efektivna strizni kot
c'= 0.00 kN/m? zemljine
cu= 20.00 kN/m?2 -nedrenirana strizna trdnost
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OBTEZBA (projektne vrednosti po EC1):
-projektna napetost ob temelju na nivoju tem.
q'= 20.00 kN/m?  Ploskve (Y*D)
-projektna vertikalna komponenta obteZbe (Ce je H=0,
V= 1.00 kN potem =1)
-projektna horizontalna komponenta
H= 0.00 kN obtezbe
-nagib H proti smeri L (dolZini temelja); 0-->v smeri L, 90 v
0= 90.00 ° smeri B
-ekscentricnost rezultante v smeri
eB= 0.00 m B
eL= 0.00 m -ekscentricnost rezultante v smeri L
PROJEKTNA NOSILNOST TAL-DRENIRANI POGOJI:
B'= 050 m -sodelujoca Sirina tem. B=B-2*eB  A'= 0.50 m?
H'= 1.00 m -sodelujo¢a dolzina tem. L'=L-2*el
tan @'= 0.4877
cot @'= 2.0503
sin @'= 0.4384
tan’(45+¢'/2)= 2.56
cos?(8)= 0.00
sin?(8)= 1.00
PROJEKTNE VREDNOSTI BREZDIMENZIJSKIH FAKTORJEV ZA:
obliko
nosilnost tal: nagib temeljne ploskve: temelja:
Ng= 11.854 bg=by= 1.000 sg= 1.219
Nc= 22.254 bc= 1.000 sy= 0.850
Ny= 10.588 sc= 1.239
nagib obtezbe, ki ga povzro¢a vodoravna sila H:
mB= 1.667 iq= 1.000
mL= 1.333 ic= 1.000
m= 1.667 iy= 1.000
PROJEKTNA NOSILNOST TAL: temeljna peta
drenirani pogoji
R/A'=c*Nc*bc*sc*ic+q*Ng*bg*sg*iq+0.5*Y*B"*Ny*by*sy*iy
R/A'= 334.05 kN/m?
= 1.40 -faktor vanosti za nosilnost
Rq/A'= 238.61 kN/m?
Rg= 119.30 kN
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2.2  Material za konstrukcijo

Beton za konstrukcijo bo kvalitete C25/30, XC4, XD1, XF2!
Armaturne palice bodo rebraste, kvalitete S500B!
Armaturne mreze bodo rebraste kvalitete S500B!

2.2.1  NAZIVNI KROVNI (ZASCITNI) SLOJ BETONA AB KONSTRUKCIJ

o beton C 25/30

) razred konstrukcije S4

) razred izpostavljenosti XC4, XD1, XF2
. max. premer armature ®=16mm

Nazivni krovni sloj betona: cnom = cmin + Acdev (EC2-4.1)

Min. deb. krov. sloja betona: cmin= max{cmin,b;cmin,dur+Acdur,Y;cpozar} E**+2
Min. debelina krovnega sloja betona glede sprijemnosti EN 1992-1-1, 4.4.1.2(3):
cmin,b= 16mm

Min. debelina krovnega sloja betona glede na pogoje okolja EN 1992-1-1, 4.4.1.2(5):
cmin,dur= 30mm (S4/XC4/XD1/XF2)

Dodatni varnostni sloj: Acdur,Y= Omm

Dovoljeno odstopanje: Acdev= 10mm

NajmanjSe dimenzije sten in osne oddaljenosti armature(EN 1992-1-2; 5.4):

za R60 je 10mm

cpozar = 10mm- @ /2

cmin= max{ cmin,b ; cmin,dur+Acdur,Y; cpoZar} = 25mm
Nazivni krovni sloj betona:
cnom = cmin + Acdev =30+10 = 40mm
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2.2.2 Minimalne stopnje armiranja
BETON (EC2)
beton: C 25 /30
o= 25.0 Mpa
fom= 33.0 Mpa
fem= 2.6 Mpa
fet,0.05= 1.8 Mpa
few0.95= 3.3 Mpa
Ecm= 31 Gpa
Y= 1.50 -stalno, zacasno proj.stanje
yc= 1.20 -nezgodno proj.stanje
feq= 16.7 Mpa  -stalno, zacasno proj.stanje
feq= 20.8 Mpa  -nezgodno proj.stanje
ARMATURA
S 500
fu= 500.0 Mpa
Ys= 1.15 -staino, zagasno proj.stanje
Ys= 1.00 -nezgodno proj.stanje
fya= 434.8 Mpa -stalno, zacasno proj.stanje
fya= 500.0 Mpa -nezgodno proj.stanje
AB STENA-d=20cm:
b= 100 cm
h= 20 cm
c= 6 cm
d= 14 cm
Nosilci, plos¢e - EC2:
vzdolZna armatura:
Pmin= 0.13 %
ASpin= 1.87 cm®
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2.2.3 OBTEZBA
2.2.3.1 Aktivni zemeljski pritisk na steno

2.2.3.2

2233

ZEMLJINA:
Y=Y'= 20.00 kN/m?3 -projektna efektivna prostorninska teza zemljine pod dnom temelja
o= 26.00 © -strizni kot zemljine
Vo= 1.00 -faktor vanosti za strizni kot
¢'= 26.00 -projektni efektivna strizni kot zemljine
Hmax = 4.30m
koef. akt. zem. pritiska zemeljski pritisk na dnu pilota:
(KN/m2)
Ca = 0.390 ea = 33.58

Vpliv prometne obtezbe v zaledju

Upostevamo SLW 30, dinamicni faktor 1.20:
p=1.20*300/(3.00*6.00)=20.00 kN/m2

Horizontalni pritisk na steno: ph=0.390*20.00=7.80 kN/m2

Prirastek zem. pritiskov vsled potresne obtezbe

POTRESNA OBTEZBA

SIST EN 1998 EC8

ktg. objekta |l Y= 1
Tip tal D S= 1.35
faktor obnaSanja g= 2
ref. vred. Pospeska agR= 0.15 ¢
spod. meja pri vodor. spektru  Beta= 0.2
Kt=S*YIl*agR/q= 0.1013

S*ag=S*YI*agR= 0.2025
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Ks=Sd=0.25

koef. zem. pritiska skupaj:
Ca-s = 0.535

Ca-s/Ca=1.37

Prirastek zem. pritiskov zaradi potresne obtezbe:
dpa-s=12.42 kKN/m

2.2.34 L.T. konstrukcije

Lastno tezo konstrukcije upoSteva program sam!
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2.2.4 RACUN AB STENE Z REZULTATI

Objekt, ki je predmet nacrta gradbenih konstrukcij je raéunan z raunalniskim
programom TOWER 6. Program “"Tower” je namenjen za stati¢no in dinami¢no
(seizmi¢no ) analizo ravninskih in prostorskih konstrukcij. Preraun se izvaja na
podlagi metode koncnih elementov, a geometrija modela se graficno definira z
risanjem samo konture konstruktivnih elementov in obteZzb. 3D model je razdeljen
na horizontalne (Nivo) in vertikalne elemente (Okvir). Nivo je horizontalna ravnina,
ki se postavlija na doloCeni visini z vnosom njene globalne Z koordinate.
Konstruktivne elemente, ki se postavljajo na nivoje imenujemo EtaZze (medetazne
plos¢e). Okvir je vertikalni del modela, ki lahko vsebuje grede, stebre in zidove
(glej-dispozicija okvirov). Edini pogoj je, da vsi elementi okvirja lezijo v vertikalni
ravnini, katere polozaj je dolo¢en z dvema tockama v dispoziciji modela.

Podrobni rezultati stati¢nega rac¢una se nahajajo v arhivu RC PLAN M d.o.o0., ul.
X1V. divizije 14, Celje. Zaradi obseZnosti le teh, podajamo le nekaj rezultatov in
racunskih kontrol v prilogah k temu tehni¢nemu porocilu.

Dimenzioniranje izvedemo v sklopu programa TOWER 6 z izbranim standardom
EUROCODE. Pri dimenzioniranju upoStevamo predpisane (EC2, EC8) minimalne
deleze armature za posamezni konstrukcijski element. Dimenzioniranje posameznih
elementov je podano v izpisih, ki so priloga k femu porocilu.

3 OPOMBE

Nacrt gradbenih konstrukcij je izdelan v skladu z naeli in pravili evrokodov, v
smislu prve alineje 5. ¢lena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.

V stati¢nem racunu so poleg lastne teze upoStevane Se obtezbe skladne z veljavnimi
predpisi in standardi (EUROCODE).

Ob izvedbi bo nujen stalen geotehni¢ni nadzor!

Koli¢ine betona in armature so dolocene glede na predvideno (projektirano) stanje
in se glede na dejansko koto temeljenja lahko spremenijo!

odg.proj.gradb.konstr.:
Mitja PANGERSIC, univ.dipl.inz.grad.
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